ABRASION

BETONPUMPENSCHLAUCH

Ein speziell entwickelter Schlauch fir die industrielle Férderung von Beton mittels Betonpumpen. Geeignet fir die Férderung hoch
abrasiver Medien wie Beton, Zement und Mértel. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele. Flexibel und leicht handhabbar bei hoher
Knickstabilitdt durch eine spezielle Schlauchkonstruktion. Einfache Reinigung durch Rickpurnpen. Hirweis: Der Schlauch entspricht EN
12001:201 0. Verpresste Leitungen auf Anfrage.

Temperaturbereich: -35°C / + 80°C

Sicherheitsfaktor: 2,3:1

Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlagen: Stahlcord gewickelt

Decke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Kennzeichnung: fortlaufende Pragung:
JBetonforderschlauch/ Concrete Purmp Hose WP 85 bar -
SF 2:1 - DM ... Monatscode”

Wandstarke  Betriebsdruck  Einlagen-  Bilegeradius Gewicht  Rollenlinge

AL te el (mm) (bar) anzahl {mm) (ca. kg/ m) {m)
2017.038010 38 11/2¢ a 85 4 280 290 40
2010050011 50 2 10 85 4 360 3,00 40
2010.065014 65 21/ 11 BS5 4 420 315 40
2010.075014 75 3" 11 85 4 460 4.90 40
2010.080014 a0 31/4 12 BS5 4 480 5,30 40
2010100014 100 4" 12 85 4 520 710 40
20017110014 114 | 41/2* 13 BS5 4 700 8,50 40
2010125014 125 3" 13 85 4 620 910 40
2016152016 152 6" 16 BS5 (3] a00 20,00 20

u.a. passende Armatur: Betonpumpenkupplung

Details 5. 066

TEXTIL-BETONPUMPENSCHLAUCH

Geeignet fiir Beton bis 16 mm Korngrife. Textiverstirkter Betonschlauch ca. 20% leichter wie herkémmliche Stahlschlduche mit sechs
Einlagen mach EN 12001. Formstabil und gute Knickstabilitdt. Die Schlduche werden auf Wunsch mit hydraulisch verpressten HD Armatu-
ren (geschilte Ausfithrung) geliefert und mit 120 Bar abgedrickt bzw. getestet.

Temperaturbereich: -35°C / + 85°C

Sicherheitsfaktor: 2:1

Seele: NR/ BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest

Einlagen: Textileinlagen

Decke: MR/ SBR, schwarz, stoffgemustert

Eigenschaften: Kerb- und abriebfest

Kennzeichnung: Betonférderschlauch/ Concrete Pump Hose
WP 85 bar 5F 2:1 W5/14-Textile
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Wandstirke  Betriebsdruck  Einlagen-  Blegeradius Gewicht Rollenlinge

SRR HE (rmirm) (bar) anzahl (mm) {ca. kg/ m) (m)
2018.038058 38 112" 10 a5 4 250 1,65 40
2018.050070 50 2 10 a5 4 50 210 40
2018.065085 65 21/ 11 a5 (4] 450 280 40
2018.075095 75 3" 11 a5 6 520 3,20 40
2018.08012 a0 ERVLN 12 a5 (4] 560 439 40
2018102013 102 4" 13 a5 (4] 700 5,79 40
2018127013 125 L 13 a5 (4] 875 8,60 40
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ABRASION

BETONPUMPENKUPPLUNGEN, gehartet

Wir bieten vier unterschiedliche Verbindungssysterne an. Das Vitaulic-System”, welches entwickelt wurde, um eine sichere Verbindung
zwischen zwei Rohren bzw. Armaturen herzustellen, ohne sie zu schweillen eder mit Flansche zu versehen. Desweiteren die Systeme von
Putzmeister (SKG), Schwing und Wibau. Standard-Kupplungen, sowie NPT/ AG fiihren wir am Lager. Die Betriebsdriicke liegen bei 85 bar
und héher.

AuBen @

Artikel-Nr. Zoll B
2019.038038 38 - 57,0
2019.038040 38 ~ 48,0
2019.038050 38 2AG | 603
2019.050050 50 ~ 78,0
2019.050051 50 | 3*HD* | 889
2020.050050 50 2* 60,3
2020.050065 50 21/ | 730
2020.050075 50 3 88,9
2020.065065 65 | 212 | 730
2020.065075 65 3" 88,9
2020.06507 5HD 65 | 3*HD* | 889
2020.075075 75 3 88,9
2020.075075HD 75 3 88,9
2020.075080 75 31/4* | 972
2020.0750NP 75 | 3*AGNPT | 889
2020.080080 80 31/4* | 972

2020.080080HD | 80 314 | 972
2020.080100 80 4 1143  SCHNELLVERSCHLUSS-

2020.080125 &0 41/2* 127.0
2020.085113 85 41/2* | 1270 KUPPLUNGEN LIPPENDICHTUNGEN
2020.100100 100 4 1143
2020.100100HD 100 4* HD* 1143
2020100113 100 41/2* 127.0
2020.100113HD 100 | 41/2*HD* | 1270
2020100138 100 a1/ 148 2030.050050 o 2035.050050 2
2020.100NPT 100 | 4" AGNPT | 1143 2030.065065 212 2035.050065 21/
2020112138 112 a1/ 148 2030.075075 3~ 2035.065065 3
2020125125 125 5" 141,3 2030.080080 31/4° 2035.080080 31/4
2020125138 125 31/2* 148 2030.100100 4" 2035.1007100 4
2020.125138HD 125 | 51/2*HD* | 148 2030.113113 41/2* 2035113113 4172¢
202001501150 150 &' HD 168,23 2030.125125 L 2035.125125 i
*HD: Heavy Duty fschwere Ausflihrung 2030138138 51/2¢ 2035.138138 51/
(Schlauch wird geschilt) 2030150150 6" 2035.150150 a"
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ABRASION

BETONPUMPENSCHLAUCHLANGEN EINER- UND BEIDERSEITS
VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN

Betriebs- Gewicht ca.
druck

Kupplung/ Zoll

BO500100007315E 50 elns. 2 1/2" 32,00 10,00
B0O50011008858 50 beids. 3* 7,60 1,10
B050015008858 50 belds. 3* 9,10 1.50
BO50020006038 50 beids. 2* 18,60 5,00
B0O50025008858 50 belds. 3* 12,10 250
BOS002500889E 50 elns. 3* 9,80 2,50
BO50030006038 50 belds. 2* 12,60 3,00
BO50040008858 50 beids. 3* 16,60 4,00
BO500500002AG 50 beids. 2" AG 18,40 5,00

BO50050007315B 50 beids. 2 1/2" 19,00 5,00

BO50050007315E 50 elns. 2 1/2* 17,00 5,00
BO50050008859B 50 beilds. 3* 19,60 5,00
BOS005000889E 50 efns. 3" 17,30 5,00
B0O50060008859B 50 beids. 3" 22,60 6,00
B05006500885B 50 beids. 3" 2410 6,50
BO5010000603B 50 belds. 2* 33,60 10,00
BO5010000885B 50 belds. 3* 34,60 10,00
B05015000603B 50 belds. 2* 438,60 15,00
B05015000885B 50 belds. 3* 49,60 15,00
B05020000603B 50 belds. 2* 63,60 20,00
B05020000885B 50 belds. 3* 64,60 20,00

bbb b i

B0650150088598 65 belds. 3* 933 1.50
BO65020008858 65 beids. 3* 10,90 2,00
B065025008858 65 belds. 3* | 12,48 2,50
BO6502500889BHD 65 beids. 3* HD* | 13,48 2,50
BO65030008858 65 belds. 3* 14,05 3,00
B0O6503000889BHD 65 beids. 3* HD* 15,05 3,00
BO6503000889E 65 efns. 3" | 1175 3,00
B06503000889EHD 65 eins. 3* HD* 12,25 3,00
BO6503500889EHD 65 beids. 3* HD* I 16,63 3,50
B06503500889EHD 65 eins. 3* HD* 13,83 3,50
B06503600885B 65 beids. 3" 1563 3.60
B065040008859B 65 beids. 3" 17,20 4,00
BO6504000889BHD 65 belids. 3" HD*# 18,20 4,00
BO6504000889E 65 elns. 3* 85 15,00 4,00
B06504000889EHD 65 elns. 3* HD* 85 | 15,40 4,00
BO6504500889B 65 beids. 3" 85 18,78 4,50
BO6504500889BHD &5 belids. 3" HD* 85 | 18,78 4,50
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#*HD: Heavy Duty fschwere Ausfilhrung (Schlauch wird geschilt)



ABRASION

Betriebs- Gewlcht ca.
druck kg/m

Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll

Lange/m

B065050008859EBHD

|65 | belds3"HD* | 85 | 2135 5,00
| 65 | eins3"HD* | 85 | 1855 5,00
65 | belds3 | 85 | 2665
| 65 | belds3 | 85 | 2980 8,00
| 65 | beids3 | 85 | 3610 | 1000
65 | ens3 | 85 | 3380 | 1000
|65 | beids3 | 85 | 6760 | 2000
|75 | belds.3"NPTAG | 85 | 1960 | 260
|75 | belds3"NPTAG | 85 | 1720 | 200
75 | beids3 | 8 | 960 | 100
75 | beids.3 | 85 | 1440 | 200
75 | beids3 | 85 | 1680 | 250
75 | beids3 | 85 | 1920 | 300
75 | ens3 | 85 | 1680 | 300
75 | belds3ia'HD* | 85 | 2150 | 300
B075037508898 75 | beds3 | 8 | 28 | 375
B07504000889BHD | 75 | beids3"HD* | 85 | 2480 | 400
B07504000889EHD | 75 | ems3'HD* | 85 | 2200 | 400
| 75 | eins31/4°HD* | 85 | 2450 | 400
75 | eins3 | 85 | 2400 | 450
75 | belds3 | 85 | 2880 | 500
75 | ens3 | 85 | 2640 | 500
| 75 | belds.31/4'HD* | 85 | 325 | 500

75 | beids3* | 85 | 3360 | 600
BO7506000889E 75 |  ems3 | 8 | 3120 | 600
B07507000889E 75 |  ems3 | 8 | 3600 | 700
B075080008898 75 | bds3" | 8 | 4320 | 800
BO7509000889E | 75 |  ens3 | 8 | 4560 | 900
B07510000889E 75 |  ems3* | 8 | 5040 | 1000

BO6505000889EHD
BO6507000889B 7,00

BO6508000889B

BO6510000889B

BO65100008859E

B06520000889B

BO7500026003NPT

BO7500200003NPT

BO7501000889B

BO7502000889B

BO7502500889B

BO7503000889B

BO7503000889E

BO7503000968EHD

BO7504000968EHD

BO7504500889E

BO75050008898

BO7505000889E

BO7505000968BHD

BO75060008898
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#*HD: Heavy Duty /schwere Ausfilhrung (Schlauch wird geschilt)



ABRASION

BETONPUMPENSCHLAUCHLANGEN EINER- UND BEIDERSEITS

VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN

Artikel-Mr.

BOS001000114B
BOS002000114B
BOS002500127E
BOS002500127B
B080025009688
BOS003000127B
BOS003000127E
BOS003000968B
BOS003000968E
B0S003500968B
B0S004000114B
B0OS004000127B
BOS004000127E
B0S004000968B
BOS004000968E
B0S004500127B
B0OS005000114B
BOS0OO5000127B
BOS00500096EE

BOS005000968EHD

BOS005000968E
BOS0060001 148
B0S006000127B
BOS006000127E
B0S006000968B
BOS007000114B
BOS00Y000114E
BOS0OY000968E
BOS002000127E
B0OS009000114B
BOS00S000114E
BOS010000127B
BOS010000127E
B0OS010000968E
BOS012000127E
BOS01 2000968E
B0S020000968B

BO&503000127E
BO&504000127E
BOA504000127E
BO&505000127E

BO8505000127EHD

BOA505000127E
B0&506000127E
BO8506000127E
BOS508000127B
BOS510000127B
BO8510000127E

B10001000127B
B10001500114B
B10001500127E
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100
100
100

Kupplung/ Zoll

beids. 4"
beids. 4"
elns. 4-1/2"
beids. 4-1/2*
beids. 3-1/4"
beids. 4-1/2*
elns. 4-1/2"
beids. 3-1/4*
eins. 3-1/4"
beids. 3-1/4"
beids. 4"
beids. 4-1/2"
eins. 4-1/2"
beids. 3-1/4"
eins. 3-1/4"
beids. 4-1/2"
beids. 4
beids. 4-1/2"
beids. 3-1/4*
beids. 3-1/4" HD*
eins. 4-1,/2"
beids. 4
beids. 4-1/2*
elns. 4-1/2"
beids. 3-1/4"
beids. 4
eins. 4*
beids. 3-1/4*
eins. 4-1/2"
beids. 4
eins. 4*
beids. 4-1/2*
eins. 4-1/2"
beids. 3-1/4*
eins. 4-1/2"
eins. 3-1/4"
beids. 3-1/4*

beids. 4-1/2%
beids. 4-1/2%
eins. 4-1,/2
beids. 4-1/2%
beids. 4-1/2" HD*
eins. 4-1,/2%
beids. 4-1/2*
eins. 4-1,/2%
beids. 4-1/2%
beids. 4-1/2%
elns. 4-1,/2"

beids. 4-1/2*
beilds. 4"
beids. 4-1/2*

Betriebs-
druck

i Bt it b e bbb e e e R e e el e e e e e

Gewicht ca.
kg/m

9,00
22,00

25,25
25,25
28,50
24,00
28,50
24,00
31,75
35,00
35,00
31,00
35,00
30,50
38,25
41,50
41,50
41,50
41,50
37,00
48,00
48,00
43,50
48,00
54,50
50,00
34,50
56,50
67,50
63,00
74,00
69,50
74,00
82,50
82,50
139,00

30,00
37,00
18,00
44,00
44,00
39,50
51,00
46,50
65,00
79,00
74,50

17,50
21,75
21,75

1,00
2,00
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00

4,50
5,00
5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6,00

7,00

7,00

7,00

8,00

9,00

9,00

10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
20,00

3,00
4,00

5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
B,00
10,00
10,00

1,00
1,50
1,50

#*HD: Heavy Duty /schwere Ausfiihrung (Schlauch wird geschalt)



ABRASION

Betriebs- Gewicht ca.
druck kg/m

(100 | beids4 | 85 | 2600 2,00
100 | eins4-12°HD* | 85 | 2600 2,00
(100 | beldsa’ | 85 | 3450 3,00
B100030001278HD (100 | beids.4-1/2'HD* | 85 | 3450 3,00
B10003000127EHD (100 | eins4-1/2°HD* | 85 | 3000 3,00

Artikel-Nr. w Kupplung/ Zoll

Lange/m

B10002000114B

B10002000127EHD

E10003000114B

B10003500127E (100 | elnsa/2 |85 | 3425 3,50
8100040001278 (100 | beids.4-12" | 85 | 4300 4,00
B10004000127E (100 | elns.a1/2* | 85 | 3850 4,00

B10004500114B

100 | beids4” | 8 | 4725 4,50
100 | einers.41/2* | 85 | 4275 4,50
B100050001278 100 |  beids.41/2* | 85 | 5150 5,00
B10005000127E 100 | einsd4-/22 | 85 | 4700 5,00
B10005000148B 100 |  beldss512° | 8 | 5,00
B100060001278 100 |  belds412° | 8 | 6000 6,00
B10006000127E | 100 | eins4/22 | 85 | 5550 6,00
100 | beids4 | 8 | 6255 6,30
| 100 | beids.4*NPTAG | 85 | 6638

B10004500127E

B100063001 148

B100067 504NPT

B100070001278 | 100 |  beids.4-1/2* | 85 | 6850
B10007000127E . 100 |  eins.41/2* | 85 | 6400
B100075001278 | 100 |  belds4-1/2* | 8 | 7275
B10008000127E 100 | eins41/22 | 8 | 7250
B100080001 278 | 100 | belds41/2* | 8 |
B100095001148 | 100 |  beidsa* | 8 | 8975
B100100001278 | 100 |  beids.412* | 85 | 9400
B10010000127E | 100 | eins412r | 8 | 8950
B100140001278 | 100 |  beids41/2* | 85 | 12800
B10015000114E | 100 |  ens4 | 85 | 13200
B100200001148 | 100 |  beidsa* | 85 | 17900
B100250001 27BHD 100 belds. 4 1/2* HD* B85 221,50 25,00

0 @

#*HD: Heavy Duty /schwere Ausfilhrung (Schlauch wird geschilt)



ABRASION

BETONPUMPENSCHLAUCHLANGEN EINER- UND BEIDERSEITS
VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN

Betriebs- Gewicht ca.
Artikel-Nr. Kupplung/ Zoll PR, ksAn
B112010007488 112 beids. 5-1/2* as 21,50 1,00
B11201200148B 112 beids. 5-1/2* 85 23,40 1,20
B11202500148E 112 elns. 5-1/2* as 29.50 2.50
B11203000148E 112 elns. 5-1,/2* 85 34.50 3,00
B1120400071488 112 beids. 5-1/2* as 50,00 A4.00
B11204000148E 112 elns. 5-1/2* 85 44.00 4.00
B11205000148E 112 elns. 5-1/2* as 33,50 5,00
B11207000148E 112 eins. 5-1,/2* 85 82,00 8,00
B1250100071488 125 beids. 5-1/2* 85 23,00 1,00
B12501000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 23,00 1.00
B125012001488 125 beids. 5-1/2* 85 25,20 1.20
B12501200148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 25,20 1,20
B125014001488 125 beids. 5-1/2* 85 2740 1,40
B125015001488 125 beids. 5-1/2* 85 28,50 1.50
B125020001488 125 beids. 5-1/2* 85 34,00 2,00
B12502000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 34.00 2,00
B12502000148E 125 elns. 5-1/2* 85 28,00 2,00
B125025001488 125 beids. 5-1/2* 85 39.50 2.50
B12502500148E 125 elns. 5-1/2* 85 33,50 2.50
B125026001 488 125 beids. 5-1/2* 85 40,60 2,60
B125028001 428 125 beids. 5* a5 4280 2,80
B12502800148B 125 beids. 5-1/2* as 4280 280
B125030001428 125 beids. 5° 85 3,00
B125030007148B 125 beids. 5-1/2* as 45,00 3,00
B12503000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 45,00 3,00
B12503000148E 125 elns. 5-1/2* as 39.00 3,00
B12503000148EHD 125 eins 5-1/2* HD* 85 39,00 3,00
B12503200148B 125 beids. 5-1/2* a5 47,20 3,20
B12503200148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 47.20 3,20
B12503300148B 125 beids. 5-1/2* as 4830 3,30
B12503300148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 4830 3,30
B1250340071488 125 beids. 5-1/2* as 49.40 340
B125035001488 125 beids. 5-1/2* a5 50,50 3,50
B12503500148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* a5 50,50 3,50
B12503500148E 125 eins. 5-1,/2¥ a5 44,50 3,50
B12503500148EHD 125 elns. 5-1/2* HD* 85 44,50 3,50
B12503800148B 125 beids. 5-1/2* a5 53,80 3,80
B12503800148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 53,80 3,80
B12504000142BHD 125 belds. 5" HD* 85 4,00
B125040000148EHD 125 eins. 5-1/2* HD* 85 50,00 4,00
B125040001488 125 beids. 5-1/2* 85 56,00 4,00
B12504000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 56,00 4,00
B12504000148E 125 eins. 5-1,/2% 85 50,00 4,00
B125045001488 125 beids. 51/2* as 4,50
B125050000148E 125 eins. 5-1,/2% 85 61,00 5,00
B125050000148EHD 125 eins. 5-1/2* HD* 85 61,00 5,00
B12505000148B 125 beids. 5-1/2* 85 &7,00 5,00
B12505000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* as 67,00 5,00
B12506000148B 125 beids. 5-1/2% 85 78,00 6,00
B12506000148E 125 eins. 5-1/2% as 72,00 6,00
B12507000148B 125 beids. 5-1/2* 85 89,00 7,00
B125080001428 125 belds. 5* 85 100,00 8,00

& o

*HD: Heavy Duty /schwere Ausfilhrung (Schlauch wird geschalt)



ABRASION

Betriebs- Gewicht ca.
Artikel-Nr. Kupplung/ Zoll P, ko

E12508000148E 125 beids. 5-1/2* as 100,00 8,00

B1250100001428 125 beids. 5" 85 122,00 10,00
B12510000148B 125 beids. 5-1/2" a5 122,00 10,00 7:?
B12510000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 122,00 10,00 'I.E.l
B125710000148E 125 ains. 5-1,/2* as 116,00 10,00 &h
B12512000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 144,00 12,00 E
B12515000148B 125 beids. 5-1/2* a5 15,00 e
B12520000148B 125 beids. 5-1/2" 85 232,00 20,00 E
E1252000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 232,00 20,00 -E
A
B150010001 588 150 beids. 6" a5 38,00 1,00 =
B15001500158E 150 eins. 6* 85 39,00 1,50 E
B150020001 588 150 beids. 6" 5] 58,00 2,00 5
B15002500158B 150 beids. 6" 85 68,00 2,50 E‘
B15003000158B 150 beids. 6" a5 78,00 3,00 ﬁ
B15003500158B 150 beids. 6" 85 88,00 3,50 @
B15003500158E 150 eins. 6* a5 79,00 3,50 %
B15004000158B 150 beids. 6" 85 98,00 4,00 L]
B15004000158E 150 eins. 6* 85 89,00 4,00 E‘
B15004500158E 150 eins. 6% 85 99,00 4,50 &)
B15005000158B 150 beids. 6" 85 118,00 5,00 E
B15006000158B 150 beids. 6" 85 138,00 6,00 %
B15010000158B 150 beids. 6" a5 218,00 10,00 &
E15010830158E 150 beids. 6" 85 234,60 10.83 E

Weitere Gréen und Lingen auf Anfrage

Alternative BetonfGrderschliuche:
BETONPUMPENSCHLAUCH MIT SICHERHEITSLOGOS

Ein speziell entwickelter Schlauch fir die industrielle Férderung von Beton mittels Betonpumpen samt Sicherheitslogos. Geeignet fir
die Férderung hoch abrasiver Medien wie Beton, Zement und Mértel. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele. Flexibel und leicht
handhabbar bei hoher Knickstabilitdt durch eine spezielle Schlauchkonstruktion. Einfache Reinigung durch Rickpurmpen. Hinweis: Der
Schlauch entspricht EN 12001:2010. Verpresste Leitungen auf Anfrage.

Temperaturbereich: -359C / + 802C

Sicherheitsfaktor: 2,3:1

Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlagen: Stahlcord gewickelt

Decke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Kennzeichnung: Sicherheitslogos in Form von
Wamhinweisen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille und
Schutzhelm tragen. Zudem ein Warnhinweis beziiglich des
ausschwenken des Schlauches.

Wandstdrke  Betriebsdruck Einlagen-  Blegeradius Gewicht  Rollenlinge

Artlkel-Nr. Zoll {rmm) {bar) anzahl {rmm) (ca. kg/ m) ()
2017.038010 38 11/2* 9 85 4 280 2,50 40
2010,050011 50 2 10 a5 4 360 3,00 40
2010.065014 65 2172 11 85 4 420 3,15 40
2010,075014 75 3 11 85 4 460 4,90 40
2010.080014 80 ERV 12 &85 4 480 5,30 40
2010100014 100 4" 12 85 4 520 7,10 40
20017110014 114 |(41/2* 13 85 4 700 8,50 40
2010125014 125 5 13 85 4 620 9,10 40
2016.152016 152 & 16 85 {41 900 20,00 20
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ABRASION

Alternative Betonforderschlduche:

BETONPUMPEN-FLACHSCHLAUCH

Der Betonflachschlauch ist als Endschlauch am Mast geeignet. Dieser 5chlauch ist sehr diinnwandig und dadurch sehr leicht in der
Handhabung beim Fillen von z.B. Wandschalungen. Hergestellt aus Polyether-Polyurethan und somit hoch abriebfest. Mono-extrudierte
Ausflhrung fir optimale Haftung des Materials und geringe Langsdehnung. Der groBe Vorteil dieses Schlauches gegeniiber des liblichen
Betonpumpenschlauches ist sein Gewicht bei gleichen Betriebsdruck. Erist ca. 2/3 leichter wie ein herk&mmlicher Betonpumpenschlauch.
Abgesehen von seiner auffallenden orangenen Sicherheitsfarbe, entspricht der Schlauch zudem den Sicherheitsrichtlinien gemdss den
ASME B30.27 2008.

Temperaturbereich: -35°C / + 70oC

Sicherheitsfaktor: 2 : 1

Seele: TPU, orange

Einlagen: Textil

Decke: TPU, orange

Kennzeichnung: Mandals Mortar 102 |1D1233PSI/86Bar WP
1.16 LBS./FT Meets/Exceeds Asme B30.27 2009 UH27

Betonpumpen-

kupplung
Details 5. 066

passende Armatur:

Wandstarke Betriebsdruck

(mim) (bar)
2018.11142 111 41/2* 42 85 1,73 bis 100
BETONPUMPEN ZUBEHOR
REDUZIERROHRE

Geeignet zur Reduzierung verschieden grofier Rohr- bew. Schlauchleitungen.
Material: 5T 52, lackiert, Wandstarke: 7 mm, Betriebsdruck: 85 bar, Platzdruck: o0

Artikel-Nr. {Nﬁ-’r?gi"} {Ngﬂim Linge {mm)
2060.100065 100 f415* 65/3" 500
; 2061.100065 100 f415* 65/3" 1.000
| 2060.100075 100 /415* 7513 500
| 2060.100075314 100 /414" 75/ 3" 500
2061.100075 100 /41" s/3" 1.000
2061.100075314 100 /415" 73/3W%" 1.000
2060.125065 125 /51%" 65/3" 500
2061.125065 125 /515" 65/3" 1.000
2061.125075 125 /5 1% 75/37 1.000
2061.125075314 125 /51" 7573 %" 1.000
2060.125100 125/5 15" 100 /415" 500
e 2061.125100 125/5 15" 100 /415" 1.000

&) s



ABRASION

SCHWAMMGUMMIKUGELN

Fiir die Reinigung von Schlauch- und Rohrleitungen. Material: Schwammagummi: Farbe: orange.

Raum-
Artikel-Nr. ::11':-.1 D"";::ﬁ“” Qualitit  gewicht
(g/cm?)
2040.065065 50 65 weich ca. la0
2040080080 65 80 welch ca. 160
2040.100100 75 100 weich ca. 160
2040125125 100 125 welch ca. 160
2040.150150 125 150 welch ca. 160
2040175175 150 175 welch ca. 160
2042.065065 50 65 mittel ca. 200
2042.080080 65 80 mittel ca. 200 :
2042.100100 75 100 mittel ca. 200 ' S i
2042125125 100 125 mittel ca. 200 ' -
2042150150 125 150 mittel ca. 200
2042175175 150 175 mittel ca. 200 SCHWAMMGUMMIMDLCH

2045065065 50 65 fest ca. 300

2045.080080 65 80 fest ca. 300

2045100100 il 100 fest ca. 300

2045.125125 100 125 fest ca. 300 2046.080105 65 80x105
2045.150150 125 150 fest ca. 300 2046120150 100 120x150
2045175175 150 175 fest ca. 300 2046.150180 125 150x180

SCHLAUCHSICHERUNGSEIL (Fangseil)

Dieses stabile Stahlkabel verhindert ein unkontrolliertes Peitschen des Schlauches beiVersagen der Schlauchverbindung und beugt somitVer-
letzungen von Personen und Beschddigung von Sachgegenstdnden vor. Das Schlauchsicherungsseil sichert die Armatur und erm&alicht eine
gefahrlose Verwendung der Schlauchleitung. Die Montage kann nachtriglich, chne groBen Aufwand durch Offnen der Ose montiert werden.
Die Reilfestigkeit lizgt bei 1150 Kg. Ein Schlauchsicherungsseil besteht aus zwei in der Mitte durch verpresste Hiillsen getrennte, doppelldu-
fige Drahtseilschlingen. Auf diese sind jeweils entsprechend verstirkte Federn mit einem zum freien Ende hin gerichteten Schiebeelermnent
aufgezogen, die zur Mitte hin an die Verpressungen anstossen.

Fir Schlauch Linge

Gefloditens Stahlkabsl

(Zoll) (rmim) ir hohe Festigkeit

Verpresster Stahlring
urn die Seilenden

2030.050100

Ermiidungsfreie
Stahlfeder

Verpresste Stahlringe

scl : umschlielfen die Kabel
erleichtern das
Offnen der Osen

Stahlésen zur Fixierung des Schlauches bzw. am Arbeitsgerat

WEITERES ZUBEHOR Auf Anfrage

ZB. Halbschalen mit Anschlagdse und Schikel oder
Knickschutzspiralen, welche wir direkt in unserer
Fachwerkstatt fiir Sie anbringen kéinnen.

s ©



ABRASION

MORTELSPRITZSCHLAUCH, 10 bar

Klassischer Torkretierschlauch. Geeignet sowohl bei Dinnstrormverfahren als auch bei Dichtstromverfahren. Entwickelt zur pneumnatischen
Férderung von abrasiven Medien wie Zement, Betonzuschlagsstoffe, Sand, Kies, etc. Sehr lange Lebensdauer, einerseits durch die
Verwendung von abriebfesten Gummiqualititen bei der Seele und Decke und andererseits durch héhere Seeleschichtstirke — dickere
Verschleischicht. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion. Auf Anfrage auch mit
flammhemmender Decke erhaltlich.

Termperaturbereich: -35°C / +80°C

Sicherheitsfaktor: 3,15:1

Seele: SBR/MR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlage: Textileinlagen gewickelt

Decke: SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression

Wandstirke  Betriebsdruck  Biegeradius Gewicht Rollenldnge

AIRREN (mm) (bar) (mm) (ca. kg/ m) (m)
1173.050080* 50 10 10 500 2,10 20/ 40
1173.060010 60 10 10 600 2,55 20/ 40
1173.065010* 65 10 10 650 2,65 20/40

* Lagernd. Weitere Nennweiten auf Anfrage.

MORTELSPRITZSCHLAUCH, 40 bar*

Mértelférderschlauch zur Férderung von Mértel, Estrich, Putz und Gips im Dichtstromverfahren. Merkmal: S5ehr lange Lebensdauer durch
die Verwendung von abriebfesten Gummigqualititen bei Seele und Decke. Das kompakte Einlagenpaket bewirkt einerseits eine hohe
Querschnittstabilitdt und damit eine ausgezeichnete Knickfestigkeit des Schlauches und andererseits eine hohe Druckfestigkeit. Sicherheit
gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion.

Temperaturbereich: -35°C / +80°C

Sicherheitsfaktor: 2,5: 1

Seele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlage: Textileinlagen gewickelt

Decke: SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, gelb nach
Kundenwunsch!

Wandstirke  Betriebsdruck  Biegeradius Gewicht Rollenldnge

Sl {mm) (bar) (mm) (ca. kg/ m) {m)
1170.019070% 19 [+ 40 190 0.60 40
1170.025070 25 [ 40 220 075 40
1170.035070 35 7 40 350 1,15 40
1170.040075 40 7.3 40 350 1,35 40
1170.050080 50 8 40 500 1.70 40
1170.065010 65 9 40 650 235 40
* Nur auf Bestellung. Alle weiteren Nennweiten lagernd.
e ———
. Jﬂ.Ufﬁ.nfrag a
MORTELSPRITZSCHLAUCH, 40 bar*, weisse Decke ——
Wandstarke Betriebsdruck  Blegeradius Gewicht Rollenldnge
Artikel-Nr.
{mm) (bar) {mm) (ca. kg/ m) (m)
1171.025070 25 (i 40 220 0,75 40
1171.035070 35 7 40 350 1,15 40
1171.050080 50 a 40 500 1,70 40

* Auf Anfrage mit harterer Gummigualitdt und haherer Druddestigheit, mit Stahldrahteinlage, mit flam m hemmender Deckenqualitst, in verschiedenen Deckenfarben erhi ftlich.
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