
UPE-P, der Chemie-Sicherheitsschlauch mit isolierender und transparenter UPE-Schicht. Geeignet für den Transport von Säuren, Laugen, 
Salzen, organischen Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.) inkl. Aromaten, chlorierten Kohlenwasserstoffen und oxydierenden 
Säuren laut Beständigkeitslisten. Resist U wird seit Jahren mit großem Erfolg in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt. Die Resist 
U Seele verfügt über einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten und eine gute Abriebbeständigkeit. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, 
TRbF 131/2:1992.

Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich
beeinträchtigen die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2011 durchzuführen.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1690.019060 19 6,0 16 0,9 190 0,80 40
1690.025065 25 6,0 16 0,9 225 1,00 40
1690.032075 32 6,0 16 0,9 265 1,20 40
1690.038075 38 6,5 16 0,9 340 1,40 40
1690.050075 50 8,0 16 0,9 415 2,30 40
56363 6380 63 8,0 16 0,9 450 3,00 40

1690.075075 75 8,0 16 0,9 525 3,45 40
56363 0080 100 8,0 16 0,9 675 5,20 40

CHEMIESCHLAUCH - RESIST U UPE-P

Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium
bis +100°C, Schlauch flexibel bis -35°C, Dampfreinigung
drucklos bis 130°C / max. 30 min
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: UPE, transparent, glatt, isolierend
Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen, zwei
gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest,
witterungsbeständig, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, lila/weiß: „SEM-
PERIT S Resist-U Chemie UPE-P“ sowie fortlaufende, erhabene 
Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 UPE-P SD (DN) PN 16 bar M 
Quartal/Jahr TRbF 131/2 “
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passende Armaturen für alle abgebildete Chemieschläuche:

Hebelarmkupplungen gem. EN 14420-7 (DIN 2828) - Details ab Seite 075

Schalenverschraubungen gem. EN 14420-2-3-5 (DIN 2817) - Details Seite 073/ 103

CHEMIE



Flexichem, der hochflexible Chemie-Sicherheitsschlauch mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht für den mobilen Einsatz. Geeignet für den 
Transport von Säuren, Laugen, Salzen, organischen Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.) inkl. Aromaten, chlorierten Kohlenwas-
serstoffen und oxydierenden Säuren (vgl. unsere Beständigkeitsliste). Die UPE-Seele verfügt über einen niedrigen Reibungskoeffizienten 
und eine gute Abriebbeständigkeit. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992.

Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich 
beeinträchtigen die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115:2011 durchzuführen.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48374 1960 19 6,0 16 0,9 125 0,70 40
48374 2560 25 6,0 16 0,9 150 0,85 40
48374 3260 32 6,0 16 0,9 175 1,05 40
48374 3865 38 6,5 16 0,9 225 1,20 40
48374 5080 50 8,0 16 0,9 275 1,60 40
56374 6380 63 8,0 16 0,9 300 2,40 40
56374 7580 75 8,0 16 0,9 350 2,60 40
56374 0080 100 8,0 16 0,9 450 4,00 40

CHEMIESCHLAUCH FLEXICHEM UPEL

Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium
bis +100°C, Schlauch flexibel bis -35°C, Dampfreinigung
drucklos bis 130°C / max. 30 min
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen gewickelt,
zwei gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig,
abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, blau/weiß:
„SEMPERIT S Chemie FLEXICHEM“ sowie fortlaufende,
erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 FLEXICHEM
SD (DN). PN .. bar Ω / T Quartal/Jahr TRbF 131/2“
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Schalenverschraubungen für die Chemische und Pharmazeutische Industrie aus 
Edelstahl 1.4571/1.4401 mit Pressaluschalen. Gewindedichtungen aus PTFE

Schalenarmaturen mit Flanschen nach EN 14420-2-3-5 (DIN 2817) - Details ab Seite 108

Tankwagenkupplungen gem. EN 14420-6 (DIN 28450) - Details Seite 074
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Geeignet als Füll- und Abfüllschlauch in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie für Saug- und Druckbelastung. Bestän-
digkeit gegen Heißwasser, Waschlaugen, nicht oxidierende Säuren und Laugen. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992. Hin-
weis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen 
die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2011 durchzuführen.

FEP, der Premium-Chemieschlauch mit fluorierter Kunststoffseele. Geeignet für den Transport von nahezu allen in der chemischen Industrie 
vorkommenden Chemikalien (vgl. unsere Beständigkeitsliste). Seele: sehr gute Beständigkeit bzw. Dichtheit gegenüber Chemikalien. Aus-
gezeichnete Temperaturbeständigkeit. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992. Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums 
muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der 
Leitung ist gemäß EN12115:2011 durchzuführen.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48369 2560 25 6,0 16 0,9 100 0,80 40
48369 3260 32 6,0 16 0,9 125 1,00 40
48369 3865 38 6,5 16 0,9 175 1,15 40
48369 5080 50 8,0 16 0,9 225 1,60 40
56369 6380 63 8,0 16 0,9 275 2,40 40
56369 7580 75 8,0 16 0,9 300 2,60 40
56369 0080 100 8,0 16 0,9 400 4,00 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1695.019000 19 6,0 16 0,9 190 0,70 40
1695.025000 25 6,0 16 0,9 225 0,90 40
56362 3865 38 6,5 16 0,9 340 1,35 40
56362 5080 50 8,0 16 0,9 415 1,90 40
56362 7580 75 8,0 16 0,9 525 3,25 40

CHEMIESCHLAUCH - FLEXICHEM EPDM

CHEMIESCHLAUCH - RESIST FEP

Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium
bis +100°C, Schlauch flexibel bis -35°C, Dampfreinigung
drucklos bis 130°C / max. 30 min
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: UPE, transparent, glatt, isolierend
Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen, zwei
gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest,
witterungsbeständig, Stoffimpression

Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, lila/weiß: „SEMPERIT S Resist-U Chemie UPE-P“ sowie fortlaufende,
erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 UPE-P SD (DN) PN 16 bar M Quartal/Jahr TRbF 131/2 “

Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, rot/weiß/blau: „SEMPERIT S Resist-P-Chemie FEP“ sowie fortlaufende,
erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 FEP SD (DN) PN 16 bar M Quartal/Jahr TRbF 131/2“

Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium
bis +150°C, Schlauch flexibel bis -20°C.
Dampfreinigung drucklos bis 130°C /max. 30 min
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: FEP, glatt, isolierend
Einlage: Textileinlagen gewickelt, zwei gekreuzte
Kupferlizen, Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest,
witterungsbeständig, Stoffimpression

CHEMIE


