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Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser. Merkmal: elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm. In der chemischen Indust-
rie vielfach erfolgreich erprobt und eingesetzt. Norm/Zulassung: EN ISO 6134:2005 Typ 2, Klasse A; (ersetzt: DIN 2825:1994). Der Schlauch 
ist in Übereinstimmung mit DIN 2825:1994, die durch die EN ISO 6134:2005 ersetzt wurde. Hinweis: Überhitzter Dampf reduziert die 
Lebensdauer des Schlauches erheblich! Beachten Sie unsere Sattdampftabelle.

Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heiß wasser. Norm/Zulassung: Nach BS 5342:1985 2A. ACHTUNG: Überhitzter Dampf (z.B. 
18bar, 232°C) reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich! Weitere Länge (bis zu 60 m) für NW bis 25 mm auf Anfrage verfügbar.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf  Heisswasser

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollen
länge (m)

68706 1360 13 6 18 55 2 80 0,55 40
48706 1660 16 6 18 55 2 90 0,60 40
48706 1960 19 6 18 55 2 110 0,70 40
48706 2575 25 7,5 18 55 2 180 1,10 40
48706 3280 32 8 18 55 2 250 1,55 40
48706 3880 38 8 18 55 2 300 1,80 40
48706 5090 50 9 18 55 2 420 2,65 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf  Heisswasser

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollen-
länge (m)

68700 1355 13,5 * 5,5 18 50 1 80 0,50 40
68700 1960 19 6 18 50 1 110 0,65 40
68700 2565 25 6,5 18 50 2 170 1,00 40
48700 3270 32 7 18 50 2 150 1,30 40
48700 3875 38 7,5 18 50 2 200 1,55 40
48700 5180 50,8 8 18 50 2 300 2,15 40
48700 7685 76,2 * 8,5 18 50 2 450 3,40 40

DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLDRAHTEINLAGEN - DS1

DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLDRAHTEINLAGEN - DS2

Temperaturbereich: +210°C (Sattdampf),
+120°C (Heißwasser)
Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1, Wasser 3,15 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Stahldrahteinlagen geflochten, verzinkt
Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, Stoffgemustert
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, rot: „SEMPERIT 
S DS1 Sattdampf/Saturated Steam 210°C Sempersteam PN 18 
bar R < 106 Ohm“ sowie gegenüberliegende, rot unterlegte 
Prägung nach EN ISO 6134 (bei EN-Abmessungen).

Temperaturbereich: +210°C (Sattdampf), +95°C (Heisswasser)
Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1,Wasser 3,15 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
Decke: EPDM, schwarz, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband: „SEMPERIT 
S DS2 STEAM HOSE BS 5342:2A DN MM/YY 18bar/210°C 
250psi/410°F DRAIN AFTER USE”.

passende Armaturen:

passende Armaturen:

Schalenver-
schraubungen
Details ab S. 106

Schalenver-
schraubungen
Details ab S. 106

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab S. 108

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab S. 108
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DAMPF / HEISSWASSER



045

Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heiß wasser. Für den Einsatz in der Industrie, im Kfz-Bereich (Werkstätten) und in Verarbei-
tungsbetrieben. Gute Beständigkeit gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel. Hinweis: Überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer 
des Schlauches erheblich. Bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle.

Kompressorschlauch für den Einsatz auf Silofahrzeugen als Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo. Hohe Lebensdauer durch 
hitzefeste Gummimischungen. Hohe Berstsicherheit und gute Querschnitts- und Knickstabilität durch Verwendung von zwei Stahldraht-
geflechten.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf    Heisswasser

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollen-
länge (m)

48446 1350 13 5 6 18 2 80 0,35 40
48446 1660 16 6 6 18 2 95 0,55 40
48446 1960 19 6 6 18 2 115 0,60 40
48446 2570 25 7 6 18 2 150 0,90 40
48446 3270 32 7 6 18 2 195 1,05 40
48446 3890 38 9 6 18 2 230 1,65 40
48446 5010 50 10 6 18 2 300 2,40 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollen-
länge (m)

1540.050070 51 8 25 2 250 2,40 40
48401 6080 60 8 25 2 320 3,10 40
48401 6580 65 8 25 2 350 3,40 40

1540.075070 75 8 25 2 450 4,00 40

DAMPFSCHLAUCH, rot - DS3

HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH

Temperaturbereich: +164°C (Sattdampf),
+95°C (Heißwasser)
Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1,Wasser 3,15 : 1
Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt, antistatisch.
Einlage: Textileinlagen gewickelt.
Decke: SBR/NBR, rot, bedingt fett- und ölbeständig,
Stoffimpression.
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, schwarz:
„SEMPERIT S DS3 Sattdampf/Saturated Steam
164°C Sempersteam PN 6 bar“.

Temperaturbereich: -40°C / +160°C
Sicherheitsfaktor: 6 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, heißluftbeständig
Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
Decke: EPDM, schwarz, abriebfest,
witterungsbeständig, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband, 
färbig unterlegt: „SEMPERIT S FHKS
Heißluftkompressor/Hot Air Blower
160°C PN 25 bar“.

passende Armaturen:

passende Armaturen:

S c h a l e n v e r -
schraubungen
Details ab S. 106

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab S. 108
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Storz-Kupplung
mit Schaleneinband
Details ab S. 084

Tankwagen-
armaturen
Details ab S. 072

DAMPF / HEISSWASSER



046

Für die Reinigung mit Heißwasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist gegen Milchsäure, sowie tierische und pflanzliche Fette beständig 
(Ausnahme Geflügelfett) und nicht abfärbend. Hinweis: Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Hauptsächlicher Einsatz als Kühl- oder Heißwasserschlauch in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage dient 
als Schutz gegen äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme sowie gegen Funkenflug. Auf Anfrage: mit drei Glasgewebeumlagen, 
weiße Seele und Nomex®-Umlage. Hinweis: Unterschiedliche Betriebsdrücke beachten.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Platzdruck 
bei 20°C 

(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1420.010050 10 5,5 7 70 100 0,28 40
1420.013050 13 5,5 7 70 130 0,40 40
1420.019070 19 7 7 70 190 0,60 40
1420.025070 25 7 7 70 250 0,78 40
1420.032070 32 7,5 7 70 320 1,05 40
1420.038090 38 9 7 70 380 1,23 40
1420.050090 50 9 7 70 500 1,69 40
1420.063010 63 10 7 70 630 2,09 40
1420.076011 76 11 7 70 760 2,41 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48337 1355 13 5,5 12 2 50 0,50 40
48337 1955 19 5,5 12 2 95 0,60 40
48337 2560 25 6,0 12 2 125 0,75 40
48337 3260 32 6,0 12 2 160 1,00 40
48337 3560 35 6,0 12 2 175 1,15 40
48337 3870 38 7,0 12 2 190 1,35 40
48337 3880 38 8,0 12 2 200 1,55 40
48337 4070 40 7,0 10 2 200 1,45 40
48337 5070 50 7,0 8 2 250 1,75 40

DAMPFSCHLAUCH (Niederdruck)

HEISSWASSERSCHLAUCH

Temperaturbereich: -40°C / maximal +164°C
Sicherheitsfaktor: 1:10
Seele: EPDM, schwarz, glatt
Einlage: Textil
Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
Kennzeichnung: Dampfschlauch PN 7 Bar - Max. 164˚ C

Temperaturbereich: +95°C für Heißwasser,
Strahlungstemperatur ca. 300°C (mit einer Umlage -
DH1), ca. 500°C (mit drei Umlagen - DH3)
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlagen gewickelt
Decke: Glasgewebeumlage

Jeweils passende Armaturen:
Schalenver-
schraubungen
Details ab S. 106

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab S. 108

DAMPF / HEISSWASSER


