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NUTZEN SIE UNSERE 
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Anfang des Jahres 1999, durch Sven Füllmich und Dirk Grabe 

gegründet, steht HST-Hanseat Schlauchtechnik seither für 

hohe Qualität und individuelle Lösungen im Bereich der 

Kunststoff- und Gummi-Schlauchleitungen und Armaturen. 

Ihr Fachwissen erlangten beide durch ihre jahrelange Tätigkeit 

beim Traditionsunternehmen Julius Roller, wo Herr Füllmich 

seine Kaufmännische Lehre erfolgreich abschloss ehe er in den 

Vertrieb wechselte und Herr Grabe seiner Zeit den Fachbereich 

Förderbänder, Tragrollen und Sandstrahl, sowie den allgemeinen 

Einkauf betreute.

Seit der Firmengründung in der 
Papenreye, Hamburg ist Hanseat 
Schlauchtechnik stets gewachsen 
und zog daher im Jahre 2001 in 
den Hasselbinnen, Schenefeld 
um. Aufgrund weiter steigender 
Auftragslage und einer zu geringen 
Lagerkapazität entschloss man 
sich an den heutigen Standort in 
die Kadener Straße, Alveslohe zu 
ziehen.

Das Warensortiment von Hanseat Schlauchtechnik ist sehr breit 

gefächert und reicht von Industrieschläuchen im Bereich Wasser, 

Chemie, Mineralöl über Luftschläuche bis hin zum abrasiven 

Bereich, welcher sich seit Firmengründung zur Kernkompetenz 

des Unternehmens entwickelt hat. Ob Rollenware, konfektionierte 

Längen oder Einbindungen aller Art, wir richten uns nach Ihren 

Wünschen und Anforderungen.

Anfang der 2000er hat sich die Semperflex (Semperit AG Holding) 

zusammen mit uns über ein Jahr intensiv mit der Entwicklung 

und Herstellung eines Betonförderschlauches befasst, welcher 

den notwendigen Anforderungen in der Baubranche gerecht 

wird. Aus dieser Entwicklung resultierend beliefern wir heute 

Großbaustellen und Zulieferer in Europa, als auch weltweit.
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Die Anforderungen an Betonpumpenschläuche haben sich in 

den letzten Jahren durch technische Entwicklungen und größere 

Bauprojekte extrem erhöht. So werden heute größere Weiten, 

Höhen und Mengen mit stärkerem Druck gefördert wie noch 

vor einigen Jahren. Diese Entwicklung blieb uns natürlich nicht 

verborgen und so ist die Schlauch- und Armaturenproduktion 

bis zum heutigen Zeitpunkt immer wieder angepasst und 

verbessert worden. Bei uns hat eine marktgerechte und ständige 

Aktualisierung nach Norm „Priorität“. Eine hohe Lebensdauer des 

Schlauches, sowie die Sicherheit der Anwender stehen für uns 

im Vordergrund. Mit seinen 85 bar Betriebsdruck sowie 170 bar 

Platzdruck erfüllt unser Betonpumpenschlauch die gesetzlichen 

Anforderungen und garantiert Sicherheit im praktischen 

Einsatz. Als Sonderanfertigung können wir Ihnen allerdings 

auch Schlauchlängen mit 100 bar Betriebsdruck und 200 bar 

Platzdruck anbieten. Gerade im Bereich der dazugehörigen 

Schlauchverpressung ist unser Know-how im Laufe der 

Jahre stetig verbessert worden und somit finden wir für jede 

gewünschte Anwendung eine Lösung.

Um nur wenige Beispiele zu nennen, sind wir in der Lage 

Betonpumpenschläuche nicht nur mit handelsüblichen Victaulic 

Armaturen zu verpressen, sondern liefern diese im Bereich von 

Hochdruckanwendungen u.a. auch mit Festflansch PN 100 oder 

NPT Außengewinde. Zudem können wir die Schlauchenden mit 

einer einfachen oder doppelten Knickschutzspirale versehen 

oder diese vor dem verpressen der oberflächengehärteten 

Schlauchkupplungen ausschälen, damit ein glatter Durchgang 

entsteht, um Verstopfungen beim Pumpen zu vermeiden.

Ein weiteres Merkmal, welches 
Hanseat Schlauchtechnik ausmacht, 
ist die Flexibilität. Wir sind 
stets daran interessiert auf Ihre 
individuellen Wünsche einzugehen, 
schnelle Lösungswege für geplante 
Projekte zu finden und wenn 
möglich, eine schnellstmögliche 
Lieferung zu garantieren.

Sie benötigen Schläuche und Armaturen für die unterschiedlichsten 

Einsatzgebiete? Dann nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung.
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IHR PROFESSIONELLER 
WERKSTATTSERVICE

Angefangen bei einer professionellen Beratung, welcher 

Schlauch oder Armaturentyp für Ihr Unternehmen der richtige 

ist, wird dieser vor der Auslieferung in unserer Fachwerkstatt 

bearbeitet. Dies geschieht in aller Regel durch das montieren 

von Schlauchkupplungen, konfektionieren von Schlauchlängen 

oder den Versand von Rollenware. Allerdings bietet Hanseat 

Schlauchtechnik auch diverse weitere Serviceleistungen an.

Nicht nur die Neueinbindung eines 
Schlauches ist ein wesentliches 
Merkmal unseres Service, ebenso 
das Einbinden oder verpressen 
Ihres bereits vorhandenen 
Schlauchbestandes, wenn der 
Schlauch noch keinerlei Schäden 
aufweist, die Armatur allerdings 
bereits durch viele Einsätze nicht 
mehr einwandfrei funktioniert.

Im Zuge einer Neueinbindung oder der Einbindung von 

gebrauchten Schläuchen ist oftmals eine Druckprüfung 

erforderlich, welche wir hier im Hause durchführen können. Sie 

sind sich nicht mehr sicher, ob Ihr Schlauch den gekennzeichneten 

Betriebsdruck standhält? Natürlich bieten wir solch eine 

Druckprüfung auch ohne die Einbindung eines Schlauches 

an. Im Anschluss einer Druckprüfung erstellen wir zudem ein 

Prüfzertifikat.

Eine weitere Serviceleistung ist die Kennzeichnung von Schläuchen 

oder Armaturen. Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit wird 

dadurch eine Identifizierung des Schlauches ermöglicht. Erreicht 

wird dieses beispielweise durch das lackieren einer bestimmten 

Farbe an der Schlauchkupplung oder das kennzeichnen in 

Form einer Metallplakette rund um das Schlauch-ende, worauf 

z.B. Prägung zur Schlauchherstellung, Einbindung oder der 

Druckprüfung zu erkennen ist. Dies geschieht ganz nach Ihren 

individuellen Anforderungen.
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PROFITIEREN SIE VON 
UNSERER ERFAHRUNG

Nicht allein die große Auswahl an Schläuchen und Armaturen 

charakterisiert Hanseat Schlauchtechnik. Auch spezielle 

Kundenwünsche werden ebenso berücksichtigt und in die Tat 

umgesetzt. 

So ist es beispielsweise möglich Rollenware in sämtlichen 

Abmessungen personalisiert mit einem eigenen Label bedrucken 

zu lassen. Völlig losgelöst davon, um was für ein Schlauch es sich 

handelt oder welches Material es ist. Ob Firmenlogo, Schriftzug 

oder Symbole, der Bedruckung eines Schlauches sind kaum 

Grenzen gesetzt.

Ebenso Problemlos ist die Beschaffung und Lieferung von 

Schlauchgrößen und Armaturen abseits des Standards. 

Nennweiten von 150- 200 mm aufwärts sind auf Wunsch 

lieferbar.

Durch die langjährige Erfahrung und das Know-how unserer 

Mitarbeiter lassen sich auch unterschiedlichste Armaturen 

genauestens auf Ihre Wünsche und Anforderungen anpassen.

Unter anderem stellen wir im Bereich der Betonpumpenschläuche 

verpresste Längen samt Knickschutzspirale her, welche von 

unserem Fachpersonal mit der Schlaucharmatur verbunden wird. 

Dies verhindert ein einknicken des Schlauchendes.

Ebenso ist es möglich andere, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Veränderungen, an der eigentlichen Armatur vorzunehmen, 

wie z.B. das Anbringen von Anschweißösen, um den Schlauch 

aufzuhängen oder besser transportieren zu können.

Betonpumpenschlauch mit Sicherheitslogo





A B R A S I O N



0 1 /  A B R A S I O N  ·  B E T O N P U M P E N S C H L ÄU C H E

12

BETONPUMPENSCHLAUCH 
Ein speziell entwickelter Schlauch für die industrielle Förderung von Beton mittels Betonpumpen. Geeignet für die Förderung hoch abrasiver Medien wie Beton, 
Zement und Mörtel. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele. Flexibel und leicht handhabbar bei hoher Knickstabilität durch eine spezielle Schlauchkonstruktion. 
Einfache Reinigung durch Rückpumpen. Hinweis: Der Schlauch entspricht EN 12001:2010. Verpresste Leitungen auf Anfrage.

 ե Temperaturbereich: -35ºC / + 80ºC
 ե Sicherheitsfaktor: 2,3:1
 ե Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
 ե Einlagen: Stahlcord gewickelt
 ե Decke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Transferband „Safety Logo” 
 ե Prägung: „Betonförderschlauch/ Concrete Pump Hose WP 85 bar SF 2: 1 - DN ... Monatscode”

Artikel-Nr.  NW       Zoll Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
anzahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

2017.038010 38 1 1/2" 9 85 4 280 2,50 40
2010.050011 50 2" 10 85 4 360 3,00 40
2010.065014 65 2 1/2" 11 85 4 420 3,15 40

2010.075014 75 3" 11 85 4 460 4,90 40

2010.080014 80 3 1/4" 12 85 4 480 5,30 40
2010.100014 100 4" 12 85 4 520 7,10 40
2017.110014 114 4 1/2" 13 85 4 700 8,50 40
2010.125014 125 5" 14 85 4 620 9,10 40
2016.152016 152 6" 16 85 6 900 20,00 20

Passende Armatur:        Betonpumpenkupplung Details Seite 102

TEXTIL-BETONPUMPENSCHLAUCH
Geeignet für Beton bis 16 mm Korngröße. Textilverstärkter Betonschlauch ca. 20% leichter wie herkömmliche Stahlschläuche mit sechs Einlagen nach EN 12001. 
Formstabil und gute Knickstabilität. Die Schläuche werden auf Wunsch mit hydraulisch verpressten HD Armaturen (geschälte Ausführung) geliefert und mit 120 
Bar abgedrückt bzw. getestet. 

 ե Temperaturbereich: -35ºC / + 85ºC
 ե Sicherheitsfaktor: 2:1
 ե Seele: NR/ BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
 ե Einlagen: Textileinlagen
 ե Decke: NR/ SBR, schwarz, stoffgemustert
 ե Eigenschaften: Kerb- und abriebfest
 ե Kennzeichnung: Betonförderschlauch/ Concrete Pump Hose WP 85 bar SF 2:1 WS/14-Textile. 

 Fortlaufendes Transferband „Safety Logo”
 ե Prägung: „Betonförderschlauch/ Concrete Pump Hose WP 85 bar SF 2: 1 - DN ... Monatscode”

Artikel-Nr.  NW      Zoll Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
anzahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

2018.038058 38 1 1/2" 10 85 4 250 1,65 40
2018.050070 50 2" 10 85 4 350 2,10 40
2018.065085 65 2 1/2" 11 85 6 450 2,80 40
2018.075095 75 3" 11 85 6 520 3,20 40
2018.08012 80 3 1/4" 12 85 6 560 4,39 40

2018.102013 102 4" 13 85 6 700 5,79 40
2018.127013 125 5" 14 85 6 875 8,60 40
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Außen ø
(Zoll              mm)

2019.038038 38 - 57,0
2019.038040 38 - 48,0
2019.038050 38 2" AG 60,3
2019.050050 50 - 78,0
2019.050051 50 3" HD* 88,9
2020.050050 50 2" 60,3
2020.050065 50 2 1/2" 73,0
2020.050075 50 3" 88,9
2020.065065 65 2 1/2"" 73,0
2020.065075 65 3" 88,9

2020.065075HD 65 3" HD* 88,9
2020.075075 75 3" 88,9

2020.075075HD 75 3" 88,9
2020.075080 75 3 1/4" 97,2
2020.0750NP 75 3" AG NPT 88,9
2020.080080 80 3 1/4" 97,2

2020.080080HD 80 3 1/4" 97,2
2020.080100 80 4" 114,3
2020.080125 80 4 1/2" 127,0
2020.085113 85 4 1/2" 127,0
2020.100100 100 4" 114,3

2020.100100HD 100 4" HD* 114,3
2020.100113 100 4 1/2" 127,0

2020.100113HD 100 4 1/2" HD* 127,0
2020.100138 100 5 1/2" 148
2020.100NPT 100 4" AG NPT 114,3
2020.112138 112 5 1/2" 148
2020.125125 125 5" 141,3
2020.125138 125 5 1/2" 148

2020.125138HD 125 5 1/2" HD* 148
2020.1501150 150 6" HD 168,3

BETONPUMPENKUPPLUNGEN, gehärtet 
Wir bieten vier unterschiedliche Verbindungssysteme an. Das „Vitaulic-System“, welches entwickelt wurde, um eine sichere Verbindung zwischen zwei Rohren bzw. 
Armaturen herzustellen, ohne sie zu schweißen oder mit Flansche zu versehen. Desweiteren die Systeme von Putzmeister (SKG), Schwing und Wibau. Standard-
Kupplungen, sowie NPT/ AG führen wir am Lager. Die Betriebsdrücke liegen bei 85 bar und höher.
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BETONPUMPENSCHLAUCHLÄNGEN EINER- UND BEIDERSEITS VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B0500100007315E 50 eins. 2 1/2" 85 32,00 10,00
B05001100889B 50 beids. 3" 85 7,60 1,10
B05001500889B 50 beids. 3" 85 9,10 1,50
B05002000603B 50 beids. 2" 85 18,60 5,00
B05002500889B 50 beids. 3" 85 12,10 2,50
B05002500889E 50 eins. 3" 85 9,80 2,50
B05003000603B 50 beids. 2" 85 12,60 3,00
B05004000889B 50 beids. 3" 85 16,60 4,00
B0500500002AG 50 beids. 2" AG 85 18,40 5,00
B050050007315B 50 beids. 2 1/2" 85 19,00 5,00
B050050007315E 50 eins. 2 1/2" 85 17,00 5,00
B05005000889B 50 beids. 3" 85 19,60 5,00
B05005000889E 50 eins. 3" 85 17,30 5,00
B05006000889B 50 beids. 3" 85 22,60 6,00
B05006500889B 50 beids. 3" 85 24,10 6,50
B05010000603B 50 beids. 2" 85 33,60 10,00
B05010000889B 50 beids. 3" 85 34,60 10,00
B05015000603B 50 beids. 2" 85 48,60 15,00
B05015000889B 50 beids. 3" 85 49,60 15,00
B05020000603B 50 beids. 2" 85 63,60 20,00
B05020000889B 50 beids. 3" 85 64,60 20,00

B06501500889B 65 beids. 3" 85 9,33 1,50
B06502000889B 65 beids. 3" 85 10,90 2,00
B06502500889B 65 beids. 3" 85 12,48 2,50

B06502500889BHD 65 beids. 3" HD* 85 13,48 2,50
B06503000889B 65 beids. 3" 85 14,05 3,00

B06503000889BHD 65 beids. 3" HD* 85 15,05 3,00
B06503000889E 65 eins. 3" 85 11,75 3,00

B06503000889EHD 65 eins. 3" HD* 85 12,25 3,00
B06503500889BHD 65 beids. 3" HD* 85 16,63 3,50
B06503500889EHD 65 eins. 3" HD* 85 13,83 3,50

B06503600889B 65 beids. 3" 85 15,63 3,60
B06504000889B 65 beids. 3" 85 17,20 4,00

B06504000889BHD 65 beids. 3" HD* 85 18,20 4,00
B06504000889E 65 eins. 3" 85 15,00 4,00

B06504000889EHD 65 eins. 3" HD* 85 15,40 4,00
B06504500889B 65 beids. 3" 85 18,78 4,50

B06504500889BHD 65 beids. 3" HD* 85 19,78 4,50

 free Flow (voller Durchgang/Kupplung) 

 *HD: Heavy Duty /schwere Ausführung (Schlauch wird geschält) 
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Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B06505000889B 65 beids. 3" 85 20,35 5,00
B06505000889BHD 65 beids. 3" HD* 85 21,35 5,00

B06505000889E 65 eins. 3" 85 18,05 5,00
B06505000889EHD 65 eins. 3" HD* 85 18,55 5,00

B06506000889B 65 beids. 3" 85 23,50 6,00
B06507000889B 65 beids. 3" 85 26,65 7,00
B06507000889E 65 eins. 3" 85 24,45 7,00
B06508000889B 65 beids. 3" 85 29,80 8,00
B06508000889E 65 eins. 3" 85 27,50 8,00
B06510000889B 65 beids. 3" 85 36,10 10,00

B06510000889BHD 65 beids. 3" HD* 85 37,10 10,00
B06510000889E 65 eins. 3" 85 33,80 10,00

B06510000889EHD 65 eins. 3" HD* 85 34,30 10,00
B06520000889B 65 beids. 3" 85 67,60 20,00

B07500026003NPT 75 beids. 3" NPT AG 85 19,60 2,60
B07500137353NPT 75 beids.3" NPT AG 85 72,40 13,74
B07500200003NPT 75 beids. 3" NPT AG 85 17,20 2,00
B0750060003NPT 75 beids. 3" NPT AG 85 36,40 6,00
B07501000889B 75 beids. 3" 85 9,60 1,00
B07501560889B 75 beids. 3" 85 12,00 1,56
B07502000889B 75 beids. 3" 85 14,40 2,00
B07502400889B 75 beids. 3" 85 16,00 2,40
B07502500889B 75 beids. 3" 85 16,80 2,50

B07502500889BHD 75 beids. 3" HD* 85 17,60 2,50
B07503000889B 75 beids. 3" 85 19,20 3,00

B07503000889BHD 75 beids. 3" HD* 85 20,00 3,00
B07503000889E 75 eins. 3" 85 16,80 3,00

B07503000889EHD 75 eins. 3" HD* 85 17,20 3,00
B07503000968BHD 75 beids. 3 1/4" HD* 85 21,50 3,00
B07503000968EHD 75 eins. 3 1/4" HD* 85 19,00 3,00

B07503750889B 75 beids. 3" 85 22,80 3,75
B07504000889B 75 beids. 3" 85 24,00 4,00

B07504000889BHD 75 beids. 3" HD* 85 24,80 4,00
B07504000889E 75 eins. 3" 85 21,60 4,00

B07504000889EHD 75 eins. 3" HD* 85 22,00 4,00
B07504000968BHD 75 beids. 3 1/4" HD* 85 27,00 4,00
B07504000968EHD 75 eins. 3 1/4" HD* 85 24,50 4,00

B07504500889B 75 bds. 3" 85 26,40 4,50
B07504500889E 75 eins. 3" 85 24,00 4,50

B07504500968BHD 75 beids. 3 1/4" HD* 85 29,75 4,50
B07505000889B 75 beids. 3" 85 28,80 5,00

B07505000889BHD 75 beids. 3" HD* 85 29,60 5,00
B07505000889E 75 eins. 3" 85 26,40 5,00

B07505000889EHD 75 eins. 3" HD* 85 26,80 5,00
B07505000968BHD 75 beids. 3 1/4" HD* 85 32,50 5,00
B07505000968EHD 75 eins. 3 1/4" HD* 85 29,50 5,00

B07506000889B 75 beids. 3" 85 33,60 6,00
B07506000889BHD 75 beids. 3" HD* 85 34,40 6,00

B07506000889E 75 eins. 3" 85 31,20 6,00
B07506000889EHD 75 eins. 3" HD* 85 31,60 6,00

B07507000889E 75 eins. 3" 85 36,00 7,00
B07507000889EHD 75 eins. 3" HD* 85 36,40 7,00

B07508000889B 75 bds. 3" 85 43,20 8,00
B07508000889E 75 eins. 3" 85 40,80 8,00
B07509000889E 75 eins. 3" 85 45,60 9,00
B07510000889B 75 beids. 3" 85 52,80 10,00
B07510000889E 75 eins. 3" 85 50,40 10,00
B07510950889B 75 beids. 3" 85 57,60 10,95
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BETONPUMPENSCHLAUCHLÄNGEN EINER- UND BEIDERSEITS VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B08001000114B 80 beids. 4" 85 9,00 1,00
B08002000114B 80 beids. 4" 85 22,00 2,00
B08002500127E 80 eins. 4-1/2" 85 2,50
B08002500127B 80 beids. 4-1/2" 85 25,25 2,50
B08002500968B 80 beids. 3-1/4" 85 25,25 2,50
B08003000127B 80 beids. 4-1/2" 85 28,50 3,00
B08003000127E 80 eins. 4-1/2" 85 24,00 3,00
B08003000968B 80 beids. 3-1/4" 85 28,50 3,00
B08003000968E 80 eins. 3-1/4" 85 24,00 3,00
B08003500968B 80 beids. 3-1/4" 85 31,75 3,50
B08004000114B 80 beids. 4" 85 35,00 4,00
B08004000127B 80 beids. 4-1/2" 85 35,00 4,00
B08004000127E 80 eins. 4-1/2" 85 31,00 4,00
B08004000968B 80 beids. 3-1/4" 85 35,00 4,00
B08004000968E 80 eins. 3-1/4" 85 30,50 4,00
B08004500127B 80 beids. 4-1/2" 85 38,25 4,50
B08005000114B 80 beids. 4" 85 41,50 5,00
B08005000127B 80 beids. 4-1/2" 85 41,50 5,00
B08005000968B 80 beids. 3-1/4" 85 41,50 5,00

B08005000968BHD 80 beids. 3-1/4" HD* 85 41,50 5,00
B08005000968E 80 eins. 4-1/2" 85 37,00 5,00
B08006000114B 80 beids. 4" 85 48,00 6,00
B08006000127B 80 beids. 4-1/2" 85 48,00 6,00
B08006000127E 80 eins. 4-1/2" 85 43,50 6,00
B08006000968B 80 beids. 3-1/4" 85 48,00 6,00
B08007000114B 80 beids. 4" 85 54,50 7,00
B08007000114E 80 eins. 4" 85 50,00 7,00
B08007000968B 80 beids. 3-1/4" 85 54,50 7,00
B08008000127E 80 eins. 4-1/2" 85 56,50 8,00
B08009000114B 80 beids. 4" 85 67,50 9,00
B08009000114E 80 eins. 4" 85 63,00 9,00
B08010000127B 80 beids. 4-1/2" 85 74,00 10,00
B08010000127E 80 eins. 4-1/2" 85 69,50 10,00
B08010000968B 80 beids. 3-1/4" 85 74,00 10,00
B08012000127E 80 eins. 4-1/2" 85 82,50 12,00
B08012000968E 80 eins. 3-1/4" 85 82,50 12,00
B08020000968B 80 beids. 3-1/4" 85 139,00 20,00

B08503000127B 85 beids. 4-1/2" 85 30,00 3,00
B08504000127B 85 beids. 4-1/2" 85 37,00 4,00
B08504000127E 85 eins. 4-1/2" 85 18,00 4,00
B08505000127B 85 beids. 4-1/2" 85 44,00 5,00

B08505000127BHD 85 beids. 4-1/2" HD* 85 44,00 5,00
B08505000127E 85 eins. 4-1/2" 85 39,50 5,00
B08506000127B 85 beids. 4-1/2" 85 51,00 6,00
B08506000127E 85 eins. 4-1/2" 85 46,50 6,00
B08508000127B 85 beids. 4-1/2" 85 65,00 8,00
B08510000127B 85 beids. 4-1/2" 85 79,00 10,00
B08510000127E 85 eins. 4-1/2" 85 74,50 10,00

B10001000127B 100 beids. 4-1/2" 85 17,50 1,00
B10001500114B 100 beids. 4" 85 21,75 1,50
B10001500127B 100 beids. 4-1/2" 85 21,75 1,50

*HD: Heavy Duty /schwere Ausführung (Schlauch wird geschält)
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Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B10001900114B 100 beids. 4" 85 25,15 1,90
B10002000114B 100 beids. 4" 85 26,00 2,00
B10002000127B 100 beids. 4-1/2" 85 26,00 2,00

B10002000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 26,00 2,00
B10002800114B 100 beids. 4" 85 32,80 2,80
B10003000114B 100 beids. 4" 85 34,50 3,00
B10003000127B 100 beids. 4-1/2" 85 34,50 3,00

B10003000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 34,50 3,00
B10003000127E 100 eins. 4-1/2" 85 30,00 3,00

B10003000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 30,00 3,00
B10003500127B 100 beids. 4-1/2" 85 38,75 3,50
B10003500127E 100 eins. 4-1/2" 85 34,25 3,50
B10004000114B 100 beids. 4" 85 43,00 4,00
B10004000127B 100 beids. 4-1/2" 85 43,00 4,00

B10004000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 43,00 4,00
B10004000127E 100 eins. 4-1/2" 85 38,50 4,00

B10004000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 38,50 4,00
B10004500114B 100 beids. 4" 85 47,25 4,50
B10004500127B 100 beids. 4-1/2" 85 47,25 4,50
B10004500127E 100 einers. 4 1/2" 85 42,75 4,50
B10005000114B 100 beids. 4" 85 51,50 5,00
B10005000127B 100 beids. 4-1/2" 85 51,50 5,00

B10005000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 51,50 5,00
B10005000127E 100 eins. 4-1/2" 85 47,00 5,00

B10005000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 47,00 5,00
B10005000148B 100 beids. 5-1/2" 85 5,00
B10006000114B 100 beids. 4" 85 60,00 6,00
B10006000127B 100 beids. 4-1/2" 85 60,00 6,00

B10006000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 60,00 6,00
B10006000127E 100 eins. 4-1/2" 85 55,50 6,00

B10006000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 55,50 6,00
B10006300114B 100 beids. 4" 85 62,55 6,30
B10006750114B 100 beids. 4" 85 66,38 6,75
B100067504NPT 100 beids. 4" NPT AG 85 66,38 6,75
B10007000114E 100 eins. 4" 85 64,00 7,00
B10007000127B 100 beids. 4-1/2" 85 68,50 7,00

B10007000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 68,50 7,00
B10007000127E 100 eins. 4-1/2" 85 64,00 7,00

B10007000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 64,00 7,00
B10007500127B 100 beids. 4-1/2" 85 72,75 7,50
B10008000114B 100 beids. 4" 85 77,00 8,00
B10008000127E 100 eins. 4-1/2" 85 72,50 8,00

B10008000127EHD 100 eins. 4-1/2" HD* 85 72,50 8,00
B10008000127B 100 beids. 4-1/2" 85 8,00
B10009000127E 100 eins. 4-1/2" 85 81,00 9,00
B10009500114B 100 beids. 4" 85 89,75 9,50
B10010000114B 100 beids. 4" 85 94,00 10,00
B10010000127B 100 beids. 4-1/2" 85 94,00 10,00

B10010000127BHD 100 beids. 4-1/2" HD* 85 94,00 10,00
B10010000127E 100 eins. 4-1/2" 85 89,50 10,00
B10012000127B 100 beids. 4-1/2" 85 111,00 12,00
B10014000127B 100 beids. 4-1/2" 85 128,00 14,00
B10015000114B 100 beids. 4" 85 136,50 15,00
B10015000114E 100 eins. 4" 85 132,00 15,00

B10015000127BHD 100 beids. 4 1/2" HD* 85 136,50 15,00
B10020000114B 100 beids. 4" 85 179,00 20,00

B10020000127BHD 100 beids. 4 1/2" HD* 85 179,00 20,00
B10025000127BHD 100 beids. 4 1/2" HD* 85 221,50 25,00
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Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B11201000148B 112 beids. 5-1/2" 85 21,50 1,00
B11201200148B 112 beids. 5-1/2" 85 23,40 1,20
B11202500148E 112 eins. 5-1/2" 85 29,50 2,50
B11203000148E 112 eins. 5-1/2" 85 34,50 3,00
B11204000148B 112 beids. 5-1/2" 85 50,00 4,00
B11204000148E 112 eins. 5-1/2" 85 44,00 4,00
B11205000148E 112 eins. 5-1/2" 85 53,50 5,00
B11207000148E 112 eins. 5-1/2" 85 82,00 8,00

B12501000148B 125 beids. 5-1/2" 85 23,00 1,00
B12501000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 23,00 1,00

B12501200148B 125 beids. 5-1/2" 85 25,20 1,20
B12501200148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 25,20 1,20

B12501400148B 125 beids. 5-1/2" 85 27,40 1,40
B12501500148B 125 beids. 5-1/2" 85 28,50 1,50
B12502000148B 125 beids. 5-1/2" 85 34,00 2,00

B12502000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 34,00 2,00
B12502000148E 125 eins. 5-1/2" 85 28,00 2,00
B12502500148B 125 beids. 5-1/2" 85 39,50 2,50
B12502500148E 125 eins. 5-1/2" 85 33,50 2,50
B12502600148B 125 beids. 5-1/2" 85 40,60 2,60
B12502800142B 125 beids. 5" 85 42,80 2,80
B12502800148B 125 beids. 5-1/2" 85 42,80 2,80
B12503000142B 125 beids. 5" 85 3,00
B12503000148B 125 beids. 5-1/2" 85 45,00 3,00

B12503000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 45,00 3,00
B12503000148E 125 eins. 5-1/2" 85 39,00 3,00

B12503000148EHD 125 eins. 5-1/2" HD* 85 39,00 3,00
B12503200148B 125 beids. 5-1/2" 85 47,20 3,20

B12503200148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 47,20 3,20
B12503300148B 125 beids. 5-1/2" 85 48,30 3,30

B12503300148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 48,30 3,30
B12503400148B 125 beids. 5-1/2" 85 49,40 3,40
B12503500148B 125 beids. 5-1/2" 85 50,50 3,50

B12503500148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 50,50 3,50
B12503500148E 125 eins. 5-1/2" 85 44,50 3,50

B12503500148EHD 125 eins. 5-1/2" HD* 85 44,50 3,50
B12503800148B 125 beids. 5-1/2" 85 53,80 3,80

B12503800148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 53,80 3,80
B12504000142BHD 125 beids. 5" HD* 85 4,00

B125040000148EHD 125 eins. 5-1/2" HD* 85 50,00 4,00
B12504000148B 125 beids. 5-1/2" 85 56,00 4,00

B12504000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 56,00 4,00
B12504000148E 125 eins. 5-1/2" 85 50,00 4,00
B12504500148B 125 beids. 5 1/2" 85 4,50

B125050000148E 125 eins. 5-1/2" 85 61,00 5,00
B125050000148EHD 125 eins. 5-1/2" HD* 85 61,00 5,00

B12505000148B 125 beids. 5-1/2" 85 67,00 5,00
B12505000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 67,00 5,00

B12506000148B 125 beids. 5-1/2" 85 78,00 6,00
B12506000148E 125 eins. 5-1/2" 85 72,00 6,00
B12507000148B 125 beids. 5-1/2" 85 89,00 7,00
B12508000142B 125 beids. 5" 85 100,00 8,00

*HD: Heavy Duty /schwere Ausführung (Schlauch wird geschält)

BETONPUMPENSCHLAUCHLÄNGEN EINER- UND BEIDERSEITS VERPRESST MIT BETONPUMPENKUPPLUNGEN
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Artikel-Nr. NW Kupplung/ Zoll Betriebsdruck Gewicht ca. kg/m Länge/m

B12508000148B 125 beids. 5-1/2" 85 100,00 8,00
B125010000142B 125 beids. 5" 85 122,00 10,00
B12510000148B 125 beids. 5-1/2" 85 122,00 10,00

B12510000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 122,00 10,00
B12510000148E 125 eins. 5-1/2" 85 116,00 10,00

B12512000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 144,00 12,00
B12515000148B 125 beids. 5-1/2" 85 15,00
B12520000148B 125 beids. 5-1/2" 85 232,00 20,00

B1252000148BHD 125 beids. 5-1/2" HD* 85 232,00 20,00

B15001000158B 150 beids. 6" 85 38,00 1,00
B15001500158E 150 eins. 6" 85 39,00 1,50
B15002000158B 150 beids. 6" 85 58,00 2,00
B15002500158B 150 beids. 6" 85 68,00 2,50
B15003000158B 150 beids. 6" 85 78,00 3,00
B15003500158B 150 beids. 6" 85 88,00 3,50
B15003500158E 150 eins. 6" 85 79,00 3,50
B15004000158B 150 beids. 6" 85 98,00 4,00
B15004000158E 150 eins. 6" 85 89,00 4,00
B15004500158E 150 eins. 6" 85 99,00 4,50
B15005000158B 150 beids. 6" 85 118,00 5,00
B15006000158B 150 beids. 6" 85 138,00 6,00
B15010000158B 150 beids. 6" 85 218,00 10,00
B15010830158B 150 beids. 6" 85 234,60 10.83

Weitere Größen und Längen auf Anfrage

*HD: Heavy Duty /schwere Ausführung (Schlauch wird geschält) 

Alternative Betonförderschläuche:

BETONPUMPENSCHLAUCH MIT SICHERHEITSLOGOS
Ein speziell entwickelter Schlauch für die industrielle Förderung von Beton mittels Betonpumpen samt Sicherheitslogos. Geeignet für die Förderung hoch abrasiver 
Medien wie Beton, Zement und Mörtel. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele. Flexibel und leicht handhabbar bei hoher Knickstabilität durch eine spezielle 
Schlauchkonstruktion. Einfache Reinigung durch Rückpumpen. Hinweis: Der Schlauch entspricht EN 12001:2010. Verpresste Leitungen auf Anfrage.

 ե Temperaturbereich: -35ºC / + 80ºC
 ե Sicherheitsfaktor: 2,3:1
 ե Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
 ե Einlagen: Stahlcord gewickelt
 ե Decke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
 ե Kennzeichnung: Sicherheitslogos in Form von
 ե Warnhinweisen: Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzhelm tragen. 

Zudem ein Warnhinweis bezüglich des ausschwenken des Schlauches.

Artikel-Nr.  NW       Zoll Wandstärke 
(mm) Betriebsdruck (bar) Einlagen-

anzahl
Biegeradius 

(mm)
Gewicht (ca. 

kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

2017.038010 38 1 1/2" 9 85 4 280 2,50 40
2010.050011 50 2" 10 85 4 360 3,00 40
2010.065014 65 2 1/2" 11 85 4 420 3,15 40
2010.075014 75 3" 11 85 4 460 4,90 40
2010.080014 80 3 1/4" 12 85 4 480 5,30 40
2010.100014 100 4" 12 85 4 520 7,10 40
2017.110014 114 4 1/2" 13 85 4 700 8,50 40
2010.125014 125 5" 13 85 4 620 9,10 40
2016.152016 152 6" 16 85 6 900 20,00 20

AUF
ANFRAGE
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BETONPUMPEN-FLACHSCHLAUCH 
Der Betonflachschlauch ist als Endschlauch am Mast geeignet. Dieser Schlauch ist sehr dünnwandig und dadurch sehr leicht in der Handhabung beim Füllen von 
z.B. Wandschalungen. Hergestellt aus Polyether-Polyurethan und somit hoch abriebfest. Mono-extrudierte Ausführung für optimale Haftung des Materials und 
geringe Längsdehnung. Der große Vorteil dieses Schlauches gegenüber des üblichen Betonpumpenschlauches ist sein Gewicht bei gleichen Betriebsdruck. Er ist ca. 
2/3 leichter wie ein herkömmlicher Betonpumpenschlauch. Abgesehen von seiner auffallenden orangenen Sicherheitsfarbe, entspricht der Schlauch zudem den 
Sicherheitsrichtlinien gemäss den ASME B30.27 2008.

 ե Temperaturbereich: -35ºC / + 70ºC
 ե Sicherheitsfaktor: 2 : 1
 ե Seele: TPU, orange
 ե Einlagen: Textil
 ե Decke: TPU, orange
 ե Kennzeichnung: Mandals Mortar 102 ID1233PSI/86Bar W.P. 1.16 LBS./FT Meets/Exceeds Asme B30.27 2009 UH27

Passende Armatur: 

 

Betonpumpen- kupplung Details Seite 102

Artikel-Nr. NW               Zoll Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Länge
(m)

2018.11142 111 4 1/2" 4,2 85 1,73 bis 100
2018.12536 125 4 1/2" 4,5 85 2,45 100
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SIGMA® black FS 3325 - 10 bar - S&D
Pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien

 ե Anwendung: Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Zement, Gießsand, Phosphat, 
Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde, Holzspäne, etc.

 ե Merkmal: Sehr einfache Montage des gesamten Fördersystems durch ein speziell entwickeltes Kupplungssystem.
Abrieb der Seele durchschnittlich 70 mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).
Einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem. Kupplungen können im Regelfall wiederverwendet werden.

 ե Hinweis:
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Beachten Sie die speziellen Handhabungs- und Lagerhinweise für unser SIGMA® System.
Auf Anfrage: Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane, etc.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +70°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,2 : 1
 ե Seele: NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch.
 ե Einlage: Textil gewickelt, Drahtspirale verzinkt.
 ե Decke: EPDM/SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, elektrisch leitfähig, gewellt mit Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: „SEMPERIT (S) SIGMA® black FS 3325 S&D WP 10 bar Made in Europe //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

64534 5140 50,8 2 12,0 74,8 10 2 250 3,0 40
64534 5140 63,5 2 1/2 12,0 87,5 10 2 300 4,0 40
64534 5140 76,2 3 19,0 114,2 10 2 350 8,0 40
64534 5140 101,6 4 15,5 132,6 10 2 500 8,0 40
64534 5140 127,0 5 17,5 162,0 10 2 650 12,4 40
64534 5140 152,4 6 18 188,4 10 2 750 14,3 40
64534 5140 203,2 8 19,0 241,2 10 2 1250 18,8 13,3

Vakuumbeständigkeit bis DN 152 -0,9 bar; darüber hinaus -0,7 bar.
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SIGMA® plus FS 3320 - 10 bar - S&D
Pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator

 ե Anwendung: Premium Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Zement, Gießsand, 
Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde, Holzspäne, etc.

 ե Merkmal: Sehr einfache Montage des gesamten Fördersystems durch ein speziell entwickeltes Kupplungssystem. Abrieb der Seele durchschnittlich 50 
mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).
Farbiger Verschleißindikator - zur Früherkennung eines erforderlichen Austauschs.
MSHA geprüfte Decke: MSHA IC-8/19.
Einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystems, Kupplungen können im Regelfall wiederverwendet werden.

 ե Hinweis: 
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Beachten Sie die speziellen Handhabungs- und Lagerhinweise für unser SIGMA® System.

 ե Auf Anfrage: Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane, etc.
 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,2 : 1
 ե Seele: NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, elektrisch leitfähig, farbiger Verschleißindikator.
 ե Einlage: Textil gewickelt, Drahtspirale verzinkt.
 ե Decke: EPDM/SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, elektrisch leitfähig, gewellt mit Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes blaues Mylartape, weiße Schrift: „SEMPERIT (S) SIGMA® plus FS 3320 S&D WP 10 bar Made in Europe //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

64534 5140 50,8 2 12,0 74,8 10 2 250 3,0 40
64534 5140 63,5 2 1/2 12,0 87,5 10 2 300 4,0 40
64534 5140 76,2 3 19,0 114,2 10 2 350 8,0 40
64534 5140 101,6 4 15,5 132,6 10 2 500 8,0 40
64534 5140 127,0 5 17,5 162,0 10 2 650 12,4 40
64534 5140 152,4 6 18 188,4 10 2 750 14,3 40
64534 5140 203,2 8 19,0 241,2 10 2 1250 18,8 13,3

Vakuumbeständigkeit bis DN 152 -0,9 bar; darüber hinaus -0,7 bar.
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SIGMA® black FS 3325 - 10 bar - S&D
Pneumatischer und hydraulischer Transport fester und staubförmiger Lebensmittel

 ե Anwendung: Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel 
wie Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate und ölhaltige Stoffe, etc.

 ե Merkmal: Sehr einfache Montage des gesamten Fördersystems durch ein speziell entwickeltes Kupplungssystem. Abrieb der Seele durchschnittlich 140 
mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).
Einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystems, Kupplungen können im Regelfall wiederverwendet werden.
Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI Kat. 4.

 ե Hinweis: 
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Beachten Sie die speziellen Handhabungs- und Lagerhinweise für unser SIGMA® System.
Auf Anfrage: Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane, etc.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,2 : 1
 ե Seele: NBR/PVC, weiß, abriebfest, lebensmittelecht, antistatisch.
 ե Einlage: Textil gewickelt, Drahtspirale verzinkt.
 ե Decke: CR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, ölbeständig, elektrisch leitfähig, gewellt mit Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes weißes Mylartape, schwarze Schrift: „SEMPERIT (S) SIGMA® white FS 3340 S&D WP 10 bar Made in Europe //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

64534 5140 50,8 2 12,0 74,8 10 2 250 3,0 40
64534 5140 63,5 2 1/2 12,0 87,5 10 2 300 4,0 40
64534 5140 76,2 3 19,0 114,2 10 2 350 8,0 40
64534 5140 101,6 4 15,5 132,6 10 2 500 8,0 40
64534 5140 127,0 5 17,5 162,0 10 2 650 12,4 40
64534 5140 152,4 6 18 188,4 10 2 750 14,3 40
64534 5140 203,2 8 19,0 241,2 10 2 1250 18,8 13,3

Vakuumbeständigkeit bis DN 152 -0,9 bar; darüber hinaus -0,7 bar.
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B99999 Schnellspannkupplung DN 50
2“ 

60,3 mm
85 bar Stahl verzinkt

B99999 Schnellspannkupplung DN 65
2,5“ 

73 mm
85 bar Stahl lackiert

B99999 Schnellspannkupplung 76,1
76,1 

76,1 mm
85 bar Stahl lackiert

B90100 Schnellspannkupplung DN 65
3“ 

89 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90101 Schnellspannkupplung DN 75
3,25“ 

97 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90099 Schnellspannkupplung DN 100
4“ 

114 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90102 Schnellspannkupplung DN 100
4,5“ 

127 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90103-1 Schnellspannkupplung DN 125
5“ 

141 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90103 Schnellspannkupplung DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90104 Schnellspannkupplung DN 150
6“ 

168,3 mm
85 bar Stahl verzinkt

B90253 Gummi-Lippendichtung DN 65/75
3“ 

89 mm
85 bar

B90252 Gummi-Lippendichtung DN 75
3,25“ 

97 mm
85 bar

B90256 Gummi-Lippendichtung DN 100
4“ 

114 mm
85 bar

B90251 Gummi-Lippendichtung DN 100
4,5“ 

127 mm
85 bar

B99999 Gummi-Lippendichtung DN 125
5“ 

141 mm
85 bar

B90250 Gummi-Lippendichtung DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar

B90254 Gummi-Trillip - Lippendichtung DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar

B90255 Gummi-Lippendichtung DN 150
6“ 

168,3 mm
85 bar

B90104-W
Keilkupplung System ZX-W 

(OEM PM581430)
DN 125 5“ 220 bar Stahl verzinkt

B90106 Knebelkupplung System ZX-K DN 150 6“ 220 bar Stahl verzinkt

B90105 Keilkupplung System ZX-W DN 150 6“ 130 bar Stahl verzinkt

B90104-B
Knebelkupplung System ZX-K 

(OEM 051342005)
DN 125 5“ HD 220 bar Stahl verzinkt

B90110
Schalenspannkupplung Schwing 

(OEM SW10043559)
DN 150 6“ 85 bar Stahl lackiert
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90111
Schalenspannkupplung Schwing 

(OEM SW10043560)
DN 180 180 85 bar Stahl lackiert

B90107 SK-S Schraubkupplung DN 125 5,5“ 85 bar Flansch, rundloch / lackiert

B90108
SK-S Schraubkupplung 

(OEM 10000602)
DN 125 5,5“ 85 bar Flansch für vert, Rohre / lackiert

B90112
SK-S Schraubkupplung 

 - mit 4 Schrauben (OEM 058103001)
DN 125 5,5“ ND 85 bar Stahl verzinkt

B90109
Hebelkupplung als Anbaukupplung 

System SK-S (OEM 430241) 
DN 125 5,5“ 85 bar

Rohrschelle mit Flansch und 
Langloch,vz.

B90114
Hebelkupplung als Anbaukupplung 

System SK-S
DN 100 4,5“ 85 bar

Rohrschelle mit Flansch und 
Langloch,vz.

B90113
ZX-S Schraubkupplung 

(OEM 057241003)
DN 125 5“ 130 bar 2 Teilig / stahl verzinkt

B90399 O-Ring (OEM 041323005) 152 x 5,1 DIN 3771 / NBR 90

Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90059 Anschweißbund, schwarz DN 65
3“ 

89 mm
85 bar ST 52

B90058 Anschweißbund, schwarz DN 75
3“ 

89 mm
85 bar ST 52

B90058-3,25 Anschweißbund, schwarz DN 75
3,25“ 

97 mm
85 bar ST 52

B90052-4 Anschweißbund, schwarz DN 80
4“ 

114 mm
85 bar ST 52

B90052-4,5 Anschweißbund, schwarz DN 80
4,5“ 

127 mm
85 bar ST 52

B90052 Anschweißbund, schwarz DN 100
4,5“ 

127 mm
85 bar ST 52

B99999 Anschweißbund, schwarz DN 100
4“ 

114 mm
85 bar ST 52

B90050 Anschweißbund, schwarz DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar ST 52

B90051 Anschweißbund, schwarz, DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar ST 52 / für gehärtete Rohre

B90053 ZXV Anschweißbund, schwarz DN 125 5“ 130 bar ST 52

B90054 ZXM Anschweißbund, schwarz DN 125 5“ 130 bar ST 52

B90055 ZXV + ZXM Anschweißbund DN 125 5“ 130 bar ST 52

B90452 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/65
4,5“/3“ 

127/89 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90453 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/75
4,5“/3“ 

127/89 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90451 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/75
4,5“/3,25“ 

127/97 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90449 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/80
4“/3,25“ 

114/97 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90450 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/100
5,5“/4,5“ 

148/127 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90450-5,5 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/100
5,5“/5,5“ 

148/148 mm
85 bar 500 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90486 Reduzierung ST 52, System SK DN 65/50
3“/3“ 

89/89 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90456 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/65
4,5“/3“ 

127/89 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90458 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/75
4,5“/3“ 

127/89 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90455 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/75
4,5“/3,25“ 

127/97 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90462 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/80
4“/3,25“ 

114/97 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90460 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/80
4“/3,25“ 

114/97 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90464 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

100/80
4,5“/4,5“ 

127/127 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90457 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/65
5,5“/3“ 

148/89 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90466 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/75
5,5“/3“ 

148/89 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90465 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/75
5,5“/3,25“ 

148/97 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90461 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/80
5,5“/4“ 

148/114 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90459 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/80
5,5“/4“ 

148/114 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90463 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/80
5,5“/4,5“ 

148/127 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90467 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/80
5,5“/4,5“ 

148/127 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90454 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

125/100
5,5“/4,5“ 

148/127 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B99999 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

150/125
6“/5,5“ 

168,3/148 mm
85 bar 1000 mm / Ws.7-8 mm, lackiert

B90501 Reduzierung ST 52, System SK
DN 

150/125
6“/5,5“ 

168,3/148 mm
85 bar 100 mm, lackiert

B90499 Reduzierung  System ZX-V - SK 5,5“
DN 

150/125
6“/5,5“ 

150/148 mm
85 bar 200 mm, lackiert

B90500 Reduzierung System SK
DN 

150/125
6“/5,5“ 

168,3/148 mm
85 bar 200 mm / lackiert

B90480 Schlagschieber System SK DN 65 3“

B90481 Schlagschieber  System SK DN 75 3“

B90481-1 Schlagschieber System SK DN 75 3,25“

B90482 Schlagschieber  System SK DN 80 4“

B90483 Schlagschieber  System SK DN 100 4,5“
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90483-1 Schlagschieber  System SK DN 125 5,5“

2040.065065 Reinigungskugel, weich
Drm. 65 

mm

2040.080080 Reinigungskugel, weich
Drm.  80 

mm

2040.100100 Reinigungskugel, weich
Drm.100 

mm

2040.125125 Reinigungskugel, weich
Drm.125 

mm

2040.150150 Reinigungskugel, weich
Drm.150 

mm

2040.175175 Reinigungskugel, weich
Drm.175 

mm

2042.065065 Reinigungskugel, mittel
Drm.  65 

mm

B90200 Reinigungskugel, mittel
Drm.  80 

mm

B90201 Reinigungskugel, mittel
Drm.100 

mm

B90202 Reinigungskugel, mittel
Drm.125 

mm

B90203 Reinigungskugel, mittel
Drm.150 

mm

2042.175175 Reinigungskugel, mittel
Drm.175 

mm

2045.065065 Reinigungskugel, fest
Drm.   65 

mm

2045.080080 Reinigungskugel, fest
Drm.   80 

mm

2045.100100 Reinigungskugel, fest
Drm. 100 

mm

2045.125125 Reinigungskugel, fest
Drm. 125 

mm

B90204 Reinigungskugel, fest
Drm. 150 

mm

B90205 Reinigungskugel, fest
Drm. 175 

mm

2046.080105 Reinigungsmolch, mittel
80 x 105 

mm

2046.120150 Schwammgummimolch, fest
120 x 150 

mm

B90206 Schwammgummimolch, fest
155 x175 

mm

B90291 Förderrohr ST 52, System SK DN 50
3“ 

89 mm
85 bar 3 m / Ws 5,5 mm

B90294 Förderrohr ST 52, System SK DN 65
3“ 

89 mm
85 bar 3 m / Ws 4 mm

B90292 Förderrohr ST 52, System SK DN 65
4“ 

114 mm
85 bar 3 m / Ws 6,3 mm
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90293 Förderrohr ST 52, System SK DN 75
3“ 

89 mm
85 bar 3 m / Ws 4 mm

B90058-3,25 Förderrohr ST 52, System SK DN 75
3,25“ 

97 mm OD
85 bar 3 m / Ws 4 mm

B90290-5910 Förderrohr ST 52, System SK DN 80
4“ 

114 mm
85 bar 5912 mm / Ws 4 mm

B90290 Förderrohr ST 52, System SK DN 80
4“ 

89 mm
85 bar 3 m / Ws 4 mm

B90290-660 Förderrohr ST 52, System SK DN 80
4“ 

114 mm
85 bar 660 mm

B90350-1000 Förderrohr ST 52, System SK DN 100
4“ 

114 mm
85 bar 1 m / Ws 4 mm

B90350-2805 Förderrohr ST 52, System SK DN 100
4“ 

114 mm
85 bar 2805 mm / Ws 4 mm

B90350 Förderrohr ST 52, System SK DN 100
4,5“ 

127 mm
85 bar 3 m / WS 4,5 mm

B90351 Förderrohr ST 52, System SK DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / WS 4,5 mm

B90413 Förderrohr ST 52, System SK DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / Ws 8 mm

B904450 Förderrohr doppellagig, HRC 63 DN125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / Ws 2,5 + 2,0 mm

B904451 Förderrohr gehärtet, HRC 63 DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m

B904452 Förderrohr doppellagig, HRC 63 DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / Ws 2,5 + 2,5 mm

B904453 Förderrohr doppellagig, HRC 63 DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / Ws 5,0 + 3,0 mm

B90421 Förderrohr Keramik System SK DN 125
5,5“ 

148 mm
85 bar 3 m / Ws 8 mm

B90412
Förderrohr System ZX

(OEM 051801009)
DN 125 5“ 130 bar 1 m HD / Ws 7,3 mm

B90412-1 Förderrohr System ZX DN 125 5“ 200bar 1 m HD / WSs 7,3 mm

B90411
Förderrohr System ZX

(OEM 051802008)
DN 125 5“ 130 bar 2 m HD / Ws 7,3 mm

B90411-1 Förderrohr System ZX DN 125 5“ 200 bar 2 m HD / Ws. 7,3 mm

B90410
Förderrohr System ZX

(OEM 051803007)
DN 125 5“ 130 bar 3 m HD / Ws 7,3 mm

B90410-1 Förderrohr System ZX DN 125 5“ 200 bar 3 m HD / Ws 7,3 mm

Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B90362 Gussbogen System SK DN80 4“ 85 bar 45° / r= 275, Stahl lackiert

B90363 Gussbogen System SK DN 80 4“ 85 bar 90° / r= 275, Stahl lackiert

B90361 Gussbogen System SK DN 100 4“ 85 bar 45° / r= 275, Stahl lackiert

B90360 Gussbogen System SK DN 100 4“ 85 bar 90° / r= 275, Stahl lackiert
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Artikel-Nr. Artikelname DN Zoll BD Produktdetails 

B99999 Gussbogen System SK DN 100 4,5“ 85 bar 45° / r= 275, Stahl lackiert

B90359 Gussbogen System SK DN 100 4,5“ 85 bar 90° / r= 275, Stahl lackiert

B90358 Gussbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 30° / r= 275, Stahl lackiert

B90353 Gussbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 45° / r= 275, Stahl lackiert

B90352 Gussbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90° / r= 275, Stahl lackiert

90354 Doppellagen Bogen, HRC 63 System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90° / r= 275, Stahl lackiert

B90355 Doppellagen Bogen, HRC 63 System SK DN 125 5,5“ 85 bar 45° / r= 275, Stahl lackiert

B90357 Doppellagen Bogen, HRC 63 System SK DN 125 5,5“ 85 bar 30° / r= 275

B90357-1
Procast Doppellagen Bogen, 

HRC 63 System SK
DN 125 5,5“ 85 bar

45° / r= 275 mit Verlängerung, 
Stahl lackiert 

B90356 Doppellagen Bogen, HRC 63 System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90º / r= 180 mm

B90415 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90º / r = 275 mm

B90416 Keramikbogen Fallbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90º / r = 275 mm

B90417 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90º / r = 275 mm

B90418 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 45º / r = 275 mm

B90419 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 90º / r = 190,5 mm

B90420 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 45º / r=275 + 225 Verlängerung

B90422 Keramikbogen System SK DN 125 5,5“ 85 bar 30º / r = 275 mm

B90407 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 15° / r = 500 / Ws. 7,3 mm

B90404 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 30° / r = 500 / Ws. 7,3 mm

B90403 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 45° / r = 500 / Ws. 7,3 mm

B90402 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 90° / r = 500 / Ws. 7,3 mm

B90405 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 15º / r = 1.000 mm / Ws. 7,3 mm

B90406 Bogen Hochdruck System ZX DN 125 5“ 200 bar 30º / r = 1.000 mm / Ws. 7,3 mm

B90400
Bogen Hochdruck System ZX 

(OEM 57642000)
DN 125 5“ 200 bar 45º / r = 1.000 mm / Ws.7,3 mm

B90401
Bogen Hochdruck System ZX 

(OEM 51819004)
DN 125 5“ 200 bar 90º / r = 1.000 mm / Ws.7,3 mm

B90414 Bogen System SK DN 125 5“ 200 bar 90° / r = 1.000 mm / Ws. 7,3 mm
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SCHLAUCHSICHERUNGSEIL (Fangseil)
Dieses stabile Stahlkabel verhindert ein unkontrolliertes Peitschen des Schlauches bei Versagen der Schlauchverbindung und beugt somit Verletzungen von Personen 
und Beschädigung von Sachgegenständen vor. Das Schlauchsicherungsseil sichert die Armatur und ermöglicht eine gefahrlose Verwendung der Schlauchleitung. Die 
Montage kann nachträglich, ohne großen Aufwand durch Öffnen der Öse montiert werden. Die Reißfestigkeit liegt bei 1150 Kg. Ein Schlauchsicherungsseil besteht aus 
zwei in der Mitte durch verpresste Hülsen getrennte, doppelläufige Drahtseilschlingen. Auf diese sind jeweils entsprechend verstärkte Federn mit einem zum freien Ende 
hin gerichteten Schiebeelement aufgezogen, die zur Mitte hin an die Verpressungen anstossen.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(Zoll)

Länge
(mm)

2030.050100 2" - 4" 900

Stahlösen zur Fixierung des Schlauches bzw. am Arbeitsgerät

Verpresste Stahlringe
umschließen die KabelScheibenringe 

erleichtern das 
Öffnen der Ösen 

Verpresster Stahlring 
um die Seilenden

Geflochtene Stahlkabel
für hohe Festigkeit

Ermüdungsfreie
Stahlfeder

WEITERES ZUBEHÖR
z.B. Halbschalen mit Anschlagöse und Schäkel oder Knickschutzspiralen, welche wir direkt in unserer Fachwerkstatt für Sie anbringen können.

AUF
ANFRAGE
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MÖRTELSPRITZSCHLAUCH, 10 bar
Klassischer Torkretierschlauch. Geeignet sowohl bei Dünnstromverfahren als auch bei Dichtstromverfahren. Entwickelt zur pneumatischen Förderung von abrasiven 
Medien wie Zement, Betonzuschlagsstoffe, Sand, Kies, etc. Sehr lange Lebensdauer, einerseits durch die Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei der 
Seele und Decke und andererseits durch höhere Seeleschichtstärke – dickere Verschleißschicht. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische 
Schlauchkonstruktion. Auf Anfrage auch mit flammhemmender Decke erhältlich.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt
 ե Decke: SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Biegeradius
 (mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1173.050080* 50 10 10 500 2,10 20 / 40
1173.060010 60 10 10 600 2,55 20 / 40
1173.065010* 65 10 10 650 2,65 20 / 40

* Lagernd. Weitere Nennweiten auf Anfrage.

MÖRTELSPRITZSCHLAUCH, 40 bar*
Mörtelförderschlauch zur Förderung von Mörtel, Estrich, Putz und Gips im Dichtstromverfahren. Merkmal: Sehr lange Lebensdauer durch die Verwendung von 
abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke. Das kompakte Einlagenpaket bewirkt einerseits eine hohe Querschnittstabilität und damit eine ausgezeichnete 
Knickfestigkeit des Schlauches und andererseits eine hohe Druckfestigkeit. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
 ե Seele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt
 ե Decke: SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, gelb nach 

Kundenwunsch!

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht  
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1170.019070* 19 6 40 190 0,60 40
1170.025070 25 6 40 220 0,75 40
1170.035070 35 7 40 350 1,15 40
1170.040075 40 7,5 40 350 1,35 40
1170.050080 50 8 40 500 1,70 40
1170.065010 65 9 40 650 2,55 40

* Nur auf Bestellung. Alle weiteren Nennweiten lagernd.

MÖRTELSPRITZSCHLAUCH, 40 bar*,  weisse Decke

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1171.025070 25 6 40 220 0,75 40
1171.035070 35 7 40 350 1,15 40
1171.050080 50 8 40 500 1,70 40

* Auf Anfrage mit härterer Gummiqualität und höherer Druckfestigkeit, mit Stahldrahteinlage, mit flammhemmender Deckenqualität, in verschiedenen 
Deckenfarben erhältlich.

AUF
ANFRAGE
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MÖRTELKUPPLUNGEN UND STECKER (Standard & Presshülseneinband) 
Ob zur Mörtel-, Putz- oder Estrichförderung, ob an Pumpen, Spritzgeräten oder Putzmaschinen: für solche Einsätze haben wir besonders stabile und robuste 
Mörtelkupplungen und -stecker für Sie im Angebot. Mörtelkupplungen sind ein Hebelarm-Kupplungssystem - jedoch nicht kompatibel zu den artverwandten 
Kamlok-Kupplungen. Die Verbindung erfolgt nach einem einfachen Prinzip: Mutter- und Vaterteile aus Stahl- bzw. Temperguss werden durch zwei Nockenhebel 
verriegelt. Zu berücksichtigen sind lediglich die zwei unterschiedlichen am Markt verbreiteten Maßsysteme (22 und 23,5). Bei einem Betriebsdruck von 50 bar ist 
auf genaueste Schlaucheinbindung mit exakten, bearbeitetem Tüllenprofil zu achten. Unsere Fachwerkstatt kann dies mit ihrer jahrelangen Erfahrung gerne für 
Sie ausführen.

STANDARD MÖRTELKUPPLUNGEN FÜR SCHELLENEINBAND
Mutterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) b h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MST 25 25 55 120 25 35,5 477
MST-X25 25 74 138 X25 42 778
MST 35 35 77 132 35 51 795

MST 35-DR 35 77 152 35 51 970
MST 38/35 38 77 146 35 51 903

MST 42 42 84 144 42 54 960
MST 50 50 94 140 50 64 1195
MST 65 65 105 185 65 74 2172

Vaterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VST 25 25 110 25 35 270
VST-X25 25 120 X25 41 385

VST-X25-DR 25 125 X25 41 420
VST 35 35 120 35 49,5 515

VST 35-DR 35 146 35 49,5 740
VST 38/35 38 120 35 49,5 470

VST 42 42 120 42 53 450
VST 50 50 140 50 63 925

VST 50-DR 50 170 50 63 1230
VST 65** 65 156 65 73 1352

Vorgefertigte Schellen

Artikel-Nr. DN
(mm)

Betriebsdruck
(bar) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

7490.000025 25 10 Stahl, verzinkt 0,06
7490.000035 35 10 Stahl, verzinkt 0,08
7490.000050 50 10 Stahl, verzinkt 0,10
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MÖRTELKUPPLUNGEN ZUM HYDRAULISCHEN PRESSHÜLSENEINBAND
Mutterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. b Identmaß h pass. 

Presshül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MSTP 25** 25 x 7 25 55 35,5 125 PH-X25 540
MSTP-X25 25 x 7 X25 74 42 128 PH-X25 780
MSTP 35 35 x 7 35 77 51 135 PH-35 910

MSTP 38/35 38 x 7 35 77 51 135 PH-38 910
MSTP 42 42 x 7 42 84 54 127 PH-42 974
MSTP 50 50 x 9 50 94 64 145 PH-50 1480

Vaterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. Identmaß h pass.

Presshül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VSTP 25 25 x 7 25 35,5 100 PH-X25 305
VSTP-X25 25 x 7 X25 41 104 PH-X25 339

VSTP-X25-DR 25 x 7 X25 41 115 PH-X25 DR 380
VSTP 35 35 x 7 35 49,5 107 PH-35 522

VSTP 35-DR 35 x 7 35 49,5 135 PH-35 DR 740
VSTP 38/35 38 x 7 35 49,5 107 PH-38 472

VSTP 42 42 x 7 42 54 106 PH-42 475
VSTP 50 50 x 9 50 63 113 PH-50 758

VSTP 50-DR 50 x 9 50 63 145 PH-50 DR 1020

Presshülsen aus Stahl gedreht für hydraulische Verpressung 
(mit exakt an Tüllenkontur angepasstem Innenprofil)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. Ø i Ø d Ø a h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

PH-19 19 x 6 19/25 31,5 24,5 38 40 102
PH-X25 25 x 7 X25 41 33 50 50 218

PH-X25 DR 25 x 7 X25 41 31,3 50 50 220
PH-35 35 x 7 35 49 42,5 58 58 275

PH-35 DR 35 x 7 35 49 41 58 58 280
PH-38 38 x 7 35 53 45,5 61 61 259
PH-42 42 x 7 42 56 50,5 65 65 313
PH-50 50 x 9 50 68,5 59,5 75 75 302

PH-50 DR 50 x 9 50 68,5 57 75 75 310

Ersatzdichtring aus Perbunan (55° Shore A)

Artikel-Nr. Größe

7480.000050 Diverse je nach Anfrage

Weitere Armaturen und Größen auf Anfrage. Weitere Infos ab Seite 063.
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SANDSTRAHLSCHLAUCH - SM1 „Strahlmeister“
Premium Sandstrahlschlauch mit einzigartiger Seelenqualität zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc. Merkmal: 
Extrem lange Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seelenqualität. Abrieb der Seele durchschnittlich 36 mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021). Sicherheit gegen 
elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion. Norm/Zulassung: Übererfüllt EN ISO 3861:2008.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,5 : 1
 ե Seele: NR/BR/SBR, schwarz, hochabriebfest, elektrisch leitfähig, glatt.
 ե Einlage: Textil gewickelt.
 ե Decke: SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Mylartape, gelbe Schrift: „SEMPERIT (S) SM 1® - STRAHLMEISTER® 

Sandstrahl / Shotblast WP 12 bar MADE IN EU //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

48383 1370 13,0 1/2 7,0 27,0 12 2 130 0,50 40
48383 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 12 2 190 0,45 40
48383 1970 19,0 3/4 7,0 33,0 12 2 190 0,65 40
48383 2570 25,0 1 7,0 39,0 12 2 250 0,80 40
48383 3280 32,0 1 1/4 8,0 48,0 12 2 320 1,10 40
48383 3212 32,0 1 1/4 12,0 56,0 12 4 320 1,80 40
48383 3890 38,0 1 1/2 9,0 56,0 12 2 380 1,50 40
48383 3811 38,0 1 1/2 11,1 60,2 12 2 380 1,95 40
48383 4290 42,0 9,0 60,0 12 2 420 1,65 40

SANDSTRAHLSCHLAUCH - SM2
Klassischer Sandstrahlschlauch mit ausgezeichneter Seelenqualität zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc. Merkmal: 
Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität. Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021). Sicherheit gegen 
elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion. Norm/Zulassung: Übererfüllt EN ISO 3861:2008.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,5 : 1
 ե Seele: NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch, glatt.
 ե Einlage: Textil gewickelt.
 ե Decke: SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Mylartape, rote Schrift: „SEMPERIT (S) SM2® Sandstrahl 

Shotblast PN 12 bar“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø  

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

48381 1370 13,0 1/2 7,0 27,0 12 2 130 0,50 40
48381 1670 16,0 5/8 7,0 30,0 12 2 160 0,55 40
48381 1970 19,0 3/4 7,0 33,0 12 2 190 0,65 40
48381 2570 25,0 1 7,0 39,0 12 2 250 0,75 40
48381 3280 32,0 1 1/4 8,0 48,0 12 2 320 1,10 40
48381 3212 32,0 1 1/4 12,0 56,0 12 4 350 1,80 40
48381 3890 38,0 1 1/2 9,0 56,0 12 2 380 1,45 40
48381 4290 42,0 9,0 60,0 12 2 420 1,70 40
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SANDSTRAHLSCHLAUCH - SM3
Klassischer Sandstrahlschlauch mit ausgezeichneter Seelenqualität zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc. Merkmal: 
Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität. Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm3 (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021). Sicherheit gegen 
elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion. Norm/Zulassung: Übererfüllt EN ISO 3861:2008.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,5 : 1
 ե Seele: NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch, glatt.
 ե Einlage: Textil gewickelt.
 ե Decke: SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, Stoffimpressionen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Mylartape, rote Schrift: „SEMPERIT (S) SM2® Sandstrahl Shotblast PN 12 bar“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

48450 1370 13,0 1/2 7,0 27,0 12 2 130 0,50 40
48450 1970 19,0 3/4 7,0 33,0 12 2 190 0,65 40
48450 2570 25,0 1 7,0 39,0 12 2 250 0,80 40
48450 3280 32,0 1 1/4 8,0 48,0 12 2 320 1,10 40
48450 3880 38,0 1 1/ 8,0 54,0 12 2 380 1,35 40
48450 4270 42,0 7,0 56,0 12 2 420 1,26 40

IFSD
Robuster Saug- und Druckschlauch für Medien wie Abwasser, Brauchwasser und Fäkalien. Auf Anfrage: gewellte Oberfläche, spiralfreie oder aufgeweitete Muffen, 
andere Farben und Betriebsdrücke, auch in EPDM-Qualität erhältlich.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt.
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, Doppelstahldrahtspirale verzinkt (NW > 2 1/2 Zoll 

Einfachstahldrahtspirale verzinkt).
 ե Decke: SBR, schwarz, abrasions-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß: ”SEMPERIT S”.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

48600 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 100 0,81 40
48600 3250 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 120 0,88 40
48600 3850 38,0 1 1/2 5,0 48,0 10 2 150 1,13 40
48600 5050 50,0 5,0 60,0 10 2 200 1,55 40
48600 6360 63,5 2 1/2 6,0 75,5 10 4 300 2,10 40
56600 7560 75,0 6,0 87,0 10 4 350 2,35 40
56600 7660 76,2 3 6,0 88,2 10 4 350 2,50 40
56600 9070 90,0 7,0 104,0 10 4 450 2,70 40
56600 0270 102,0 4 7,0 116,0 10 4 500 3,68 40
56600 2780 127,0 5 8,0 145,0 10 4 600 5,70 40
56600 5285 152,0 6 8,5 172,0 10 4 800 7,52 20
56600 0310 203,0 8 10,0 223,0 10 6 1100 11,60 20
56600 5411 254,0 10 11,0 276,0 10 6 1500 14,00 20

Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar
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ZEMENTSILOSCHLAUCH
Preisgünstiger Siloschlauch mit guter Seelenqualität zum Be- und Entladen von Silotransportfahrzeugen. Druckschlauch zur Förderung von hoch abrasiven Medien 
wie Zement, Kies, Sand, Granulat, Pellets, etc.

Merkmal: Lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität. Besonders flexibel und daher leicht zu handhaben. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung 
durch antistatische Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete Kupferlitze.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch.
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, Kupferlitze.
 ե Decke: SBR, schwarz, Stoffimpression.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, silber: nach Kundenwunsch!

Artikel-Nr. NW
(mm) Wandstärke (mm) Betriebsdruck

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

1160.075090 75 9 6 760 3,32 40
1160.100010 100 10 6 1020 4,72 40
1160.110010 110 10 6 1100 5,15 40

BETONAUSLAUFSCHLAUCH
Geeignet für Schüttgut bei drucklosem Einsatz, mit Cord-Einlagen.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +80°C
 ե Abriebwerte: 70 - 80 mm3 nach DIN 53516
 ե Seele: NR, schwarz, glatt
 ե Elektrischer Widerstand: <106 Ω
 ե Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge
(m)

1150.150060 152 7 6,80 20
1150.200060 203 7 13,05 20

PVC-AUSLAUFSCHLAUCH, blau
PVC Flachschlauch leichte Ausführung mit Polyestereinlagen. Geeignet für den Einsatz auf Baustellen und der Industrie. Der PVC-Auslaufschlauch besticht durch 
sein niedriges Gewicht, zudem ist er flach aufrollbar. Des Weiteren ist dieser Flachschlauch Ozon-/ UV-beständig und weist eine geringe Längsdehnung auf.

 ե Temperaturbereich: -25°C / +60°C
 ե Seele: PVC, schwarz
 ե Einlage: Polyestergarn
 ե Decke: PVC, blau

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1152.150000 150 2 1,20 50 / 100
1152.200060 200 2 2,10 50 / 100
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PVC Spiralschlauch, gelb
Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC. Saug- und Förderschlauch für Transport und Förderung von Flüssigkeiten in der Landwirtschaft, 
Lebensmittelindustrie und allen Saug- und Druckanwendungen, wie z.B. Gips-Förderung. Rubuste Konstruktion und ein sehr glatter Strömungskanal.

 ե Temperaturbereich: -5°C / +60°C
 ե Material: Weich PVC
 ե Spirale: Hart-PVC
 ե Farbe: Gelb transparent, Spirale: weiß

Passende Armaturen:         

   

Vorgefertigte-Schellen Details Seite 161 

Vorgefertigte-Schellen Details Seite 97

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Vakuum
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4030.045000 45 x 3,5 5 0,8 185 0,57 25 / 50

POLYURETHANSCHLAUCH, leichte Ausführung
PU Saug- und Förderschlauch für den Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver, Absaugung von Papier- und Textilfasern, Absaugschlauch und 
Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen, Granulat-Förderschlauch 
oder Ölnebelabsaugung.

Diese Ausführung ist schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, permanent antistatisch, hat einen Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 
8031:2010-04 gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-
Enden, ist mikrobenresistent, öl- und benzinfest, kleinste Biegeradien, strömungstechnisch optimal, hoch abriebfest, leicht, sehr gute Flexibilität, halogen- und 
weichmacherfrei, gasdicht, gute chemische Beständigkeit, hohe Zug- und Reißfestigkeit und verfügt allgemein über eine gute UV- und Ozonbeständigkeit.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +90°C (kurzzeitig bis 125°C)
 ե Spirale: Federstahldraht
 ե Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 

abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
 ե Wandstärke: zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Vakuum
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge
 (m)

1192.050000-L 50 1,68 0,52 58 0,45 10 / 15
1192.075000-L 75 1,12 0,29 84 0,72 10 / 15
1195.080000-L 80 0,98 0,29 88 0,76 10 / 15
1195.090000-L 90 0,84 0,22 99 0,88 10 / 15
1192.100000-L 100 0,84 0,22 110 0,95 10 / 15
1192.125000-L 125 0,70 0,22 135 1,18 10 / 15
1192.150000-L 150 0,56 0,15 161 1,48 10 / 15
1195.200000-L 200 0,42 0,15 214 2,30 10 / 15

Weitere Nennweiten auf Anfrage
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POLYURETHANSCHLAUCH, mittlere Ausführung
PU Saug- und Förderschlauch für die Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz, für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige 
Medien, Standardschlauch für Industriestaubsauger, Granulat-Förderschlauch, Transport von Spänen, Absaugung und Transport von Papierfasern, Ölnebelabsaugung.

Diese Ausführung ist schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 
8031:2010-04, gemäß TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-
Enden, mikrobenresistent, öl- und benzinfest, kleine Biegeradien, strömungstechnisch optimal, hoch abriebfest, mittelschwer, gute Flexibilität, halogen- und 
weichmacherfrei, gasdicht, erhöhte Druck- und Vakuum-festigkeit, hohe Zug- und Reißfestigkeit und allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +90°C (kurzzeitig bis 125°C)
 ե Spirale: Federstahldraht
 ե Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 

abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
 ե Wandstärke: zwischen den Spiralen ca. 1,4 mm

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Vakuum
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1192.050000-M 50 2,90 0,82 87 0,71 10 / 15
1192.075000-M 75 2,00 0,59 126 1,06 10 / 15
1192.100000-M 100 150 0,44 165 1,48 10 / 15
1192.150000-M 150 1,05 0,26 242 2,29 10 / 15
1195.200000-M 200 0,75 0,18 321 3,50 10 / 15

Weitere Nennweiten auf Anfrage

POLYURETHANSCHLAUCH, schwere Ausführung
PU-Schlauch für die Sanierung von Gleisanlagen, Flachdachbekiesung, Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verlade-betriebe. Absaug- und Förderschlauch für 
Steinbrüche, Zementwerke, Werften und Hafenanlagen, Dachbegrünung, Vakuum-/Saugfahrzeuge, Förderung von Glaswolle, Steinwolle, Schlacke, Walzzunder und 
Sinterstoffen.

Diese Ausführung ist permanent antistatisch, hat einen Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm, gemessen nach DIN EN ISO 8031:2010-04, ist extrem abriebfest gemäß 
TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden, mikrobenresistent, 
strömungstechnisch optimal, halogen- und weichmacherfrei, flexibel, glatte Innen-wandung, hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, hohe Standzeiten, gute 
chemische Beständigkeit, hohe Zug- und Reißfestigkeit und allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +90°C (kurzzeitig bis 125°C)
 ե Spirale: Federstahldraht
 ե Wandung: reines Polyester Polyurethan (nach DIN ISO 4649 

abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
 ե Wandstärke: zwischen den Spiralen ca. 3,5 mm

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Vakuum
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1192.050000-S 50 4,85 0,94 150 1,30 10
1192.075000-S 75 4,15 0,94 225 2,10 10
1192.100000-S 100 3,15 0,94 300 3,20 10
1192.125000-S 125 2,55 0,94 325 3,90 10
1192.150000-S 150 2,25 0,94 350 5,10 10

Weitere Nennweiten auf Anfrage



M I N E R A L Ö L



40

0 2 /  M I N E R A L Ö L  ·  TA N K WAG E N S C H L ÄU C H E

TANKWAGENSCHLAUCH mit Spirale, nach EN 12115 - TM1 
Robuster Saug- und Druckschlauch, ideal zur Be- und Entladung von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN228:2008) mit einem 
Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2010), Heizöle (DIN 51 603 Teil 1 - 5), 
Hydrauliköle auf Mineralölbasis. Auch für Anwendungen laut EN 12115 in der petrochemischen Industrie geeignet. Dieser Schlauch entspricht den Technischen 
Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 131/2:1992.
Norm/Zulassung: EN 1761:1999, EN 12115:2011. Hinweis: Zur Sicherstellung der Dichtheit der Leitung sind Prü fungen entsprechend der Norm EN 12115:2011 
durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +90°C
 ե Sicherheit: 4:1
 ե Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Textileinlagen geflochten (NW > 3 Zoll gewickelt), zwei gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, gelb: Mineralöl/Oil Tankmeister® 1 SD PN 16 bar R < 106 Ohm“ sowie fortlaufende erhabene 

Prägung lt. EN 1761:1999 und EN 12115:2011 Ω / T.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1660.019060 19 6 16 120 0,85 40
1660.025060 25 6 16 150 1,05 40
1660.032060 32 6 16 175 1,25 40
1660.038065 38 6,5 16 225 1,50 40
1660.045070 45 7 16 260 1,95 40
1660.050070 50 7 16 275 2,40 40
1660.063075 63 7,5 16 300 2,95 40
1660.075075 75 7,5 16 350 3,40 40
1660.100080 100 8 16 450 4,85 40
1660.150011 150 11 16 750 8,45 40

Passende Armaturen für beide Varianten der Tankwagenschläuche:

VT-Kupplung mit Innengewinde - 
Details Seite 085:

MT-Kupplung mit Innengewinde - 
Details Seite 085:

MT-Kupplung komplett mit Spannring mit Hebel 
-  Details Seite 085:

MS-TW-MK
(Kronenring)

SS-TW-MK
(Kronenring)

MS-TW-VK SS-TW-VK SS-TW-MKMS-TW-MK

Weitere Werkstoffe
AUF

ANFRAGE
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TANKWAGENSCHLAUCH ohne Spirale, nach EN 12115 - TM2
Volumskonstanter, eichfähiger Haspelschlauch zur Befüllung von Tanks mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 
und einem Aromatengehalt bis zu 50%. Einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2010), Heizöle (DIN 51 603 Teil 1 - 5), Hydrauliköle auf Mineralölbasis. Auch 
für Anwendungen laut EN 12115 in der petrochemischen Industrie geeignet. Dieser Schlauch entspricht den Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 
131/2:1992. Norm/Zulassung: EN 1761:1999, EN 12115:2011. Hinweis: Zur Sicherstellung der Dichtheit der Leitung sind Prü fungen entsprechend der Normen EN 
1761:1999 und EN 12115:2011 durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +90°C
 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Textileinlagen geflochten (NW > 3 Zoll gewickelt), 

zwei gekreuzte Kupferlitzen
 ե Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- und 

witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, gelb: Mineralöl/ 

Oil Tankmeister® 2 PN 20 bar R < 106 Ohm“ sowie 
fortlaufende erhabene Prägung lt. EN 1761:1999 und EN12115:2011 Ω /T.

Artikel-Nr. NW 
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1640.019060 19 6 16 120 0,60 40

1640.025060 25 6 16 150 0,80 40

1640.032060 32 6 16 175 1,05 40

1640.038065 38 6,5 16 225 1,30 40

1640.050080 50 8 16 275 1,90 40

1640.075090 75 9 16 350 2,80 40

1640.100090 100 9 16 450 3,80 40

Tankwagenkupplungen verschraubt oder einteilig 
gem. EN 14420-6 (DIN 28450) - Details Seite 087

Schalenarmaturen mit Flanschen nach EN 14420-2-3-
5 (DIN 2817) - Details ab Seite 134-142

Schalenverschraubungen gem. EN 14420-2-3-5 
(DIN 2817) - Details Seite 086/ 148
Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Weitere Werkstoffe
AUF

ANFRAGE
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SEMPERIT TU 25 / NBR VIELZWECKSCHLAUCH
Flexibler Schlauch verwendbar für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN228:2017), Diesel (EN 590:2017) und Heizöl (DIN 51 603 Teil 1-5), sowie für Pressluft. 
Anwendung in der Industrie, in Garagen, Tankstellen und Servicebetrieben. Elektrisch leitfähig: Widerstand R < 106 Ohm/m (ermittelt nach EN ISO 8031:2009). 
ACHTUNG: Nicht als Zapfstellenschlauch geeignet.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: NBR, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt.
 ե Einlage: Textil gekordelt.
 ե Decke: NBR/EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, 

ölbeständig, glatt, 3 rote Längsstreifen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufend Inkjet, weiße Schrift: „SEMPERIT (S) TU 25 

Öl/Luft Oil/Air PN 25 bar Conductive R < 106 Ohm/m MADE IN EU //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

68175 0649 6,0 1/4 4,0 14,0 25 2 40 0,17 100
68175 0849 8,0 5/16 4,0 16,0 25 2 50 0,19 100
68175 1040 10,0 3/8 4,0 18,0 25 2 60 0,23 50
68175 1340 13,0 1/2 4,0 21,0 25 2 80 0,28 50
68175 1645 16,0 5/8 4,5 25,0 25 2 100 0,38 50
68175 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 25 2 120 0,50 50
68175 2050 20,0 5,0 30,0 25 2 120 0,52 50
68175 2555 25,0 1 5,5 36,0 25 2 150 0,73 50

TANKREINIGUNGSSCHLAUCH, elektrisch leitfähig
Speziell konstruierter Druckschlauch für die Reinigung mit Wasser von Behältern, Tanks und Tankwaggons. Auch mit einvulkanisierten Flanschen erhältlich.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +95°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, 2 herausragende Stahllitzen
 ե Decke: SBR, schwarz, abrasions-, ozon-, witterungsbeständig, seewasserfest, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: gelbes Markierungsband, radial im Abstand von 5 ft (1,525m)

Passende Armatur: Tankreinigungsarmatur Schalenverschraubungen

Details Seite 148

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1680.038090 38 8 20 250 1,55 20 / 40
1680.050010 51 8 20 300 2,00 20 / 40



I N D U S T R I E WA S S E R



0 3 /  I N D U S T R I E WA S S E R  ·  WA S S E R S C H L ÄU C H E

44

VIELZWECKSCHLAUCH MP 20 EPDM
Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur Förderung von Luft und 
Wasser sowie von vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft (vgl. unsere Beständigkeitsliste). Die hochwertige EPDM-Qualität gewährleistet 
eine hevorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Die Textileinlagen gewährleisten eine sehr gute Knickstabilität. Sicherheit gegen elektrostatische 
Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchkonstruktion. Widerstand R < 106 Ω (ermittelt nach EN ISO 8031:1997). Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums 
muss unter der seines Siedepunktes sein!

 ե Temperaturbereich: -40°C / + 95°C kurzfristig bis 110°C
 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Textileinlagen gekordelt
 ե Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, ozon-, witterungsbeständig
 ե Kennzeichnung: blaue Längsstreifen, fortlaufende Farb- signierung, weiß: “SEMPERIT S MP 20-

EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR DN”

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1208.006035 6 3,5 20 40 0,15 100
1208.010035 10 3,5 20 60 0,21 100
1208.013040 13 4 20 80 0,30 100
1208.019045 19 4,5 20 115 0,47 50
1208.025050 25 5 20 150 0,67 50

Passende Armaturen:

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab Seite 122

Schneckengewinde
Schellen
Details Seite 162

Hülsenver-
schraubungen
Details ab Seite 147

GUMMI-WASSERSCHLAUCH, rot
Ein preisgünstiger Brauchwasserschlauch für vielfältige Anwendungen in der Industrie, Baustellen, Schiffe, Eislaufplätze und -bahnen, Sportstätten, Werkstätten, 
Autowaschstraßen, Gartenlagen und Parks.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +70°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen gekordelt
 ե Decke: SBR/NR, gerillt, rot
 ե Kennzeichnung: keine

Passende Armaturen:

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab Seite 122

Schneckengewinde
Schellen
Details Seite 162

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1207.013035 13 3,5 6 200 0,26 50
1207.019045 20 4 6 280 0,44 50
1207.025045 25 4,5 6 340 0,61 50
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PVC-GEWEBEWASSERSCHLAUCH „SUPERFLEX“, gelb
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft und Flex Struktur. Geeignet zur Bewässerung und Reinigung in der
Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau und Landwirtschaft.

 ե Temperaturbereich: -15°C / +60°C
 ե Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
 ե Seele: 2-schichtige, glatte Schlauchseele
 ե Einlage: gestrickte Gewebeeinlage
 ե Decke: PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Passende Armaturen:

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab Seite 122

Schneckengewinde
Schellen
Details Seite 162

Artikel-Nr. NW
(mm) Wandstärke (mm) Betriebsdruck

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)
4015.013000 13 2,25 8 140 0,15 50
4015.019000 19 2,4 6 200 0,27 50
4015.025000 25 3 6 255 0,41 50

GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH
Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, Chemikalien. Zudem ist dieser 
Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig.

 ե Norm: ISO R 1307.
 ե Temperaturbereich: -30°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textilcord
 ե Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Passende Armaturen:

Storz- Kupplungen
Details ab Seite 97

Vorgefertigte Schellen
Details Seite 163

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Heiss-/Kaltwasser (bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1209.028045 28 4,5 12 290 0,68 20 / 40
1209.032060 32 6 12 320 1,08 20 / 40
1209.035060 35 6 12 350 1,16 20 / 40
1209.038070 38 7 12 380 1,45 20 / 40
1209.040070 40 7 12 400 1,51 20 / 40
1209.042070 42 7 12 420 1,55 20 / 40
1209.045070 45 7 12 450 1,82 20 / 40
1209.048070 48 8 12 480 1,88 20 / 40
1209.050060 50 6 12 500 1,95 20 / 40
1209.060080 60 8 12 600 2,15 20 / 40
1209.065080 63 8 12 630 2,35 20 / 40
1209.075080 75 8 12 760 2,78 20 / 40
1209.080070 80 7 12 800 2,95 20 / 40
1209.090070 90 7 12 900 3,15 20 / 40
1209.100070 100 7 12 1020 3,45 20 / 40



46

GUMMI SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH, 16 bar Bd., 48 bar Platzdruck
Robuster Saug- und Druckschläuche für Medien wie Wasser, Sand-Wassergemisch, abrasive Medien Spezialanwendungen.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt.
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt.
 ե Decke: SBR, schwarz, abrasions-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression.
 ե Kennzeichnung: gemäß Kundenspezifikation.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

64601 5080 50,0 8,0 66,0 16 2 200 2,30 40
64601 7580 75,0 8,0 91,0 16 4 350 3,45 40
64601 8080 80,0 8,0 69,0 16 4 450 3,65 40
64601 0290 102,0 4 9,0 120,0 16 4 500 4,40 40
64601 0590 127,0 5 9,0 145,0 16 4 600 5,90 40
64601 0611 152,0 6 11,0 174,0 16 4 800 9,00 40
64601 0811 203,0 8 11,0 225,0 16 6 1100 12,60 40

Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar

GUMMI SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH, 10 bar Bd., 30 bar Platzdruck
Robuster Saug- und Druckschläuche für Medien wie Wasser, Sand-Wassergemisch, abrasive Medien Spezialanwendungen.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt.
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt.
 ե Decke: SBR, schwarz, abrasions-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression.
 ե Kennzeichnung: gemäß Kundenspezifikation.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

48600 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 100 0,81 40
48600 3550 32,0 1 1/4 5,0 42,0 10 2 120 0,88 40
48600 3850 38,0 1 1/2 5,0 48,0 10 2 150 1,13 40
48600 5050 50,0 5,0 60,0 10 2 200 1,55 40
48600 6360 63,5 2 1/2 6,0 75,5 10 4 300 2,1 40
56600 7560 75,0 6,0 87,0 10 4 350 2,35 40
56600 7660 76,2 3 6,0 88,2 10 4 350 2,5 40
56600 9070 90,0 7,0 104,0 10 4 450 2,7 40
56600 0270 102,0 4 7,0 116,0 10 4 500 3,68 40
56600 2780 127,0 5 8,0 145,0 10 4 600 5,70 40
56600 5285 152,0 6 8,5 172,0 10 4 800 7,52 20
56600 0310 203,0 8 10,0 223,0 10 4 1100 11,60 20
56600 5411 254,0 10 11,0 276,0 10 4 1500 14,00 20

Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar

0 3 /  I N D U S T R I E WA S S E R  ·  G U M M I  S AU G -  &  D R U C K S C H L AU C H
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PVC-GEWEBESCHLAUCH, transparent
Für die Förderung hochabrasiver Medien. Als Förderschlauch für Betonpumpen entwickelt. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele.

 ե Temperaturbereich: -20°C / +60°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: PVC, transparent, glatt
 ե Einlage: Gewebe
 ե Seele/ Decke: PVC, transparent, glatt

Passende Armaturen: Storz- Kupplungen Details ab Seite 084

Schnellschluss- kupplungen Details ab Seite 094

2-Ohr- Schellen Details Seite 123

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4010.004030 4 3 20 24 0,09 50
4010.006030 6 3 20 36 0,10 50
4010.008030 8 3 20 48 0,13 50
4010.009030 9 3 20 54 0,14 50
4010.010030 10 3 20 60 0,15 50
4010.013030 13 3,5 20 78 0,23 50
4010.016040 16 4 20 96 0,31 50
4010.019040 19 4 20 114 0,35 25/50
4010.025045 25 4,5 15 150 0,51 25/50
4010.032050 32 5 15 192 0,71 25/50
4010.038050 38 5 10 228 0,82 25/50
4010.045050 45 5 10 270 1,18 25/50
4010.050050 50 5 10 300 1,49 25/50  

PVC-GEWEBESCHLAUCH, Blau/Rot transparent

PVC-SCHLAUCH, Glasklar
Geeignet als Kabelschutzschlauch, beschränkt chemikalienbeständig, Für drucklose Anwendungen in der Industrie und Labortechnik.

 ե Temperaturbereich: -15°C / +60°C
 ե Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C.
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Vakuum: 0,8 bar
 ե Seele/ Decke: PVC, transparent
 ե Einlage: Ohne

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4012.000000 + NW 6 1,5 / 2 - 0,05 / 0,06 100
4012.000000 + NW 9 2 - 0,09 50
4012.000000 + NW 13 2,5 - 0,16 50
4012.000000 + NW 19 4 - 0,37 50
4012.000000 + NW 25 3 - 0,34 50
4012.000000 + NW 32 4 - 0,58 50
4012.000000 + NW 38 5 - 0,86 50
4012.000000 + NW 50 5 - 1,10 50

Weitere Nennweiten auf Anfrage

 P VC - S C H L AU C H  ·  I N D U S T R I E WA S S E R  / 0 3

AUF
ANFRAGE
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PVC-SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE, transparent
Robuster, hochflexibler Saug- und Druckschlauch innen und außen glatt mit sehr hohen Druck- und Vakuumwerten. Er ist geeignet zum fördern von Lebensmitteln, 
Getränken (Wasser, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten), Abwasser oder chemischen Substanzen, aber auch für Granulattransport in der Kunststoffindustrie, 
Grundwasserabsenkung, Papierindustrie, Druckmaschinen, Drucklufttechnik, Landwirtschaft oder Maschinenbau.

 ե Temperaturbereich: -15°C / +60°C
 ե Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
 ե Vakuum: 0,9 bar
 ե Aufbau: PVC, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebdruck bei 20°C
(bar)

Biegeradius
(mm)

Vakuum
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4035.020000 20 8 60 0,9 0,36 50
4035.025000 25 8 75 0,9 0,50 50
4035.032000 32 8 96 0,9 0,68 50
4035.038000 38 7 114 0,9 0,82 50
4035.050000 50 5 150 0,9 1,28 50
4035.075000 75 4 225 0,9 2,40 30
4035.100000 100 3 300 0,9 3,80 20

PVC-SPIRALSCHLAUCH „SUPER“
Für die Förderung von Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Geeignet für die Bewässerung, Kanalisations- und Senkgrubenreinigung, 
als Gülleschlauch in der Landwirtschaft, an Kommunalfahrzeugen, in der Druckindustrie und im Maschinenbau. Hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere 
Kälteflexibilität.

 ե Temperaturbereich: -25°C / +60°C
 ե Vakuum: 0,9 bar
 ե Aufbau: Kunststoff, grau, mit verschweisster, nach aussen 

liegender, blauen oder grünen PVC-Spirale
 ե Biegeradius: 3,5 x Innendurchmesser

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wand
(mm)

Betriebsdruck bei 20°C
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4040.050000 50 5,7 5 0,95 50
4040.075000 75 6 4 1,60 50
4040.080000 80 6 3,5 1,70 50
4040.100000 100 6,7 3 2,20 50
4040.150000 150 9 2 4,20 20

Passende Armaturen für alle PVC- Schläuche dieser Doppelseite:

Kamlok-Schnell- kupplungen Details ab Seite 91 

 

Storz- Kupplungen Details ab Seite 97 
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PVC-SPIRALSCHLAUCH STANDARD, grün
Für den Wassereinsatz in vielen Industriezweigen bei leichten Bedingungen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen. Geeignet für den Einzatz in der 
Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, sowie Maschinenbau zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen, Saug- und Druckschlauch 
in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft sowie der Düngerverteilung.

 ե Temperaturbereich: -15°C / +60°C
 ե Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
 ե Vakuum: 0,6 bar
 ե Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit eingebetteter weißer PVC-Spirale

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck
kurzzeitig

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Vakuum

(bar)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

4030.013000 13 7 55 0,6 0,14 50
4030.019000 19 7 80 0,6 0,20 50
4030.025000 25 7 110 0,6 0,25 50
4030.032000 32 7 140 0,6 0,32 50
4030.038000 38 6 180 0,6 0,42 50
4030.050000 50 5 240 0,6 0,64 50
4030.060000 60 5 270 0,6 0,77 50
4030.075000 75 4 370 0,6 1,15 50
4030.100000 100 4 500 0,6 1,71 50

PVC-SPIRALSCHLAUCH „GRUPPE 144“
Spiralschlauch für schwere Einsatzzwecke in der Industrie, Landwirtschaft und den Entsorgungsdiensten, u.a. für die Bewässerung, Kanalisations- und 
Senkgrubenreinigung, als Gülleschlauch in der Landwirtschaft, an Kommunalfahrzeugen, in der Druckindustrie und im Maschinenbau. Ausgezeichnete 
Kälteflexibilität, beständig gegen Industriechemikalien, ölhaltige und abrasive Stoffe.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +60°C
 ե Norm: ISO R 1307
 ե Vakuum: 0,9 bar
 ե Aufbau: PVC-Buna soft silbergrau, PVC Spirale weiß und PVC-Buna-Decke soft silbergrau, gewellt

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4043.075000 75 4 240 1,75 50
4043.080000 80 3 250 1,95 50
4043.090000 90 3 290 2,15 50
4043.100000 100 3 320 2,70 50

Kardan- Kupplungen Details ab Seite 94/95 

  

Gelenkbolzen- Schellen Details Seite 163  
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GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - EPDM
Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Gute Alterungs-beständigkeit unter Einfluß von Heiß wasser, Heißluft sowie Frost-schutzmitteln. Ozonbeständig.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt
 ե Einlage: Polyestereinlagen gekordelt
 ե Decke: EPDM, schwarz, glatt, witterungs- und ozonbeständig
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S FKD Kühlwasser/Cooling Water id x wd >EPDM/PES/EPDM< Quartal/Jahr”

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollen-/Schnitt-

längen (m)

1320.010035 10 3,5 EPDM 6 60 0,21 40 / 1
1320.012035 12 3,5 EPDM 6 70 0,25 40 / 1
1320.015035 15 3,5 EPDM 6 90 0,30 40 / 1 
1320.018035 18 3,5 EPDM 6 110 0,35 40 / 1
1320.020035 20 3,5 EPDM 6 120 0,38 40 / 1
1320.022035 22 3,5 EPDM 6 135 0,41 40 / 1
1320.025035 25 3,5 EPDM 6 150 0,46 40 / 1

GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - SBR
Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Heißwasser- und Frostschutzmittelbeständige Seele und Decke.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt.
 ե Decke: SBR, schwarz, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung weiß: „SEMPERIT S FKS Kühlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar) Einlagen Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollen-/ Schnitt-
länge (m)

1320.028035 28 4 SBR 3 2 0,52 40 / 1
1320.030035 30 4 SBR 3 2 0,55 40 / 1
1320.032035 32 4 SBR 3 2 0,65 40 / 1
1320.035035 35 4 SBR 3 2 0,75 40 / 1
1320.038035 38 4 SBR 3 2 0,80 40 / 1
1320.040040 40 4 SBR 3 2 0,85 40 / 1
1320.042040 42 4 SBR 3 2 0,90 40 / 1
1320.045045 45 4,5 SBR 3 2 1,05 40 / 1
1320.048045 48 4,5 SBR 3 2 1,10 40 / 1
1320.050045 50 4,5 SBR 3 2 1,10 40 / 1
1320.055045 55 4,5 SBR 3 2 1,15 40 / 1
1320.060050 60 5 SBR 3 2 1,40 40 / 1
1320.065050 65 5 SBR 3 2 1,50 40 / 1
1320.070050 70 5 SBR 3 2 1,65 40 / 1
1320.075050 75 5 SBR 3 2 1,75 40 / 1
1320.080050 80 5 SBR 3 2 1,80 40 / 1
1320.085050 85 5 SBR 3 2 1,90 40 / 1
1320.090050 90 5 SBR 3 2 2,05 40 / 1
1320.100050 100 5 SBR 3 2 2,35 40 / 1
1320.110060 110 6 SBR 3 2 3,10 40 / 1
1320.120060 120 6 SBR 3 2 3,35 40 / 1
1320.130080 130 7 SBR 3 2 3,55 40 / 1

0 3 /  I N D U S T R I E WA S S E R  ·  K Ü H L E R S C H L ÄU C H E
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KANALSPÜLSCHLAUCH
Druckschlauch für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen zur Reinigung von Kanälen in Industrie, Gewerbe und im Infrastrukturbereich.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch hoch abriebfeste, wetterbeständige Decke. (Abrieb lt. EN ISO6945:2000, max 0,5g (100N)).

Die glatte Oberfläche vermindert den Gleitwiderstand, ist schmutzabweisend und leicht zu reinigen.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen geflochten
 ե Decke: NR/BR, schwarz, glatt, hoch abriebfest, witterungsbeständig
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Prägung, orange: „SEMPERIT S IK 25 PN 250 bar 

Monat/Jahr ZH 1/406“.

Standardmäßig werden Pressarmaturen aus Stahl mit BSP-Gewindeanschlüssen (AGR + DKR) mit Dichtkegel 60° verwendet. Andere Anschlussformen auf Anfrage.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar) Einlagenzahl Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)

1215.013060 13 6 250 2 70 0,46
1215.019060 19 6 250 2 95 0,61
1215.025070 25 7 250 2 110 0,86
1215.032080 32 8 250 2 150 1,27

Rollenlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 150 m, 160 m, 180 m, 200m (bis einschließlich DN25). Weitere Längen auf Anfrage.

UNIVERSAL-FLACHSCHLAUCH Syntex, schwarz
Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Kanalarbeiten, Abbruchunternehmen, Gärtnereien, Landwirtschaft, Raffinerien, Kompressoren sowie Press- und 
Druckluftwerkzeugen geeignet. Dieser Universal-Flachschlauch verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen. Bei Beschädigung 
der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich. Dieser Schlauch ist Pflege- und Wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig. 
Geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. Geeignet für Seewasser, Heißwasser, Öl, Benzin, viele Chemikalien.

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
 ե Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, 

rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, dadurch optimaler Schutz 
des Druckträgers. Hochwertige Nitril/PVC-Mischung wird im Extrusionsverfahren durch 
das Gewebe gepresst  (Standardfarben: schwarz und gelb; weitere auf Anfrage).

 ե Decke: Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit

Passende Armaturen:

Storz- Kupplungen Details ab Seite 97   

       

Klauen- Kupplungen Details ab Seite 125 

RD-Kegelver- schraubungen Seite 128

      

 

Temperguß- kupplungen Details Seite 164 

AUF
ANFRAGE

Artikel-Nr. NW
(mm)

B90829
Flachschlauch, gummiert bds. STORZ C
Länge: 20,00 mtr. komplett montiert

B90830
Flachschlauch, gummiert bds. STORZ B

Länge: 20,00 mtr. komplett montiert

B90828
Flachschlauch, gummiert bds. STORZ A

Länge: 20,00 mtr. komplett montiert

B90831
Flachschlauch NW 50, gummiert / Rollenware

Länge: 100,00 mtr. Rolle,lose

B90832
Flachschlauch NW 75, gummiert / Rollenware

Länge: 100,00 mtr. Rolle, lose

-
Flachschlauch NW 100, gummiert / Rollenware

Länge: 100,00 mtr. Rolle, lose
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SYNTHETIK BAU+INDUSTRIE-SCHLAUCH, weiß
Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft sowie technische Hilfsdienste. Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien. 
Eigenschaften: Sehr leichte und flexible Schlauchqualität, Pflege- und wartungsfrei, extrem alterungs- beständig, Ozon- und UV-beständig, hervorragende 
Abriebbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung.

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
 ե Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß), 

rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische Zug-
festigkeit (kg)

3010.025000 25 1,45 14 40 0,12 2,30
3010.038000 38 1,55 14 40 0,18 3,20
3010.042000 C/42 1,55 14 40 0,23 4,20
3010.052000 C/52 1,55 14 40 0,28 5,80
3010.075000 B/75 1,65 14 40 0,46 8,60
3010.100000 A/100 1,90 12 35 0,64 9,50
3010.110000 A/110 1,90 12 35 0,76 11,70

SYNTHETIK BAU+INDUSTRIE-SCHLAUCH, weiß
FERTIGLÄNGEN KOMPLETT MIT LM-STORZ-DRUCKKUPPLUNGEN

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Theoretische
Zugfestigkeit (kg)

Gewicht
(ca. kg/ Länge)

Länge
(m)

3020.052005 C/52 1,55 14 5,80 1,96 5
3020.052010 C/52 1,55 14 5,80 3,21 10
3020.052015 C/52 1,55 14 5,80 4,46 15
3020.052020 C/52 1,55 14 5,80 5,71 20
3020.052025 C/52 1,55 14 5,80 6,96 25
3020.052030 C/52 1,55 14 5,80 8,21 30
3020.075015 B/75 1,65 14 8,60 7,64 15
3020.075020 B/75 1,65 14 8,60 9,74 20
3020.075025 B/75 1,65 14 8,60 11,84 25
3020.075030 B/75 1,65 14 8,60 13,94 30

ebenso erhältlich als

SYNTHETIK BAU+INDUSTRIE-SCHLAUCH, PU
Erhöhte Abrieb- und Flammwidrigkeit durch Außenbeschichtung (besserer Schutz bei Funkenflug), sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und 
wartungsfrei, extrem alterungsbeständig, Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebbeständigkeit, kältebeständig bis -40 °C, hitzebeständig bis +100 °C, 
geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung, geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien.

 ե Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis 
 ե Gewebe: aus 100% hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt in 

Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
 ե Decke: Polyurethan-Beschichtung (Standardfarbe: rot).
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TRINKWASSER-FLACHSCHLAUCH Syntex Aquadur
Geeignet für den Einsatz in der kommunalen Wasserwirtschaft, Trinkwasser-Notversorgung, Trinkwasserübernahme, Lebensmittelindustrie sowie für technische 
Hilfsdienste. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit für überaus hohe Beanspruchungen aus. Er verfügt über eine 
hervorragende Zugfestigkeit, ist einfach zu reinigen und desinfizieren und außerdem extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig und hat einen 
geringen Reibungsverlust und eine minimale Längsdehnung.

 ե Temperaturbereich: -50°C bis +75°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie A, DVGW W270, 

BS6920-1:2000 (WRAS)
 ե Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
 ե Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, 

vollständig eingebettet in hochwertiges thermoplastisches 
Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet), wird im 
Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Standardfarbe: 
blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers

 ե Decke: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 -
Syntex 3F, naturfarben-weiß
Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien. Sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie 
Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebsbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, 
nach BS 6391:2009 Type 1, M.E.D. 96/98/EC, ÖNORM F2105, Germanischer Lloyd.

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
 ե Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen 

Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß), rundgewebt in 
Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck 
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische
Zugfestigkeit (kg)

3050.052000 C/52 1,65 20 60 0,29 5,8
3050.075000 B/75 1,75 20 60 0,48 8,6
3050.110000 A/110 1,95 12 35 0,78 11,7

AUF
ANFRAGE
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SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 -
Syntex 3F PU, rot beschichtet
Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien. Erhöhte Abrieb- und Flammwidrigkeit durch Außenbeschichtung, besserer Schutz bei Funkenflug, sehr 
leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebsbeständigkeit, 
geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung.

Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, nach BS 6391:2009 Type 2, M.E.D. 96/98/EC, Germanischer Lloyd

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
 ե Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt in 

Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
 ե Decke: Polyurethan-Beschichtung (Standardfarbe: rot)

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische
Zugfestigkeit (kg)

3060.052000 C/52 1,65 20 60 0,32 5,8
3060.075000 B/75 1,75 20 60 0,51 8,6

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 - 
Syntex Color, leuchtgelb
Geeignet für Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär sowie für technische Hilfsdienste. Durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal bei 
Rauch und Dunkelheit einsetzbar, aktive Sicherheit. Reduziert das Risiko von Unfällen während des Betriebs. Sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- 
und wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebsbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch glatte 
Innengummierung. Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien.

Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, Germanischer Lloyd.

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
 ե Einlage/ Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen 

Polyestergarn (Farbe: leuchtgelb gefärbt), rundgewebt in 
Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt.

Dieser Schlauch ist in den Durchmessern C/42 mm, C/52 mm und B/75 mm, in den 
folgenden Leistungsstufen erhältlich:

L1 – Leistungsstufe 1 – Syntex Signal (gelb)

L2 – Leistungsstufe 2 – Syntex Signal Extra (gelb)

L3 – Leistungsstufe 3 – Syntex Signal Robust (gelb)

AUF
ANFRAGE
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DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLDRAHTEINLAGEN - DS1
Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser. Merkmal: elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm. In der chemischen Industrie vielfach erfolgreich 
erprobt und eingesetzt. Norm/Zulassung: EN ISO 6134:2005 Typ 2, Klasse A; (ersetzt: DIN 2825:1994). Der Schlauch ist in Übereinstimmung mit DIN 2825:1994, die 
durch die EN ISO 6134:2005 ersetzt wurde. Hinweis: Überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich! Beachten Sie unsere Sattdampftabelle.

 ե Temperaturbereich: +210°C (Sattdampf), +120°C (Heißwasser)
 ե Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1, Wasser 3,15 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Stahldrahteinlagen geflochten, verzinkt
 ե Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, Stoffgemustert
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, rot: „SEMPERIT S DS1 Sattdampf/Saturated Steam 210°C 

Sempersteam PN 18 bar R < 106 Ohm“ sowie gegenüberliegende, rot unterlegte Prägung nach EN 
ISO 6134 (bei EN-Abmessungen).

Passende Armaturen:

Schalenverschraubung
Details ab Seite 151

Los-/ Festflansch, 
schwere Ausf. EN ISO 
14423
Details Seite 141/142

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf  Heisswasser
Einlagen-

zahl
Biegeradius 

(mm)
Gewicht 

(ca. kg/ m)
Rollen

länge (m)

68706 1360 13 6 18 55 2 80 0,55 40
48706 1660 16 6 18 55 2 90 0,60 40
48706 1960 19 6 18 55 2 110 0,70 40
48706 2575 25 7,5 18 55 2 180 1,10 40
48706 3280 32 8 18 55 2 250 1,55 40
48706 3880 38 8 18 55 2 300 1,80 40
48706 5090 50 9 18 55 2 420 2,65 40

DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLDRAHTEINLAGEN - DS2
Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heiß wasser. Norm/Zulassung: Nach BS 5342:1985 2A. ACHTUNG: Überhitzter Dampf (z.B. 18bar, 232°C) reduziert die 
Lebensdauer des Schlauches erheblich! Weitere Länge (bis zu 60 m) für NW bis 25 mm auf Anfrage verfügbar.

 ե Temperaturbereich: +210°C (Sattdampf), +95°C (Heisswasser)
 ե Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1,Wasser 3,15 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
 ե Decke: EPDM, schwarz, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband: „SEMPERIT S DS2 STEAM HOSE BS 5342:2A DN MM/YY 

18bar/210°C 250psi/410°F DRAIN AFTER USE”. 
Passende Armaturen:

Schalenverschraubung
Details ab Seite 152

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details Seite 141/142

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf  Heisswasser
Einlagen-

zahl
Biegeradius 

(mm)
Gewicht (ca. 

kg/ m)
Rollen-

länge (m)

68700 1355 13,5 * 5,5 18 50 1 80 0,50 40
68700 1960 19 6 18 50 1 110 0,65 40
68700 2565 25 6,5 18 50 2 170 1,00 40
48700 3270 32 7 18 50 2 150 1,30 40
48700 3875 38 7,5 18 50 2 200 1,55 40
48700 5180 50,8 8 18 50 2 300 2,15 40
48700 7685 76,2 * 8,5 18 50 2 450 3,40 40
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DAMPFSCHLAUCH, rot - DS3
Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heiß wasser. Für den Einsatz in der Industrie, im Kfz-Bereich (Werkstätten) und in Verarbeitungsbetrieben. Gute 
Beständigkeit gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel. Hinweis: Überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich. Bitte beachten Sie 
unsere Sattdampftabelle.

 ե Temperaturbereich: +164°C (Sattdampf), +95°C (Heißwasser)
 ե Sicherheitsfaktor: Dampf 10 : 1,Wasser 3,15 : 1
 ե Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt, antistatisch.
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt.
 ե Decke: SBR/NBR, rot, bedingt fett- und ölbeständig, Stoffimpression.
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, schwarz: „SEMPERIT S DS3 Sattdampf/Saturated Steam 164°C Sempersteam PN 6 bar“.

Passende Armaturen:

Schalenverschraubung
Details ab Seite 152

Schalenarmaturen
mit Flanschen
Details ab Seite 141/142

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Sattdampf    Heisswasser
Einlagen-

zahl
Biegeradius 

(mm)
Gewicht 

(ca. kg/ m)
Rollen-

länge (m)

48446 1350 13 5 6 18 2 80 0,35 40
48446 1660 16 6 6 18 2 95 0,55 40
48446 1960 19 6 6 18 2 115 0,60 40
48446 2570 25 7 6 18 2 150 0,90 40
48446 3270 32 7 6 18 2 195 1,05 40
48446 3890 38 9 6 18 2 230 1,65 40
48446 5010 50 10 6 18 2 300 2,40 40

HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH
Kompressorschlauch für den Einsatz auf Silofahrzeugen als Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo. Hohe Lebensdauer durch hitzefeste Gummimischungen. 
Hohe Berstsicherheit und gute Querschnitts- und Knickstabilität durch Verwendung von zwei Stahldrahtgeflechten.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +160°C
 ե Sicherheitsfaktor: 6 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt, heißluftbeständig
 ե Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
 ե Decke: EPDM, schwarz, abriebfest, witterungsbeständig, 

Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband, färbig unterlegt: 

„SEMPERIT S FHKS Heißluftkompressor/Hot Air Blower 160°C PN 25 bar“.

Passende Armaturen:

Storz- Kupplungen
mit Schaleneinband
Details ab Seite 98

Tankwagen-
armaturen
Details ab Seite 87

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht (ca. 
kg/ m)

Rollen-
länge (m)

1540.050070 51 8 25 2 250 2,40 40
48401 6080 60 8 25 2 320 3,10 40
48401 6580 65 8 25 2 350 3,40 40
1540.075070 75 8 25 2 450 4,00 40



58

0 4 /  D A M P F - H E I S S WA S S E R  ·  HEILUFTKOMPRESSORSCHLAUCH

HEISSWASSERSCHLAUCH
Hauptsächlicher Einsatz als Kühl- oder Heißwasserschlauch in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage dient als Schutz gegen 
äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme sowie gegen Funkenflug. Auf Anfrage: mit drei Glasgewebeumlagen, weiße Seele und Nomex®-Umlage. Hinweis: 
Unterschiedliche Betriebsdrücke beachten.

 ե Temperaturbereich: +95°C für Heißwasser, Strahlungstemperatur ca. 
300°C (mit einer Umlage - DH1), ca. 500°C (mit drei Umlagen - DH3)

 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1 Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt
 ե Decke: Glasgewebeumlage

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar) Einlagenzahl Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

48337 1355 13 5,5 12 2 50 0,50 40
48337 1955 19 5,5 12 2 95 0,60 40
48337 2560 25 6,0 12 2 125 0,75 40
48337 3260 32 6,0 12 2 160 1,00 40
48337 3560 35 6,0 12 2 175 1,15 40
48337 3870 38 7,0 12 2 190 1,35 40
48337 3880 38 8,0 12 2 200 1,55 40
48337 4070 40 7,0 10 2 200 1,45 40
48337 5070 50 7,0 8 2 250 1,75 40

Jeweils passende Armaturen:  Schalenver- schraubungen Details ab Seite 106  

Schalenarmaturen mit Flanschen Details Seite 141/142  

DAMPFSCHLAUCH (Niederdruck)
Für die Reinigung mit Heißwasser oder Dampf. Die Schlauchdecke ist gegen Milchsäure, sowie tierische und pflanzliche Fette beständig (Ausnahme Geflügelfett) 
und nicht abfärbend. Hinweis: Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

 ե Temperaturbereich: -40°C / maximal +164°C
 ե Sicherheitsfaktor: 1:10
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textil
 ե Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
 ե Kennzeichnung: Dampfschlauch PN 7 Bar - Max. 164˚ C

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Platzdruck bei 
20°C (bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1420.010050 10 5,5 7 70 100 0,28 40
1420.013050 13 5,5 7 70 130 0,40 40
1420.019070 19 7 7 70 190 0,60 40
1420.025070 25 7 7 70 250 0,78 40
1420.032070 32 7,5 7 70 320 1,05 40
1420.038090 38 9 7 70 380 1,23 40
1420.050090 50 9 7 70 500 1,69 40
1420.063010 63 10 7 70 630 2,09 40
1420.076011 76 11 7 70 760 2,41 40
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TRINKWASSERSCHLAUCH LMW
Flexibler Qualitätsschlauch für Druckbeanspruchung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Spezialentwicklung für Trinkwasser; LMWAqualine® ist 
trinkwassergeeignet lt. DVGW Arbeitsblatt W270 und KTW (Kat.A), geprüft am Schlauch und damit als Produkt zugelassen und zertifiziert. Dieser Schlauch ist 
Hygienisch, mikrobiologisch unbedenklich. Knickstabil und robust bei geringem Gewicht. Geruchs- u. geschmacksneutral. Hohe Temperaturbeständigkeit. Norm/
Zulassung: KTW (Kat. A), DVGW W270, VP549.

Hinweis: Trinkwasserschläuche sind vor dem Ersteinsatz zu reinigen und spülen. Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive

Reinigungsmittel. Nicht für Trockenförderung geeignet!

 ե Temperaturbereich: -35°C / +95°C. Für Trinkwasser bis +40°C Dampfreinigung mit max. 
130°C / 30 min, drucklos

 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: UPE, transparent, glatt, lebensmittelecht, fettbeständig, trinkwassergeeignet
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt
 ե Decke: EPDM, blau, abriebfest, bedingt öl- und fettbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß: „SEMPERIT S LMW-AQUALINE® 

Trinkwasser PN 20 bar KTW A, DVGW-W270, VP549, DVGW DW 0309CN0086“

Passende Armaturen:
Geka Plus
Kupplungen
Details ab Seite 123

Milchrohrver-
schraubungen
Details ab Seite 149

 ե
Artikel-Nr. NW

(mm)
Wandstärke 

(mm)
Betriebsdruck

 (bar)
Einlagen-

zahl
Biegeradius 

(mm)
Gewicht (ca. 

kg/ m)
Rollenlänge 

(m)
48254 1336 13 3,6 20 2 75 0,30 40
48254 1942 19 4,2 20 2 110 0,40 40
48254 2545 25 4,5 20 2 145 0,60 40

TRINKWASSER-FLACHSCHLAUCH Syntex Aquadur
Geeignet für den Einsatz in der kommunalen Wasserwirtschaft, Trinkwasser-Notversorgung, Trinkwasserübernahme, Lebensmittelindustrie sowie für technische 
Hilfsdienste. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit für extreme Beanspruchung aus. Zudem verfügt er über eine 
hervorragende Zugfestigkeit, ist einfach zu reinigen und desinfizieren, ist extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig und hat einen geringen 
Reibungsverlust und eine minimale Längsdehnung.

 ե Temperaturbereich: -50°C bis +75°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie A, DVGW W270, BS6920-1:2000 (WRAS)
 ե Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
 ե Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, vollständig eingebettet in hochwertiges 

thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet), wird im Extrusionsverfahren durch das 
Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch  optimaler Schutz des Druckträgers

 ե Decke: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

AUF
ANFRAGE
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MILCHSAMMELWAGENSCHLAUCH LME
Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heiß wasser. Für den Einsatz in der Industrie, im Kfz-Bereich (Werkstätten) und in Verarbeitungsbetrieben. Gute 
Beständigkeit gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel. Hinweis: Überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich. Bitte beachten Sie 
unsere Sattdampftabelle.

Hochflexibler Spiralsaug- und Druckschlauch zur Be- und Entladung von Milchsammelwagen, aber auch für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
zur Weiterleitung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Extreme Flexibilität durch spezielle Gummiwerkstoffe und Einlagenkonstruktion. Norm/
Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21§177.2600). Problemlose Reinigung durch glatte Seele. Auf Anfrage mit Kunststoffspirale erhältlich. 
Hinweis: Nicht für Trockenförderung geeignet. 

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C, Dampfreinigung mit max. 130°C / 30 min, drucklos
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Vakuum: bis 0,9 bar
 ե Seele: NR, weiß, glatt, lebensmittelecht
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: NR, blau, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß: „SEMPERIT S LME MILKYLINE - NR Dairy/Milch SD PN 6 bar“

Passende Armaturen:
Schalenver-
schraubungen
Details Seite 148

Milchrohrverschraubungen
Details ab Seite 149

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

56300 3855 38 5,5 6 2 76 1,40 40
56300 3855 45 5,5 6 2 90 1,50 40
56300 5055 50 5,5 6 2 100 1,60 40
56300 6360 63 5,8 6 2 126 2,00 40
56300 7664 76,2 6,4 6 2 140 2,60 40
56300 8070 80 6,8 6 2 240 3,05 40
56300 8970 89 6,8 6 2 315 3,15 40
56300 1070 101,6 7,0 6 2 350 3,30 40

SCHLAUCH FÜR FETTHALTIGE LEBENSMITTEL LM4S
Flexibler Spiralschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von fetthaltigen Lebensmitteln. Verwendbar für tierische und pflanzliche Öle 
und Fette. Produktschlauch für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von Milch und Molkereiprodukten. Norm/Zulassung: 
BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21§ 177.2600). Problemlose Reinigung durch glatte Seele. Hinweis: Nicht für Trockenförderung geeignet.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +80°C, Dampfreinigung mit max. 130 °C / 30 min, drucklos
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Vakuum: bis 0,9 bar
 ե Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt; Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: NVC, blau, abriebfest, alterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß: „SEMPERIT S LM4S/SF 1500 - NBR Lebensmittel/Fatty Goods SD PN 10 bar“

Passende Armaturen:
Schalenver-
schraubungen
Details Seite 148

Milchrohrverschraubungen
Details ab Seite 149

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48811 2560 25 6 10 2 85 1,00 40
48811 5055 50 5,5 10 2 160 1,75 40
56811 7670 76,2 7 10 2 250 3,30 40
56811 1010 102 10 10 4 330 5,50 40
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LEBENSMITTEL-VIELZWECKSCHLAUCH LM3
Für die Reinigungsbedürfnisse von Molkereien, Lebensmittelwerken und Schlachthöfen als Dampf-, Heißwasser- und Kaltwasserschlauch einsetzbar. Zur Förderung 
von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten. Norm/Zulassung: BfR (vormals 
BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21§ 177.2600). Hinweis: Für hohe Ansprüche im kontinuierlichen Dampfbetrieb empfehlen wir unseren DS1 oder DS3. Sehr gute 
Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +95°C.Heißwasser/ +164°C Sattdampf
 ե Sicherheitsfaktor: Dampf: 10 : 1, Heißwasser: 3,15 : 1
 ե Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt
 ե Decke: NVC, blau, fett- und ölbeständig, Stoffimpression

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Sattdampf

(bar)

Betriebsdruck 
Heisswasser

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht 

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

48244 1350 13 5 6 18 80 0,38 40
48244 1650 16 5 6 18 95 0,44 40
48244 1960 19 6 6 18 115 0,62 40
48244 2570 25 7 6 18 150 0,91 40
48244 3270 32 7 6 18 195 1,10 40
48244 3890 38 9 6 18 230 1,65 40
48244 5010 50 10 6 18 300 2,35 40
48244 7512 75 12 6 18 450 4,10 40

Jeweils passende Armaturen:

Schalenver- schraubungen Details Seite 148         Milchrohr- verschraubungen Details ab Seite 149 

GETRÄNKESCHLAUCH LM1
Flexibler Schlauch für Druckbeanspruchung in Bierbrauereien sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 
40 %) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 %) Lebensmitteln. Geschmacksneutral, geruchsfrei, knickstabil und robust bei 
minimalem Gewicht. Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), Weihenstephan, FDA (CFR 21 §177.2600). Hinweis: Sehr gute Beständigkeit gegen viele 
aggressive Reinigungsmittel. Nicht für Trockenförderung geeignet.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +95°C. Dampf- reinigung 
mit max. 130°C / 30 min, drucklos

 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht
 ե Einlage: Textileinlagen, gewickelt
 ե Decke: SBR/NR/EPDM, rot, abrieb-, ozon- und 

witterungsbeständig, Stoffimpression

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48256 1350 13 5 12 0,5 50 0,40 40
48256 1950 19 5 12 0,5 100 0,55 40
48256 2560 25 6 12 0,5 150 0,85 40
48256 3280 32 8 12 0,5 170 1,45 40
48256 5011 50 11 12 0,5 350 2,95 40
58256 7614 76,2 14,4 12 0,4 600 6,00 40
56256 0015 100 15 12 0,2 750 7,75 40
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CHEMIESCHLAUCH - RESIST U UPE-P
UPE-P, der Chemie-Sicherheitsschlauch mit isolierender und transparenter UPE-Schicht. Geeignet für den Transport von Säuren, Laugen, Salzen, organischen 
Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.) inkl. Aromaten, chlorierten Kohlenwasserstoffen und oxydierenden Säuren laut Beständigkeitslisten. Resist U wird seit 
Jahren mit großem Erfolg in der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt. Die Resist U Seele verfügt über einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten und eine 
gute Abriebbeständigkeit. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992.

Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer! 
Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2011 durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium bis +100°C, Schlauch 
flexibel bis -35°C, Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30 min

 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: UPE, transparent, glatt, isolierend
 ե Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen, zwei gekreuzte Kupferlitzen, 

Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, 

Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, lila/weiß: „SEMPERIT S Resist-U 

Chemie UPE-P“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 
UPE-P SD (DN) PN 16 bar M Quartal/Jahr TRbF 131/2 “

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1690.019060 19 6,0 16 0,9 190 0,80 40
1690.025065 25 6,0 16 0,9 225 1,00 40
1690.032075 32 6,0 16 0,9 265 1,20 40
1690.038075 38 6,5 16 0,9 340 1,40 40
1690.050075 50 8,0 16 0,9 415 2,30 40
56363 6380 63 8,0 16 0,9 450 3,00 40
1690.075075 75 8,0 16 0,9 525 3,45 40
56363 0080 100 8,0 16 0,9 675 5,20 40

Passende Armaturen für alle abgebildete Chemieschläuche:

Schalenverschraubungen gem. EN 14420-2-3-5 (DIN 2817) - Details Seite 148

Hebelarmkupplungen gem. EN 14420-7 (DIN 2828) - Details ab Seite 92
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CHEMIESCHLAUCH FLEXICHEM UPEL
Flexichem, der hochflexible Chemie-Sicherheitsschlauch mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht für den mobilen Einsatz. Geeignet für den Transport von Säuren, 
Laugen, Salzen, organischen Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.) inkl. Aromaten, chlorierten Kohlenwasserstoffen und oxydierenden Säuren (vgl. unsere 
Beständigkeitsliste). Die UPE-Seele verfügt über einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine gute Abriebbeständigkeit. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 
131/2:1992.

Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer! 
Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115:2011 durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium bis +100°C, 
Schlauch flexibel bis -35°C, Dampfreinigung drucklos bis 130°C / 
max. 30 min

 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
 ե Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen gewickelt, zwei gekreuzte 

Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, abriebfest, 

witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, blau/weiß: „SEMPERIT S Chemie FLEXICHEM“ sowie fortlaufende, 

erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 FLEXICHEM SD (DN). PN .. bar Ω / T Quartal/Jahr TRbF 131/2“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48374 1960 19 6,0 16 0,9 125 0,70 40
48374 2560 25 6,0 16 0,9 150 0,85 40
48374 3260 32 6,0 16 0,9 175 1,05 40
48374 3865 38 6,5 16 0,9 225 1,20 40
48374 5080 50 8,0 16 0,9 275 1,60 40
56374 6380 63 8,0 16 0,9 300 2,40 40
56374 7580 75 8,0 16 0,9 350 2,60 40
56374 0080 100 8,0 16 0,9 450 4,00 40

Schalenarmaturen mit Flanschen nach EN 14420-2-3-5 (DIN 2817) - Details ab Seite 136

Tankwagenkupplungen gem. EN 14420-6 (DIN 28450) - Details Seite 087

Schalenverschraubungen für die Chemische und Pharmazeutische Industrie aus  Edelstahl 1.4571/1.4401 mit Pressaluschalen. Gewindedichtungen aus PTFE.

Details Seite 149
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CHEMIESCHLAUCH - FLEXICHEM EPDM
Geeignet als Füll- und Abfüllschlauch in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie für Saug- und Druckbelastung. Beständigkeit gegen Heißwasser, 
Waschlaugen, nicht oxidierende Säuren und Laugen. Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992. Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter 
der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2011 
durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium bis +100°C, Schlauch flexibel bis -35°C, 
Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30 min

 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: UPE, transparent, glatt, isolierend
 ե Einlage: Spezialgummifolie, Textileinlagen, zwei gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, lila/weiß: „SEMPERIT S Resist-U Chemie UPE-P“ sowie 

fortlaufende, erhabene Prägung: „SEMPERIT S EN 12115 UPE-P SD (DN) PN 16 bar M Quartal/Jahr 
TRbF 131/2 “

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48369 2560 25 6,0 16 0,9 100 0,80 40
48369 3260 32 6,0 16 0,9 125 1,00 40
48369 3865 38 6,5 16 0,9 175 1,15 40
48369 5080 50 8,0 16 0,9 225 1,60 40
56369 6380 63 8,0 16 0,9 275 2,40 40
56369 7580 75 8,0 16 0,9 300 2,60 40
56369 0080 100 8,0 16 0,9 400 4,00 40

CHEMIESCHLAUCH - RESIST FEP
FEP, der Premium-Chemieschlauch mit fluorierter Kunststoffseele. Geeignet für den Transport von nahezu allen in der chemischen Industrie vorkommenden 
Chemikalien (vgl. unsere Beständigkeitsliste). Seele: sehr gute Beständigkeit bzw. Dichtheit gegenüber Chemikalien. Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit. 
Norm/Zulassung: EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992. Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein! Dauerbelastungen im 
Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer! Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2011 durchzuführen.

 ե Temperaturbereich: Seele je nach Durchflussmedium bis +150°C, Schlauch flexibel bis -20°C. 
Dampfreinigung drucklos bis 130°C /max. 30 min

 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: FEP, glatt, isolierend
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt, zwei gekreuzte Kupferlizen, Stahldrahtspirale verzinkt
 ե Decke: CR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge
 (m)

1695.019000 19 6,0 16 0,9 190 0,70 40
1695.025000 25 6,0 16 0,9 225 0,90 40
56362 3865 38 6,5 16 0,9 340 1,35 40
56362 5080 50 8,0 16 0,9 415 1,90 40
56362 7580 75 8,0 16 0,9 525 3,25 40
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KOMPRESSORSCHLAUCH
Gummi-Kompressorschlauch mit sehr druckfesten Gewebeeinlagen aus hochreißfesten Textilfäden für rauhe Einsatzbedingungen. Geeignet zur Förderung von 
schmierstoffhaltiger Pressluft und Wasser (z.B. Frischwasser, Seewasser oder Schmutzwasser) mit 15 bar Betriebsdruck. Für den Einsatz in der Industrie, Gewerbe 
und mobilen und stationären Leitungssystemen für Druckluft. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Mehrzweckschlauch ist robust, strapazierfähig, 
flexibel, abriebfest, Seewasser-, Wetter-, Ozon- und alterungsbeständig.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +70°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
 ե Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
 ե Decke: SBR schwarz, glatt, NW > 25 Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/ Wasser Air/Water 

WP 15 bar/BP 45 bar“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.006035 6 3  ?? 15 60 0,11 50
1530.008035 8 3,5 15 80 0,17 50
1530.009035 9 3,5 15 90 0,19 50
68056 1035 10 3,5 15 100 0,22 50
68056 1335 13 3,5 15 100 0,26 50
68056 1340 13 4,0 15 130 0,31 50
68056 1635 16 3,5 15 160 0,31 50
68056 1650 16 5,0 15 160 0,49 50
68056 1935 19 3,5 15 120 0,36 50
68056 1950 19 5,0 15 190 0,55 50
68056 1960 19 6,0 15 220 0,64 50
68056 2040 20 4,0 15 200 0,44 50
68056 2045 20 4,5 15 200 0,51 50
68056 2050 20 5,0 15 200 0,58 50
68056 2540 25 4,0 15 250 0,53 50
68056 2550 25 5,0 15 250 0,70 50
48413 3055 30 5,5 15 200 0,93 40
48413 3255 32 5,5 15 210 0,95 40
48413 3560 35 6,0 15 250 1,05 40
48413 3860 38 6,0 15 275 1,15 40
48413 5070 50 7,0 15 350 1,54 40
48413 7580 75 8,0 15 600 2,64 40

Weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich.

Passende Armaturen:
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Schnellschluss-kupplungen 
Details ab Seite 131

Temperguß RD-Verschraubung

Details ab Seite 128

Klauen-Kupplungen

Details ab Seite 164

Klauen-Kupplungen

Details ab Seite 125

Temperguß-Kupplungen mit 
Sicherheitsbund

Details Seite 164

Schnellschluss-kupplungen 
Details ab Seite 129

2-Ohr-Schellen Details Seite 162
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PRESSLUFTSCHLAUCH nach DIN 20018
Geeignet zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft mit 10 bar und Wasser mit 16 bar Betriebsdruck. Für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Norm/
Zulassung: DIN 20018-1:2003.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +70°C
 ե Sicherheitsfaktor: Wasser: 2,5 : 1; Pressluft: 4 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
 ե Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
 ե Decke: SBR, schwarz, glatt, witterungsbeständig; NW > 25 Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S PL2 Druckluft/

Wasser Air/Water DIN 20018 Quartal/Jahr PN 10/16 bar“, NW > 25: fortlaufendes 
Schriftband, silber, Prägeband: „NW..Quartal/Jahr“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.013050 13 5,0 16 80 0,40 50
1530.015060 15 6,0 16 100 0,57 50
1530.019060 19 6,0 16 150 0,68 50
1530.025070 25 7,0 16 185 1,00 50
48427 3280 32 8,0 16 210 1,30 40
48427 3880 38 8,0 16 240 1,50 40
48427 5310 53 10,0 16 350 2,45 40
48427 6511 65 11,0 16 450 3,30 40
56427 8512 85 12,0 16 600 4,90 40
56427 1114 105 14,0 16 750 6,80 40

Jeweils passende Armaturen:

Klauen-Kupplungen

Details Seite 125

Temperguß-kupplungen

Details Seite 164

Temperguß-Kupplungen mit 
Sicherheitsbund 

Details Sete 164

MANTEX-HP
Hochdruck-Leichtkompressorschlauch, orange, 40 bar Betriebsdruck bei min. 3-facher Sicherheit, flexibel, Decke hoch abriebfest, ölbeständig,

 ե Temperaturbereich: -50° bis max. 110° C
 ե Max. Fertigungslängen: 40 m

NW 52 mm 40 bar Bd. 175 bar Platzdr  uck Gewicht: 0,82 kg./m

NW 76 mm 40 bar Bd. 120 bar Platzdruck Gewicht: 1,24 kg./m

Folgende Armatur empfehlen wir für NW 52 mm:

Press-RD Verschraubung DN 52

mit ÜWM 75 x 1/6“

Details Seite 128

PN 40 bar, Überwurfm. gestempelt!

mit O-Ring-Dichtung inkl. Presshülse



0 7 /  P R E S S L U F T  ·  P R E S S L U F T S C H L ÄU C H E

70

PRESSLUFTSCHLAUCH, gelb
Geeignet zur Förderung von Pressluft und Wasser im Kraftwerks-, Straßen- und Stollenbau sowie in Steinbrüchen. Gut erkennbar durch markante Farbgebung.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
 ե Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
 ե Decke: SBR/NR, gelb, glatt, abriebfest, NW > 25 Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, schwarz: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/Wasser Air/

Water Mammut WP 20 bar/BP 60 bar“, NW > 25: fortlaufendes Schriftband, blau

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke
 (mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.013050 13 5,0 20 80 0,43 50
1530.019060 19 6,0 20 150 0,65 50
1530.025070 25 7,0 20 185 1,00 50
48426 3260 32 6,0 20 260 1,15 40
48426 3860 38 6,0 20 350 1,05 40
48426 5080 50 8,0 20 400 2,30 40
48426 6310 63,5 10,0 20 480 2,90 40
48426 7510 75 10,0 20 610 3,50 40
56426 1014 101,6 14,0 20 720 6,60 40

UNIVERSAL-PRESSLUFTSCHLAUCH Syntex, schwarz / gelb
Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Kanalarbeiten, Abbruchunternehmen, Gärtnereien, Landwirtschaft, Raffinerien, Kompressoren sowie Press- und 
Druckluftwerkzeugen geeignet. Dieser Universal-Flachschlauch verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen. Bei Beschädigung 
der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich. Dieser Schlauch ist Pflege- und Wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig. 
Geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. Geeignet für See-wasser, Heißwasser, Öl, Benzin und viele Chemikalien.

 ե Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
 ե Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, 

dadurch optimaler Schutz des Druckträgers. Hochwertige Nitril/PVC-Mischung wird im Extrusionsverfahren 
durch das Gewebe gepresst (Standard-farben: schwarz und gelb; weitere auf Anfrage).

 ե Decke: Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit

AUF
ANFRAGE
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GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH
Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen und Chemikalien. Zudem ist dieser 
Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig. Norm: ISO R 1307.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textilcord
 ե Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Passende Armaturen:

Storz-Kupplungen. Details Seite 97

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Heiss-/Kaltwas-

ser (bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

1209.028045 28 4,5 10 290 0,68 20 / 40
1209.032060 32 6 10 320 1,08 20 / 40
1209.035060 35 6 10 350 1,16 20 / 40
1209.038070 38 7 10 380 1,45 20 / 40
1209.040070 40 7 10 400 1,51 20 / 40
1209.042070 42 7 10 420 1,55 20 / 40
1209.045070 45 7 10 450 1,82 20 / 40
1209.048070 48 8 10 480 1,88 20 / 40
1209.050060 50 6 10 500 1,95 20 / 40
1209.060080 60 8 10 600 2,15 20 / 40
1209.065080 63 8 10 630 2,35 20 / 40
1209.075080 75 8 10 760 2,78 20 / 40
1209.080070 80 7 10 800 2,95 20 / 40
1209.090070 90 7 10 900 3,15 20 / 40
1209.100070 100 7 10 1020 3,45 20 / 40

Vorgefertigte Schellen. Details Seite 163



0 7 /  P R E S S L U F T  ·  P R E S S L U F T S C H L ÄU C H E

72

PVC-GEWEBESCHLAUCH, transparent
Für die Förderung hochabrasiver Medien. Als Förderschlauch für Betonpumpen entwickelt. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele.

 ե Temperaturbereich: -20°C / +60°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: PVC, transparent, glatt
 ե Einlage: Gewebe
 ե Decke: PVC, transparent, glatt

Passende Armaturen:

Storz-Kupplungen

Details Seite 97

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge
 (m)

4010.004030 4 3 20 24 0,09 50
4010.006030 6 3 20 36 0,10 50
4010.008030 8 3 20 48 0,13 50
4010.009030 9 3 20 54 0,14 50
4010.010030 10 3 20 60 0,15 50
4010.013030 13 3,5 20 78 0,23 50
4010.016040 16 4 20 96 0,31 50
4010.019040 19 4 20 114 0,35 25/50
4010.025045 25 4,5 15 150 0,51 25/50
4010.032050 32 5 15 192 0,71 25/50
4010.038050 38 5 10 228 0,82 25/50
4010.045050 45 5 10 270 1,18 25/50
4010.050050 50 5 10 300 1,49 25/50

HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH
Für den Einsatz auf Silofahrzeugen als Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo. Hohe Lebensdauer durch hitzefeste Gummi-mischungen. Hohe 
Berstsicherheit und gute Querschnitts- und Knickstabilität durch Verwendung von zwei Stahldrahtgeflechten.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +160°C
 ե Sicherheitsfaktor: 6 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt, heißluftbeständig
 ե Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
 ե Decke: EPDM, schwarz, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband, färbig unterlegt: „SEMPERIT S FHKS 

Heißluftkompressor/Hot Air Blower 160°C PN 25 bar“.

Passende Armaturen:

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1540.050070 51 8 25 2 250 2,40 40
48401 6080 60 8 25 2 320 3,10 40
48401 6580 65 8 25 2 350 3,40 40
1540.075070 75 8 25 2 450 4,00 40

Schnellschluss-kupplungen

Details Seite 129/131

2-Ohr-Schellen

Details Seite 162

Storz-Kupplung mit Schaleneinband

Details Seite 98

Tankwagen-armaturen. Details Seite 87
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EPDM
Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur Förderung von Luft und 
Wasser sowie von vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft (vgl. unsere Beständigkeitsliste).

Merkmal: Hochwertige EPDM-Qualität gewährleistet eine hevorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Die Textileinlagen gewährleisten eine sehr gute 
Knickstabilität. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchkonstruktion. Widerstand R < 106 Ω (ermittelt nach EN ISO 
8031:2009).

Hinweis: Bei Unklarheiten im Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Achtung: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungstechnik. 

Achtung: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!

 ե Temperaturbereich: -40°C / +120°C, kurzfristig bis +140°C
 ե Sicherheitsfaktor: 4 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt.
 ե Einlage: Textil gekordelt.
 ե Decke: EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch 

leitfähig, glatt, 3 blaue Längsstreifen.
 ե Kennzeichnung: fortlaufend Inkjet, weiße Schrift: „SEMPERIT (S) MP 20-

EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR DN -40°C / +120°C short time +140°C 
CONDUCTIVE R < 106 Ohm/m MADE IN EU //////“.

Artikel-Nr.
Innen - Ø in Wanddicke 

(mm)
Auen Ø 

(mm)
Betriebsdruck

(max.) bar Einlagenzahl Biegeradius
(min.) in mm

Gewicht
ca. kg/m

Rollenlänge 
(max.) mmm      Zoll

68024 0635 6,0 1/4 4,0 3,5 20 2 40 0,16 100
68024 0835 8,0 5/16 4,0 3,5 20 2 50 0,20 100
68024 1035 10,0 3/8 4,0 3,5 20 2 60 0,23 100
68024 1340 13,0 1/2 4,0 4,0 20 2 80 0,31 100
68024 1640 16,0 5/8 4,5 4,0 20 2 100 0,39 100
68024 1945 19,0 3/4 5,0 4,5 20 2 115 0,47 50
68024 2550 25,0 1 5,0 5,0 20 2 150 0,67 50
68024 3260 32,0 1 1/4 5,5 6,0 20 4 200 1,05 50
68024 3860 38,0 1 1/2 6,0 20 4 250 1,20 50
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GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - EPDM
Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Gute Alterungsbeständigkeit unter Einfluß von Heiß wasser, Heißluft sowie Frostschutzmitteln.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
 ե Seele: EPDM, schwarz, glatt
 ե Einlage: Polyestereinlagen gekordelt
 ե Decke: EPDM, schwarz, glatt, witterungs- und ozonbeständig
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S FKD 

Kühlwasser/Cooling Water id x wd >EPDM/PES/EPDM< Quartal/Jahr”

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

1320.010035 10 3,5 EPDM 6 60 0,21 40
1320.012035 12 3,5 EPDM 6 70 0,25 40
1320.015035 15 3,5 EPDM 6 90 0,30 40
1320.018035 18 3,5 EPDM 6 110 0,35 40
1320.020035 20 3,5 EPDM 6 120 0,38 40
1320.022035 22 3,5 EPDM 6 135 0,41 40
1320.025035 25 3,5 EPDM 6 150 0,46 40

GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - SBR
Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Heißwasser- und frostschutzmittelbeständige Seele und Decke.

 ե Temperaturbereich: -35°C / +100°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textileinlagen gewickelt.
 ե Decke: SBR, schwarz, Stoffimpression
 ե Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung weiß: „SEMPERIT S FKS 

Kühlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar) Einlagen Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1320.028035 28 4 SBR 3 2 0,52 40
1320.030035 30 4 SBR 3 2 0,55 40
1320.032035 32 4 SBR 3 2 0,65 40
1320.035035 35 4 SBR 3 2 0,75 40
1320.038035 38 4 SBR 3 2 0,80 40
1320.040040 40 4 SBR 3 2 0,85 40
1320.042040 42 4 SBR 3 2 0,90 40
1320.045045 45 4,5 SBR 3 2 1,05 40
1320.048045 48 4,5 SBR 3 2 1,10 40
1320.050045 50 4,5 SBR 3 2 1,10 40
1320.055045 55 4,5 SBR 3 2 1,15 40
1320.060050 60 5 SBR 3 2 1,40 40
1320.065050 65 5 SBR 3 2 1,50 40
1320.070050 70 5 SBR 3 2 1,65 40
1320.075050 75 5 SBR 3 2 1,75 40
1320.080050 80 5 SBR 3 2 1,80 40
1320.085050 85 5 SBR 3 2 1,90 40
1320.090050 90 5 SBR 3 2 2,05 40
1320.100050 100 5 SBR 3 2 2,35 40
1320.110060 110 6 SBR 3 2 3,10 40
1320.120060 120 6 SBR 3 2 3,35 40
1320.130080 130 7 SBR 3 2 3,55 40



77

S P I R A L  D R U C K -  U N D  S AU G S C H L ÄU C H E  ·  FA H R Z E U G - S C H I F F  / 0 8

SPIRALBUNKERSCHLAUCH
Spiralbunkerschlauch für die Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen. Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit 
und Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten. Seine Stabilität erlangt dieser Bunkerschlauch durch vier Cordeinlagen mit Federstahlspirale. Zudem hat er eine hoch 
abriebfeste und ölbständige Decke.

 ե Temperaturbereich: -40°C / +93°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: NBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Cordeinlagen mit Federstahlspirale
 ե Decke: Synthetischer Gummi, schwarz
 ե Kennzeichnung: Continental Contitech Rig Supply HW WP 20 bar BP 60 bar

U.a passende Armatur: Schalenarmaturen mit Flanschen. Details ab Seite 137

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum
(bar)

Biegeradius
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1660.00000076 76 8 20 0,9 456 3,35 30,5 / 61 / 122
1660.000000102 102 8,5 20 0,9 612 4,75 30,5 / 61 / 122
1660.000000127 127 10,5 20 0,9 762 7,09 30,5 / 61 / 122
1660.000000152 152 10,5 20 0,9 912 8,54 30,5 / 61 / 122
1660.000000203 203 15 20 0,9 1218 10,15 30,5 / 61 / 122
1660.000000254 254 19,5 20 0,9 1524 14,50 30,5 / 61 / 122

PVC-SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE, transparent
Robuster hochflexibler Saug- und Druckschlauch innen und außen glatt mit sehr hohen Druck- und Vakuumwerten. Er ist geeignet zum fördern von Lebensmitteln, 
Getränken (Wasser, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten), Abwasser oder chemischen Substanzen., aber auch für Granulattransport in der Kunststoff-industrie, 
Grundwasserabsenkung, Papierindustrie, Druckmaschinen, Drucklufttechnik, Landwirtschaft, Maschinenbau oder Schifffahrt.

 ե Temperaturbereich: -15°C / +60°C
 ե Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
 ե Aufbau: PVC, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Passende Armaturen:

Storz-Kupplungen

Details Seite 97

Kardan-Kupplungen

Details ab Seite 94

Gelenkbolzen-Schellen

Details Seite 163

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebdruck
bei 20°C

(bar)
Biegeradius

(mm)
Vakuum

(bar)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

4035.020000 20 8 60 0,9 0,36 50
4035.025000 25 8 75 0,9 0,50 50
4035.032000 32 8 96 0,9 0,68 50
4035.038000 38 7 114 0,9 0,82 50
4035.050000 50 5 150 0,9 1,28 50
4035.075000 75 4 225 0,9 2,40 30
4035.100000 100 3 300 0,9 3,80 20
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GUMMI-DECKWASCHSCHLAUCH MIT KONISCHER SPITZE
Deckwaschschlauch zum Sauberspritzen von Fußböden und Schiffsdecken. Die konische Spitze, welche durch eine einfache Knickbewegung zu schließen ist, sorgt 
für einen guten Druckaufbau, scheuert nicht und bleibt nicht hängen.

 ե Temperaturbereich: -20°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textil
 ե Decke: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt, stoffgemustert

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1210.038015 38 6 10 304 1,30 15
1210.038020 38 6 10 304 1,30 20
1210.038025 38 6 10 304 1,30 25
1210.038030 38 6 10 304 1,30 30
1210.038040 38 6 10 304 1,30 40

Passende Armaturen:

Storz-Kupplungen. Details Seite 97

Passende Verlängerung:

GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH
Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, Chemikalien. Zudem ist dieser 
Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig. Norm: ISO R 1307.

 ե Temperaturbereich: -30°C / +80°C
 ե Sicherheitsfaktor: 3 : 1
 ե Seele: SBR, schwarz, glatt
 ե Einlage: Textilcord
 ե Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Heiss-/Kaltwas-

ser (bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)
Rollenlänge 

(m)

1209.028045 28 4,5 12 290 0,68 20 / 40
1209.032060 32 6 12 320 1,08 20 / 40
1209.035060 35 6 12 350 1,16 20 / 40
1209.038070 38 7 12 380 1,45 20 / 40
1209.040070 40 7 12 400 1,51 20 / 40
1209.042070 42 7 12 420 1,55 20 / 40
1209.045070 45 7 12 450 1,82 20 / 40
1209.048070 48 8 12 480 1,88 20 / 40
1209.050060 50 6 12 500 1,95 20 / 40
1209.060080 60 8 12 600 2,15 20 / 40
1209.065080 63 8 12 630 2,35 20 / 40
1209.075080 75 8 12 760 2,78 20 / 40
1209.080070 80 7 12 800 2,95 20 / 40
1209.090070 90 7 12 900 3,15 20 / 40
1209.100070 100 7 12 1020 3,45 20 / 40

Kamlok-Kupplungen. 

Details Seite 91

Vorgefertigte Schellen

Details Seite 163
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STANDARD MÖRTELKUPPLUNGEN FÜR SCHELLENEINBAND

Mutterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) b h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MST 25 25 55 120 25 35,5 477
MST-X25 25 74 138 X25 42 778
MST 35 35 77 132 35 51 795

MST 35-DR 35 77 152 35 51 970
MST 38/35 38 77 146 35 51 903

MST 42 42 84 144 42 54 960
MST 50 50 94 140 50 64 1195
MST 65 65 105 185 65 74 2172

Mutterteil mit Schlauchtülle (reduzierter Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) b h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MST 25/19 R 19 55 122 25 35,5 512
MST-X25/19 R 19 74 125 X25 42 760
MST 35/25 R 25 77 138 35 51 783
MST 50/35 R 35 94 160 50 64 1495
MST 50/42 R 42 94 160 50 64 1510

Mutterteil mit Innengewinde

Artikel-Nr.
System 22* Gewinde b h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MIG 10/25 G 1" 55 70 25 35,5 410
MIG 10-X25 G 1" 74 73,5 X25 42 652
MIG 10/35 G 1" 77 74 35 51 770
MIG 54/35 G 1 1/4" 77 74 35 51 648

MIG 54/35-DR G 1 1/4" 77 125 35 51 1170
MIG 15/35 G 1 1/2" 77 74 35 51 766
MIG 15/42 G 1 1/2" 84 66 42 54 730
MIG 20/50 G 2" 94 79 50 64 990

MIG 20/50-DR G 2" 94 135 50 64 1550
MIG 25/65 G 2 1/2" 105 81 65 74 1027

*System 23,5 auf Anfrage

** max. Betriebsdruck für Typgröße 65 PN 25 bar
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Mutterteil mit Außengewinde

Artikel-Nr.
System 22* Gewinde b h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MAG 10/25 G 1" 55 91 25 35,5 485
MAG 10-X25 G 1" 74 90 X25 42 735
MAG 54/35 G 1 1/4" 77 93 35 51 793
MAG 15/42 G 1 1/2" 84 98 42 54 935
MAG 20/50 G 2" 94 113 50 64 1420
MAG 25/50 G 2 1/2" 94 119 50 64 1620

Vaterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VST 25 25 110 25 35 270
VST-X25 25 120 X25 41 385

VST-X25-DR 25 125 X25 41 420
VST 35 35 120 35 49,5 515

VST 35-DR 35 146 35 49,5 740
VST 38/35 38 120 35 49,5 470

VST 42 42 120 42 53 450
VST 50 50 140 50 63 925

VST 50-DR 50 170 50 63 1230
VST 65** 65 156 65 73 1352

Vaterteil mit Schlauchtülle (reduzierter Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm) h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VST-X25/19 R 19 100 X25 41 325
VST 35/25 R 25 115 35 49,5 545
VST 50/35 R 35 121 50 63 830
VST 50/42 R 42 121 50 63 757

Vaterteil mit Außengewinde
Artikel-Nr.
System 22* Gewinde SW h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VAG 10/25 G 1" 41 76 25 35 356
VAG 10-X25 G 1" 41 76 X25 41 382
Vag 54/35 G 1 1/4" 50 83 35 49,5 527
VAG 15/42 G 1 1/2" 55 77 42 53 525
VAG 20/50 G 2" 65 90 50 63 950

*System 23,5 auf Anfrage

** max. Betriebsdruck für  Typgröße 65 PN 25 bar
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Vaterteil mit Innengewinde

Artikel-Nr.
System 22* Gewinde SW h Typgröße Identmaß Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VIG 10/25 G 1" 41 67 25 35 280
VIG 10-X25 G 1" 41 67 X25 41 345

VIG 10-X25-DR G 1" 41 106 X25 41 610
VIG 54-X25 G 1 1/4" 50 67 X25 41 386
VIG 10/35 G 1" 50 63 35 49,5 521
VIG 54/35 G 1 1/4" 50 68 35 49,5 461

VIG 54/35-DR G 1 1/4" 50 120 35 49,5 840
VIG 15/35 G 1 1/2" 55 68 35 49,5 453
VIG 20/35 G 2" 70 74 35 49,5 665
VIG 15/42 G 1 1/2" 55 62 42 53 420
VIG 54/50 G 1 1/4" 65 64 50 63 820
VIG 15/50 G 1 1/2" 65 64 50 63 678
VIG 20/50 G 2" 70 71 50 63 620

VIG 20/50-DR G 2" 70 130 50 63 1040
VIG 25/50 G 2 1/2" 85 78 50 63 960

VIG 25/65** G 2 1/2" 85 78 65 73 999

Vaterteil beiderseits System-Reduzier-Stecker

Artikel-Nr.
System 22* Typgr. mit

Identmaß
nach 

Typgr.
mit

Identmaß h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

VR X25/25 X25 41 25 35 90 448
VR 35-25 35 49,5 25 35 97 654

VR 35-X25 35 49,5 X25 41 100 690
VR 42/X25 42 53 X25 41 90 620
VR 42/35 42 53 35 49,5 90 650

VR 50-X25 50 63 X25 41 100 955
VR 50-35 50 63 35 49,5 100 955
VR 50/42 50 63 42 53 95 983

Einschraubtüllen für Innengewindekupplungen und Stecker

Artikel-Nr.
System 22*

SLW
(mm)

Außen-
gewinde h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MST-X25/19T 19 G 1" 70 106
MST-X25T 25 G 1" 83,5 128
MST-35T 35 G 1 1/4" 91 236

MST 38/35T 38 G 1 1/4" 91 210
MST-50/35T 35 G 2" 107 506

MST-42T 42 G 1 1/2" 97 259
MST-50/42T 42 G 2" 106 428

MST-50T 50 G 2" 110 510
MST-65T 65 G 2 1/2" 130 1145

*System 23,5 auf Anfrage

** max. Betriebsdruck für  Typgröße 65 PN 25 bar
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Vaterteil beiderseits System-Reduzier-Stecker

Artikel-Nr.
System 22*

Typgr.
MT-Teil

mit
Identmaß

Typgr.
VT-Teil

mit
Identmaß b h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MSA-X25/25 X25 42 25 35,5 74 132 993
MSA 35/X25 35 51 X25 42 77 133 1154
MSA 42/35 42 54 35 51 84 135 1270
MSA 50/35 50 64 35 51 94 133 1580
MSA 50/42 50 64 42 94 94 133 1585

MÖRTELKUPPLUNGEN ZUM HYDRAULISCHEN PRESSHÜLSENEINBAND
Mutterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. b Identmaß h pass. Press-

hül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MSTP 25** 25 x 7 25 55 35,5 125 PH-X25 540
MSTP-X25 25 x 7 X25 74 42 128 PH-X25 780
MSTP 35 35 x 7 35 77 51 135 PH-35 910

MSTP 38/35 38 x 7 35 77 51 135 PH-38 910
MSTP 42 42 x 7 42 84 54 127 PH-42 974
MSTP 50 50 x 9 50 94 64 145 PH-50 1480

Mutterteil mit Schlauchtülle (reduzierter Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. b Identmaß h pass. Press-

hül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MSTP-X25/19R 19 x 6 X25 74 42 125 PH-19 780
MSTP 35/25R 25 x 7 35 77 51 129 PH-X25 870
MSTP 50/35R 35 x 7 50 94 64 140 PH-35 1480

Vaterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. Identmaß h pass.

Presshül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VSTP 25 25 x 7 25 35,5 100 PH-X25 305
VSTP-X25 25 x 7 X25 41 104 PH-X25 339

VSTP-X25-DR 25 x 7 X25 41 115 PH-X25 DR 380
VSTP 35 35 x 7 35 49,5 107 PH-35 522

VSTP 35-DR 35 x 7 35 49,5 135 PH-35 DR 740
VSTP 38/35 38 x 7 35 49,5 107 PH-38 472

VSTP 42 42 x 7 42 54 106 PH-42 475
VSTP 50 50 x 9 50 63 113 PH-50 758

VSTP 50-DR 50 x 9 50 63 145 PH-50 DR 1020

*System 23,5 auf Anfrage

** Typgröße 25 mit einem Hebel 



0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  M Ö R T E L K U P P L U N G E N

84

Vaterteil mit Schlauchtülle (reduzierter Durchgang)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. Identmaß h pass.

Presshül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

VSTP 25/19 R 19 x 6 25 35,5 95 PH-19 238
VSTP-X25/19 R 19 x 6 X25 41 100 PH-19 345
VSTP 35/25 R 25 x 7 35 49,5 102 PH-X25 490
VSTP 50/35 R 35 x 7 50 63 107 PH-35 820
VSTP 50/42 R 42 x 7 50 63 108 PH-42 741

Presshülsen aus Stahl gedreht für hydraulische Verpressung 
(mit exakt an Tüllenkontur angepasstem Innenprofil)

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm) Typgr. Ø i Ø d Ø a h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

PH-19 19 x 6 19/25 31,5 24,5 38 40 102
PH-X25 25 x 7 X25 41 33 50 50 218

PH-X25 DR 25 x 7 X25 41 31,3 50 50 220
PH-35 35 x 7 35 49 42,5 58 58 275

PH-35 DR 35 x 7 35 49 41 58 58 280
PH-38 38 x 7 35 53 45,5 61 61 259
PH-42 42 x 7 42 56 50,5 65 65 313
PH-50 50 x 9 50 68,5 59,5 75 75 302

PH-50 DR 50 x 9 50 68,5 57 75 75 310

Einschraubtüllen aus Stahl zur hydraulischen Verpressung

Artikel-Nr.
System 22*

Schlauch
(mm)

Außen-
gewinde b h pass.

Presshül.
Gewicht

(ca. g/ Stk.)

MSTP-X25/19T 19 x 6 G 1" 24 69,5 PH-19 125
MSTP-X25T 25 x 7 G 1" 32,5 73,5 PH-X25 120
MSTP-35T 35 x 7 G 1 1/4" 42 80 PH-35 218

MSTP-38/35T 38 x 7 G 1 1/4" 45 80 PH-38 223
MSTP50/35T 35 x 7 G 2" 42 86 PH-35 526

MSTP 42T 42 x 7 G 1 1/2" 50 80 PH-42 246
MSTP-50/42T 42 x 7 G 2" 50 87 PH-42 452

MSTP-50T 50 x 9 G 2" 59 91 PH-50 497

Ersatzdichtring aus Perbunan (55° Shore A)

Artikel-Nr. Größe

7480.000050 Diverse je nach Anfrage
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TANKWAGENKUPPLUNGEN GEM. EN ISO 14420-6 (DIN 28450)
Schnellkupplung mit einfacher Einhebel-Handhabung zum Einsatz für Tank- und Silofahrzeuge, stationäre Tanks sowie Betankungsanlagen.

V-Kupplungen mit Innengewinde

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2" 1 1/2" Messing 0,36
- 50 / 2" 1 1/2" Edelstahl 0,31
-
- 80 / 3" 2" Aluminium 0,27
- 80 / 3" 2" Messing 0,75
- 80 / 3" 2" Edelstahl 0,73
-
- 100 / 4" 2 1/2" / 3" / 4" Messing 1,10
- 100 / 4" 2 1/2" / 3" / 4" Edelstahl 1,15

M-Kupplungen komplett (Kronenring mit Spannhebel)

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2" 2" Messing 0,73
- 50 / 2" 2" Edelstahl 0,69

- 80 / 3" 3" Aluminium 0,59
- 80 / 3" 3" Messing 1,55
- 80 / 3" 3" Edelstahl 1,45

- 100 / 4" 4" Messing 2,75
- 100 / 4" 4" Edelstahl 2,75

M-Kupplungen mit Innengewinde

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2" 2" Messing 0,24
- 50 / 2" 2" Edelstahl 0,22

- 80 / 3" 3" Aluminium 0,20
- 80 / 3" 3" Messing 0,55
- 80 / 3" 3" Edelstahl 0,51

Spannringe mit Hebel

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2" ?? Messing 0,24
- 50 / 2" Edelstahl 0,22

- 80 / 3" ?? Aluminium 0,20
- 80 / 3" Messing 0,55
- 80 / 3" Edelstahl 0,51
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Schalenstutzen gem. EN ISO 14420-2-3-5 (DIN 2817) - mit Gewindeanschluss
Einerseits Außengewinde, andererseits Pressaluschalen. Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 13 x 5 / 1/2" 1/2" Messing 0,18
- 13 x 5 / 1/2" 1/2" Stahl 0,17
- 13 x 5 / 1/2" 1/2" Edelstahl 0,17

- 19 x 6 / 3/4" 3/4" Messing 0,25
- 19 x 6 / 3/4" 3/4" Stahl 0,24
- 19 x 6 / 3/4" 3/4" Edelstahl 0,24
- 19 x 6 / 3/4" 1" Messing 0,29
- 19 x 6 / 3/4" 1" Edelstahl 0,28

- 25 x 6 / 1" 1" Messing 0,30
- 25 x 6 / 1" 1" Stahl 0,30
- 25 x 6 / 1" 1" Edelstahl 0,30
- 25 x 6 / 1" 1 1/4" Messing 0,37
- 25 x 6 / 1" 1 1/4" Edelstahl 0,39
- 25 x 6 / 1" 1 1/2" Messing 0,45
- 25 x 6 / 1" 1 1/2" Edelstahl 0,43
- 25 x 6 / 1" 2" Messing 0,67
- 25 x 6 / 1" 2" Edelstahl 0,63

- 32 x 6 / 1 1/4" 1 1/4" Messing 0,38
- 32 x 6 / 1 1/4" 1 1/4" Stahl 0,37
- 32 x 6 / 1 1/4" 1 1/4" Edelstahl 0,37
- 32 x 6 / 1 1/4" 1 1/2" Messing 0,39
- 32 x 6 / 1 1/4" 1 1/2" Edelstahl 0,42
- 32 x 6 / 1 1/4" 2" Messing 0,51
- 32 x 6 / 1 1/4" 2" Edelstahl 0,58

- 35 x 6 1 1/2" Messing 0,44
- 35 x 6 2" Messing 0,54

- 38 x 6,5 / 1 1/2" 1 1/2" Messing 0,44
- 38 x 6,5 / 1 1/2" 1 1/2" Stahl 0,39
- 38 x 6,5 / 1 1/2" 1 1/2" Edelstahl 0,40
- 38 x 6,5 / 1 1/2" 2" Messing 0,55
- 38 x 6,5 / 1 1/2" 2" Edelstahl 0,52

- 40 x 7 1 1/2" Messing 0,56
- 40 x 7 1 1/2" Edelstahl 0,54
- 40 x 7 2" Messing 0,66
- 40 x 7 2" Edelstahl 0,66

- 45 x 7 2" Messing 0,82

- 50 x 8 / 2" 2" Messing 0,73
- 50 x 8 / 2" 2" Stahl 0,67
- 50 x 8 / 2" 2" Edelstahl 0,67
- 50 x 8 / 2" 2" Polypropylen 0,33
- 50 x 8 / 2" 2 1/2" Messing 0,86
- 50 x 8 / 2" 2 1/2" Edelstahl 0,98

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 2 1/2" 2 1/2" Messing 1,10

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 2 1/2" 2 1/2" Edelstahl 1,10

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 2 1/2" 3" Messing 1,25

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 2 1/2" 3" Edelstahl 1,21

- 75 x 8 / 3" 3" Messing 1,40
- 75 x 8 / 3" 3" Stahl 1,45
- 75 x 8 / 3" 3" Edelstahl 1,33
- 75 x 8 / 3" 3" Polypropylen 0,62
- 75 x 8 / 3" 3" Aluminium 0,81

- 80 x 8 / 3" 3" Messing 1,30
- 80 x 8 / 3" 3" Edelstahl 1,25

- 100 x 8 / 4" 4" Messing 3,21
- 100 x 8 / 4" 4" Stahl 3,10
- 100 x 8 / 4" 4" Edelstahl 3,00
- 100 x 8 / 4" 4" Aluminium 2,05

Weitere Werkstoffe, z.B. NPT-Gewinde auf Anfrage.
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Tankwagenkupplungen gem. EN 14420-6 (DIN 28450) - Einteilige Ausführung
Einerseits Tankwagenanschluss, andererseits Pressaluschalen.

Artikel-Nr. Nenngrößen DN
(mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- VKS 50 50 x 8 Messing 0,96
- VKS 50 50 x 8 Edelstahl 0,83

- VKS 80 75 x 8 Messing 2,05
- VKS 80 75 x 8 Edelstahl 1,80

- VKS 100 100 x 8 Messing 3,50

Artikel-Nr. Nenngrößen DN
(mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- MKS 50 50 x 8 Messing 1,10
- MKS 50 50 x 8 Edelstahl 1,10

- MKS 80 75 x 8 Messing 2,35
- MKS 80 75 x 8 Edelstahl 2,25

- MKS 100 100 x 8 Messing 4,75

M-Blindkappen
MIt Bohrung für Ketten mit S-Haken.

Artikel-Nr. Nenngrößen Werkstoff Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- MB 50 Messing 0,35
- MB 50 Edelstahl 0,30
- MB 50 Aluminium 0,14

- MB 80 Messing 0,87
- MB 80 Edelstahl 0,66
- MB 80 Aluminium 0,30

- MB 100 Edelstahl 1,20
- MB 100 Aluminium 0,45

V-Blindstopfen
MIt Bohrung für Ketten mit S-Haken.

Artikel-Nr. Nenngrößen Werkstoff Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- VB 50 Messing 0,32
- VB 50 Edelstahl 0,31
- VB 50 Aluminium 0,13
- VB 50 Polyamid 0,05

- VB 80 Messing 0,85
- VB 80 Edelstahl 0,76
- VB 80 Aluminium 0,25
- VB 80 Polyamid 0,12

- VB 100 Edelstahl 1,15
- VB 100 Aluminium 0,44
- VB 100 Polyamid 0,16
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HEBELARMKUPPLUNGEN gem. EN 14420-7 (DIN 2828)
„System Kamlok“
Schnellkupplungen entsprechen DIN 2828 (außer den Größen 1/2“, 5“ und 6“) und sind hierdurch kompatibel. Der Vorteil dieses Kupplung-Systems ist das 
schnelle Kuppeln der Armaturen. Zudem benötigen Sie zum verbinden keinen Spezialschlüssel und es ist keine Positionierung der Kupplungsseite nötig. Die 
Verschraubung ist flachdichtend und vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels. Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) sind aus Edelstahl. Auf Anfrage 
ist der Schlauchstutzen auch mit Sicherungsbund für Schaleneinband erhältlich. Mit einer Hebelarmkupplung erhalten Sie eine hohe Qualität und Festigkeit 
durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren. Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl und Verwendung hochwertiger 
Dichtungen. Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht. Die Anwendungsbereiche sind sehr breit gefächert, wie nachfolgend 
aufgelistet: Chemie, Lebensmittelindustrie, Betankungsanlagen, Anlagen- und Kraftwerksbau, Bergbau, Schiffbau, Stahlindustrie oder Speditionen.

Vaterteil-Kupplungen mit Innengewinde

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 1/2" G 1/2" Messing 0,07
- Edelstahl 0,06
- Aluminium 0,02

- 3/4" G 3/4" Messing 0,13
- Edelstahl 0,12
- Aluminium 0,04

- 1" G 1" Messing 0,19
- Edelstahl 0,20
- Aluminium 0,08
- Polypropylen* 0,02

- 1 1/4" G 1 1/4" Messing 0,26
- Edelstahl 0,24
- Aluminium 0,08

- 1 1/2" G 1 1/2" Messing 0,42
- Edelstahl 0,33
- Aluminium 0,12
- Polypropylen* 0,07

- 2" G 2" Messing 0,46
- Edelstahl 0,48
- Aluminium 0,16
- Polypropylen* 0,10

- 2 1/2" G 2 1/2" Messing 0,98
- Edelstahl 0,96
- Aluminium 0,29

- 3" G 3" Messing 1,30
- Edelstahl 1,35
- Aluminium 0,32

- 4" G 4" Messing 1,70
- Edelstahl 2,15
- Aluminium 0,48

* keine DIN

0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  H E B E L A R M K U P P L U N G E N



89

H E B E L A R M K U P P L U N G E N  ·  K U P P L U N G E N  / 0 9

Mutterteil-Kupplungen mit Innengewinde

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" G 1/2" Messing 0,15
- Edelstahl 0,15
- Aluminium 0,06

- 3/4" G 3/4" Messing 0,23
- Edelstahl 0,26
- Aluminium 0,12

- 1" G 1" Messing 0,35
- Edelstahl 0,32
- Aluminium 0,19
- Polypropylen* 0,13

- 1 1/4" G 1 1/4" Messing 0,54
- Edelstahl 0,56
- Aluminium 0,31

- 1 1/2" G 1 1/2" Messing 0,68
- Edelstahl 0,76
- Aluminium 0,35
- Polypropylen* 0,24

- 2" G 2" Messing 0,91
- Edelstahl 0,88
- Aluminium 0,42
- Polypropylen* 0,29

- 2 1/2" G 2 1/2" Messing 1,15
- Edelstahl 1,25
- Aluminium 0,46

- 3" G 3" Messing 1,60
- Edelstahl 1,80
- Aluminium 0,79

- 4" G 4" Messing 2,35
- Edelstahl 2,65
- Aluminium 1,15

Vaterteil-Kupplungen mit Außengewinde

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" R 1/2"2999 Messing 0,12
- Edelstahl 0,11
- Aluminium 0,04

- 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,18
- Edelstahl 0,17
- Aluminium 0,06
- 1" R 1"2999 Messing 0,24
- Edelstahl 0,25
- Aluminium 0,07
- Polypropylen 0,04

- 1 1/4" R 1 1/4"2999 Messing 0,46
- Edelstahl 0,43
- Aluminium 0,14

* keine DIN
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Artikel-Nr. Größe
(Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1 1/2" R 1 1/2"2999 Messing 0,56
- Edelstahl 0,53
- Aluminium 0,20
- Polypropylen 0,09

- 2" R 2"2999 Messing 0,84
- Edelstahl 0,77
- Aluminium 0,30
- Polypropylen 0,11
- 2 1/2" R 2 1/2"2999 Messing 1,05
- Edelstahl 1,10
- Aluminium 0,46

- 3" R 3"2999 Messing 1,40
- Edelstahl 1,40
- Aluminium 0,60

- 4" R 4"2999 Messing 2,55
- Edelstahl 2,00
- Aluminium 1,15

Mutterteil-Kupplungen mit Außengewinde

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" R 1/2"2999 Messing 0,14
- Edelstahl 0,13
- Aluminium 0,06

- 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,23
- Edelstahl 0,23
- Aluminium 0,11

- 1" R 1"2999 Messing 0,37
- Edelstahl 0,35
- Aluminium 0,21
- Polypropylen 0,12

- 1 1/4" R 1 1/2"2999 Messing 0,62
- Edelstahl 0,60
- Aluminium 0,34
- 1 1/2" R 1 1/2"2999 Messing 0,65
- Edelstahl 0,67
- Aluminium 0,31
- Polypropylen 0,23

- 2" R 2"2999 Messing 0,93
- Edelstahl 0,90

Aluminium 0,34
- Polypropylen 0,28

- 2 1/2" R 2 1/2"2999 Messing 1,15
- Edelstahl 1,40
- Aluminium 0,63

- 3" R 3"2999 Messing 1,35
- Edelstahl 1,55
- Aluminium 0,69

- 4" R 4"2999 Messing 2,10
- Edelstahl 2,55
- Aluminium 1,00
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Vaterteil-Schlauchkupplungen zum Einband mit Schellen
Artikel-Nr. Größe

(Zoll) DN (mm) Werkstoff Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 1/2" 13 Messing 0,09
- Edelstahl 0,09
- Aluminium 0,03

- 3/4" 19 Messing 0,19
- Edelstahl 0,14
- Aluminium 0,06

- 1" 25 Messing 0,26
- Edelstahl 0,23
- Aluminium 0,08
- Polypropylen 0,03

- 1 1/4" 32 Messing 0,42
- Edelstahl 0,50
- Aluminium 0,14

- 1 1/2" 38 / 40 Messing 0,55
- Edelstahl 0,66
- Aluminium 0,20
- Polypropylen 0,07

- 2" 50 Messing 0,72
- Edelstahl 0,70
- Aluminium 0,28
- Polypropylen 0,12
- 2 1/2" 63 / 65 Messing 1,10
- Edelstahl 1,05
- Aluminium 0,40

- 3" 75 Messing 1,40
- Edelstahl 1,30
- Aluminium 0,64

- 4" 100 Messing 2,75
- Edelstahl 3,00
- Aluminium 0,91

Mutterteil-Schlauchkupplungen zum Einband mit Schellen

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) DN (mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" 13 Messing 0,15
- Edelstahl 0,14
- Aluminium 0,06

- 3/4" 19 Messing 0,27
- Edelstahl 0,26
- Aluminium 0,12

- 1" 25 Messing 0,38
- Edelstahl 0,35
- Aluminium 0,19
- Polypropylen 0,13

- 1 1/4" 32 Messing 0,65
- Edelstahl 0,64
- Aluminium 0,30

- 1 1/2" 38 / 40 Messing 0,73
- Edelstahl 0,77
- Aluminium 0,40
- Polypropylen 0,28

- 2" 50 Messing 1,00
- Edelstahl 1,05
- Aluminium 0,42
- Polypropylen 0,29

- 2 1/2" 63 / 65 Messing 1,40
- Edelstahl 1,50
- Aluminium 0,50

- 3" 75 Messing 1,95
- Edelstahl 2,10
- Aluminium 0,80

- 4" 100 Messing 3,30
- Edelstahl 3,20
- Aluminium 1,25
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Vaterteil-Schalenkupplungen mit Preßaluschalen

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) DN (mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" 13 x 5 Messing 0,22
- Edelstahl 0,21

- 3/4" 19 x 6 Messing 0,28
- Edelstahl 0,29

- 1" 25 x 6 Messing 0,38
- Edelstahl 0,36
- Polypropylen 0,17

- 1 1/4" 32 x 6 Messing 0,54
- Edelstahl 0,49

- 1 1/2" 38 x 6,5 Messing 0,63
- Edelstahl 0,59
- Polypropylen 0,22
- 1 1/2" 40 x 7 Edelstahl 0,78
- Messing 0,73

- 2" 50 x 8 Messing 0,94
- Edelstahl 0,92
- Aluminium 0,49
- Polypropylen 0,34

- 2 1/2" 63 x 8 Edelstahl 1,45
- 65 x 7 Messing 1,40

- 3" 75 x 8 Messing 1,75
- Edelstahl 1,70
- Aluminium 0,91

- 4" 100 x 8 Messing 4,00
- Edelstahl 4,00
- Aluminium 2,00

Mutterteil-Schalenkupplungen mit Preßaluschalen

Artikel-Nr. Größe
(Zoll) DN (mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" 13 x 5 Messing 0,33
- Edelstahl 0,32

- 3/4" 19 x 6 Messing 0,38
- Edelstahl 0,37

- 1" 25 x 6 Messing 0,52
- Edelstahl 0,49
- Polypropylen 0,24

- 1 1/4" 32 x 6 Messing 0,75
- Edelstahl 0,73

- 1 1/2" 38 x 6,5 Messing 0,83
- Edelstahl 0,85
- Polypropylen 0,34
- 1 1/2" 40 x 7 Edelstahl 0,98
- Messing 1,00

- 2" 50 x 8 Messing 1,20
- Edelstahl 1,15
- Aluminium 0,57
- Polypropylen 0,54

- 2 1/2" 63 x 8 Edelstahl 1,70
- 65 x 7 Messing 2,00

- 3" 75 x 8 Messing 2,50
- Edelstahl 2,20
- Aluminium 1,00

- 4" 100 x 8 Messing 4,40
- Edelstahl 3,80
- Aluminium 2,15
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Vaterteil-Kupplungen mit Flanschen

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

Flansch / D
(mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" DN 15 PN 10/16 Stahl 0,76
- Edelstahl 0,76

- 3/4" DN 20 PN 10/16 Stahl 1,10
- Edelstahl 1,10

- 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,35
- Edelstahl 1,35

- 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 2,05
- Edelstahl 2,05

- 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 2,45
- Edelstahl 2,45

- 2" DN 50 PN 10/16 Stahl 3,10
- Edelstahl 3,10

- 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 3,85
- Edelstahl 3,85

- 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 4,80
- Edelstahl 4,80

- 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 6,15
- Edelstahl 6,15

Mutterteil-Kupplungen mit Flanschen

Artikel-Nr. Größe
(Zoll)

Flansch / D
(mm) Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 1/2" DN 15 PN 10/16 Edelstahl 0,78

- 3/4" DN 20 PN 10/16 Edelstahl 1,20

- 1" DN 25 PN 10/16 Edelstahl 1,50

- 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Edelstahl 2,30

- 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Edelstahl 2,60

- 2" DN 50 PN 10/16 Edelstahl 3,40

- 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Edelstahl 4,45

- 3" DN 80 PN 10/16 Edelstahl 5,45

- 4" DN 100 PN 10/16 Edelstahl 7,20

Weitere Hebelarm-Artikel, wie z.B.: Anschweissenden, Stopfen,
Kappen und Ersatzteile AUF

ANFRAGE
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KARDANKUPPLUNGEN „System Perrot“
Kupplung aus verzinkten Stahl, bestehend aus einer Vaterteil-Kupplung und einer Mutterteil-Kupplung mit Dichtung und Spannring. Diese Industrie-Kupplung ist 
für schwere Anwendungen geeignet, z.B. im Bereich von Bewässerungsanlagen, Landwirtschaft und industrieller Reinigung. Mit einem Griff läßt sich die Kupplung 
öffnen oder schließen. Beim Schließen der Kupplung wird die Gummidichtung zusammengedrückt, wodurch sich eine absolute Saug- und Druckdichtheit ergibt. 
Kardankupplungen lassen eine seitliche Winkeländerung bezogen auf die Kupplungsachse von 15° zu. Die Kardankupplung ist auf Wunsch auch in Edelstahl oder 
mit einem Schlauchstutzen für die Schalenmontage lieferbar.

Vaterteil mit gesickter Schlauchtülle

Artikel-Nr. Größe
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 x 50
- 70 x 63
- 70 x 70
- 70 x 75
- 89 x 75
- 89 x 80
- 89 x 89
- 89 x 100
- 108 x 75
- 108 x 90
- 108 x102
- 108 x 110
- 133 x 102
- 133 x 125
- 133 x 152
- 159 x 50
- 159 x 102
- 159 x 125
- 159 x 133
- 159 x 152
- 159 x 159
- 216 x 200

Vaterteil mit gedrehter Schlauchtülle, schwere Ausführung mit 2 Eindrehungen 
oder mit Schuppentülle

Artikel-Nr. Größe
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 x 50
- 70 x 70
- 70 x 75
- 89 x 75
- 89 x 80
- 89 x 89
- 108 x 102
- 108 x 110
- 133 x 125
- 159 x 152
- 216 x 200

0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  K A R DA N K U P P L U N G E N  „ S Y S T E M  P E R R O T “
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Mutterteil mit gesickter Schlauchtülle

Artikel-Nr. Größe
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 x 50
- 70 x 63
- 70 x 70
- 70 x 75
- 89 x 75
- 89 x 80
- 89 x 89
- 89 x 100
- 108 x 75
- 108 x 90
- 108 x102
- 108 x 110
- 133 x 75
- 133 x 102
- 133 x 125
- 133 x 152
- 159 x 102
- 159 x 125
- 159 x 133
- 159 x 152
- 159 x 159
- 216 x 200

Mutterteil mit gedrehter Schlauchtülle, schwere Ausführung mit 2 
Eindrehungen oder mit Schuppentülle

Artikel-Nr. Größe
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 x 50
- 70 x 70
- 70 x 75
- 89 x 75
- 89 x 80
- 89 x 89
- 108 x 102
- 108 x 110
- 133 x 125
- 159 x 152
- 216 x 200

Kardan Vater- und Mutterteil in weiteren 
Ausführungen lieferbar

K A R DA N K U P P L U N G E N  „ S Y S T E M  P E R R O T “  ·  K U P P L U N G E N  / 0 9

AUF
ANFRAGE



96

0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  K A R DA N K U P P L U N G E N  „ S Y S T E M  P E R R O T “

Mutterteil zum Anschweißen

Artikel-Nr. Größe
(mm / Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2"
- 70 / 2 1/2"
- 89 / 3"
- 108 / 4"
- 133 / 5"
- 159 / 6"
- 216 / 8"

* Vaterteil ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Mutterteil-Endkappe

Artikel-Nr. Größe
(mm / Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2"
- 70 / 2 1/2"
- 89 / 3"
- 108 / 4"
- 133 / 5"
- 159 / 6"
- 216 / 8"

* Vaterteil ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

O-Ringe für Kardan-Kupplungen

Artikel-Nr. Größe
(mm / Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 50 / 2"
- 70 / 2 1/2"
- 89 / 3"
- 108 / 4"
- 133 / 5"
- 159 / 6"
- 216 / 8"

Weitere Kardan-Artikel, wie z.B. Gewindestutzen, Bögen, Armaturen für 
Schaleneinbindung oder Reduzierstücke.

AUF
ANFRAGE
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STORZ-KUPPLUNGEN
Eine symmetrische Schnellkupplung, somit kein Mutter- und Vaterteil und keine Probleme mit der richtigen Zuordnung beim Kuppeln der Schlauchenden. Aufbau 
und Funktionsweise der Kupplungen System Storz. Soweit nicht anders vermerkt, ist der zulässige Betriebsdruck PN16.

Storz Druck- und Saugkupplungen
aus Leichtmetall (weitere Werkstoffe auf Anfrage). Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße Schlauch Ø
innen (mm)

Knaggenabstand
(mm)

Länge
Stutzen (mm)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- D/25 19 31 50 16 0,30
- D/25 25 31 53 16 0,30
- 32 32 44 80 16 0,10
- C/52 25 66 90 16 0,90
- C/52 32 66 90 16 0,40
- 38 38 52 90 16 0,70
- C/52 38 66 90 16 1,10
- 65 38 81 90 16 1,40
- C/52 52 66 90 16 0,90
- B/75 52 89 125 16 0,70
- 65 63 81 100 16 1,50
- B/75 63 89 125 16 0,70
- B/75 70 89 125 16 0,70
- B/75 75 89 125 16 1,90
- B/75 80 89 125 16 0,70
- 100 100 115 150 16 1,20
- A/110 100 133 170 16 1,60
- A/110 110 133 170 16 1,70
- 150 150 160 180 16 2,70

Storz Druckkupplungen
aus Leichtmetall (weitere Werkstoffe auf Anfrage). Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße Schlauch Ø
innen (mm)

Knaggenabstand
(mm)

Länge
Stutzen (mm)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- C/52 19 66 42 16 0,40
- C/52 25 66 41 16 1,00
- C/52 38 66 90 16 0,40
- C/52 42 66 55 16 0,30
- C/52 45 66 90 16 0,90
- C/52 52 66 90 16 1,10
- B/75 75 89 125 16 0,70
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Druck- und Saugkupplungen für Schaleneinband
System „Storz”, Leichtmetall. Mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

º

Artikel-Nr. Nenngröße
Schlauch Ø

innen
(mm)

Knaggenabstand
(mm)

Länge
Stutzen

(mm)
Druckstufe

(PN)
Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- C 50 66 90 16
- B 75 89 125 16
- A 100 133 170 16

Druck- und Saugkupplungen für Schelleneinband
System „Storz”, Leichtmetall. Mit eingedrehten Rillen. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile

Artikel-Nr. Nenngröße Für Schlauch
(mm)

Knaggenabstand
(mm)

Länge
Stutzen

(mm)
Druckstufe

(PN)
Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- C 52 66 90 16
- B 75 89 125 16
- A 100 133 170 16
- F3 Knaggen 150 160 180 16

Festkupplungen mit Innengewinde
System „Storz”, Leichtmetall. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße
Schlauch Ø

innen
(mm)

Knaggenabstand
(mm)

Gewinde
(Zoll)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- D/25 18 31 G 3/4" 16 0,20
- D/25 18 31 G 1" 16 0,20
- 32 25 44 G 1" 16 0,10
- C/52 25 66 G 1" 16 0,60
- 38 32 52 G 1 1/4" 16 0,40
- C/52 32 66 G 1 1/4" 16 0,60
- 38 32 52 G 1 1/2" 16 0,50
- C/52 40 66 G 1 1/2" 16 0,60
- C/52 44 66 G 2" 16 0,80
- 65 50 81 G 2" 16 1,00
- B/75 50 89 G 2" 16 1,30
- C/52 44 66 G 2 1/2" 16 0,80
- 65 58 81 G 2 1/2" 16 1,10
- B/75 65 89 G 2 1/2" 16 1,30
- 65 58 81 G 3" 16 0,60
- B/75 65 89 G 3" 16 1,30
- 100 89 115 G 4" 16 0,80
- A/110 100 133 G 4" 16 1,00
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Festkupplungen mit Außengewinde
System „Storz”, Leichtmetall. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße Schlauch Ø
innen (mm)

Knaggenabstand
(mm)

Gewinde
(Zoll)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- D/25 31 G 1" 16
- 32 44 G 1" 16
- C/52 66 G 1" 16
- 38 44 G 1 1/4" 16
- C/52 52 G 1 1/4" 16
- 38 66 G 1 1/4" 16
- C/52 52 G 1 1/2" 16
- C/52 66 G 1 1/2" 16
- 65 66 G 2" 16
- B/75 81 G 2" 16
- C/52 81 G 2 1/2" 16
- 65 81 G 3" 16
- B/75 89 G 3" 16
- A/110 115 G 4" 16
- A/110 133 G 4" 16

Übergangsstücke - Storz auf Storz / Geka
System „Storz”, Leichtmetall. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße Knaggenabstand
(mm)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 25 - Geka 31 - 40 16 0,20
- D/25 - C/52 31 - 66 16 0,90
- 38 - C/52 52 - 66 16 0,40
- 52 - Geka 66 - 40 16 0,40
- 52 - 65 66 - 81 16 0,60
- C/52 - B/75 66 - 89 16 1,80
- B/75 - A/110 89 - 133 16 1,50

Übergangsstücke -  Storz auf Flansch DIN 2501, PN 16
System „Storz”, Leichtmetall. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße innen
(mm)

Knaggenabstand
(mm)

Lochkreis
(mm) Lochanzahl Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 52-C - DN 50 44 66 125 4 1,10
- 75-B - DN 65 62 89 145 4 1,80
- 75-B - DN 80 62 89 160 8 1,80
- 110-A - DN 100 100 133 180 8 2,90
- 110-A - DN 125 100 133 210 8 3,60
- 150 - DN 150 130 160 240 8 5,40
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Blindkupplungen mit Kette
System „Storz”, Leichtmetall. Ausführung: geschmiedete Knaggenteile.

Artikel-Nr. Nenngröße Knaggenabstand
(mm)

Druckstufe
(PN)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- D/25 31 16 0,30
- C/52 66 16 0,80
- 65 81 16 1,20
- B/75 89 16 1,50
- 100 115 16 0,90
- A/110 133 16 3,60

Kupplungsschlüssel für Schnellkupplungen „System Storz“
Type BC = für Knaggenabstand 66 - 89 mm

Type ABC = für Knaggenabstand 66 - 133 mm

Artikel-Nr. Nenngröße Material LxBxH
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 75-B - 65 - 52-C Stahl 280x71x9 0,30
- 75-B - 65 - 52-C Temperguss 285x90x11 0,40
- 110-A - 75-B - 52-C Stahl 400x95x11 0,70
- 110-A - 75-B - 52-C Temperguss 410x115x12 0,80

Mehrzweckstrahlrohre mit Festkupplungen
System „Storz”, Leichtmetall, Bedienhebel für Schaltfolge: zu / voll / sprüh.

Ausführung: geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Artikel-Nr. Nenngröße Knaggenabstand Bohrung Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- C/52 66 12 x 9
- B/75 81 12 x 9

Weitere Storz-Artikel, wie z.B.:
Dichtungsringe, Sicherungsschellen oder Klappbare Kupplungsgriffe

AUF
ANFRAGE
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Kupplung, System Victaulic - Schlauchstutzen & Sicherheitsbund - Standard
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Je nach Schellentyp 
ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen, oder die Verbindung absolut starr und unflexibel zu montieren. Die Dichtung 
wird jeweils von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle 
& ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten) bei 
Klemmschaleneinband bitte max. Betriebsdruck der Klemmschalennorm beachten!

 ե Größen: NW 20 bis NW305
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper:: Normalstahl verzinkt
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Zusatzinfo: mit Schraubschelle starr oder flexibel, sowie mit Schnellspannschelle montierbar (siehe diese Rubrik)

C

Artikel-Nr. Kenngröße vorderer Ø
Nennma (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
max.

Betriebsdruck *

NW20 3/4" 26,9 15,1-16,7 6,4-7,9 23,4-23,8 34 bar
NW25 1" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2 34 bar
NW32 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34 bar
NW38 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34 bar
NW42 57mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34 bar
NW50 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34 bar
NW63 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34 bar
NW75 76,1mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34 bar
NW75 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34 bar
NW80 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34 bar
NW90 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34 bar

NW100 108mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34 bar
NW100 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34 bar
NW110 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
NW127 133mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar

NW127
139,7mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar

5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
5 1/2" 148 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage 27bar

NW152 152,4mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar

NW152
159mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar

165,1mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar

NW203 203,2mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6 20bar
NW203 216,3mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
NW203 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar

NW254
254mm 254 18,3-19,8 11,1-12,7 262,0-262,6 20bar

267,7mm 267,7 18,3-19,8 11,1-12,7 267,6-268,3 20bar
10" 273 18,3-19,8 11,1-12,7 298,5-299,2 20bar

NW305
304,8mm 304,8 18,3-19,8 11,1-12,7 312,2-313,0 20bar
318,5mm 318,5 18,3-19,8 11,1-12,7 317,5-318,3 20bar

12" 323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 349,3-350,0 20bar
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Kupplung, System Victaulic - Schlauchstutzen & Sicherheitsbund - 85bar
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Je nach Schellentyp 
ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen, oder die Verbindung absolt starr und unflexibel zu montieren. Die Dichtung 
wird jeweils von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Untenstehend finden Sie eine spezielle 85bar Hochdruck-Schlauchtülle 
sowie die dafür passenden Preßhülsen für Mörtel-Hochdruck-Förderschläuche mit ungeschälter Außendecke. Außenschälvarianten sind auf Anfrage lieferbar. Die 
Schlaucheinbidung sollte nur durch Fachbetriebe mittels untenstehenden passenden Preßhülsen erfolgen.

 ե Betriebsdruck: alle Größen bis 85bar Betriebsdruck
 ե Größen: NW 38 bis NW150
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: Normalstahl gehärtet
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Zusatzinfo: mit Schraubschelle starr oder flexibel, sowie mit Schnellspannschelle montierbar (siehe diese Rubrik)

Artikel-Nr. Kenngröße vorderer Ø
Nennma (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max

NW38
1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1
57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8

NW50
2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2

2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW65
2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1

3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW75
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

3 1/4" 97,2 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage

NW80
3 1/4" 97,2 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage

4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1
4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8

NW85
4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1

4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8

NW100
4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1

4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8
5 1/2" 148 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage

NW112
4 1/2" 127 15,1-16,7 122,3-122,8
5 1/2" 148 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage

NW125
5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0

5 1/2" 148 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage

NW150
5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0
6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0

C
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Kupplung, System Victaulic - Schlauchstutzen außen verschraubt
Die untenstehende Variante des Kupplungstyps „Victa-Uni“ ist für eine spezielle Niederdruck-Anwendung konzipiert. Und zwar handelt es sich hierbei um eine 
Schlauchtülle, welche von außen über den Schlauch geschoben wird und anschließend mit Spax- oder ähnlichen Schrauben von außen verschraubt wird. Diesen 
Kupplungstyp findet man beispielsweise bei Niederdruck-Mörtelschläuchen, sowie bei Torkretieroder Kieselschläuchen. Die Befestigungsschrauben sind NICHT im 
Lieferumfang enthalten.

 ե Betriebsdruck: alle Größen für ca. 6-10bar Betriebsdruck
 ե Größen: Für Schlauch AD 48mm bis AD 91mm
 ե Normung: gemäß Werksnorm
 ե Material Körper: Normalstahl 
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM 

heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Zusatzinfo: mit Schraubschelle starr oder flexibel, sowie mit 

Schnellspannschelle montierbar (siehe diese Rubrik)

Artikel-Nr. Für Schlauch
AD

Victaulic-Identmaße

Kupplungs-
Kenngröße

vorderer Ø
Nennma (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
NW38x8 48 mm 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW32x10 52 mm
2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1

76,1mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW38x10 58 mm
2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1

76,1mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW40x10 60 mm 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
NW48x11,5 71 mm 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

NW50x8 66 mm 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
NW50x10 70 mm 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
NW65x10 85 mm 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1
NW65x13 91 mm 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1
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Kupplung, System Victaulic Typ 7F Klemm-Schelle - Ausführung FLEXIBEL
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Mit diesem 
flexiblen Schellentyp ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen (Detailinfo‘s auf Anfrage). Die Dichtung wird jeweils 
von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle und ähnliche 
ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 3/4“ bis 12“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: EPDM bis 120°C im Lieferumfang enthalten; NBR bis 80°C separat bestellbar, siehe folgende Seiten.
 ե Wichtig: Dieser Typ ist auf Anfrage auch mit einer VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen sowie mit Freigabe für 

Sprinkler-Rohrleitungen lieferbar - diese Teile sind dann jeweils bis 16bar BD zugelassen.

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruck
**

vorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 3/4" 26,9 15,1-16,7 6,4-7,9 23,4-23,8 34bar
- 1" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2 34bar
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4"-SO 114,3 Sondergröße mit Nutdurchmesser 107 mm aA
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 165,1-S0 165,1 Sondergröße mit Nutdurchmesser 158 mm aA
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 203,2 mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6 20bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
- 254 mm 254 18,3-19,8 11,1-12,7 262,0-262,2 20bar
- 267,7 mm 267,7 18,3-19,8 11,1-12,7 267,6-268,3 20bar
- 10" 273 18,3-19,8 11,1-12,7 298,5-288,2 20bar
- 304,8 mm 304,8 18,3-19,8 11,1-12,7 312,2-313,0 20bar
- 318,5 mm 318,5 18,3-19,8 11,1-12,7 317,5-318,3 20bar
- 12" 323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 349,3-350,0 20bar

** Immer unter Berücksichtigung der Anwendungsparameter, siehe auch Einleitungstext.
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Kupplung, System Victaulic Typ 7S Klemm-Schelle - Ausführung STARR
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Mit diesem starren 
Schellentyp werden die Kupplungen als Festverbindung verschraubt - auf exakte Rohrflucht achten (Detailinfo‘s auf Anfrage). Die Dichtung wird jeweils von 
außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle und ähnliche 
ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 3/4“ bis 12“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: EPDM bis 120°C im Lieferumfang enthalten; NBR bis 80°C separat bestellbar, siehe folgende Seiten.
 ե Wichtig: Dieser Typ ist auf Anfrage auch mit einer VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen sowie mit Freigabe für 

Sprinkler-Rohrleitungen lieferbar - diese Teile sind dann jeweils bis 16bar BD zugelassen.

-Artikel-Nr.- Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruck
**

vorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 3/4" 26,9 15,1-16,7 6,4-7,9 23,4-23,8 34bar
- 1" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2 34bar
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4"-SO 114,3 Sondergröße mit Nutdurchmesser 107 mm aA
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 165,1-S0 165,1 Sondergröße mit Nutdurchmesser 158 mm aA
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 203,2 mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6 20bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
- 254 mm 254 18,3-19,8 11,1-12,7 262,0-262,2 20bar
- 267,7 mm 267,7 18,3-19,8 11,1-12,7 267,6-268,3 20bar
- 10" 273 18,3-19,8 11,1-12,7 298,5-288,2 20bar
- 304,8 mm 304,8 18,3-19,8 11,1-12,7 312,2-313,0 20bar
- 318,5 mm 318,5 18,3-19,8 11,1-12,7 317,5-318,3 20bar
- 12" 323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 349,3-350,0 20bar

** Immer unter Berücksichtigung der Anwendungsparameter, siehe auch Einleitungstext.
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Kupplung, System Victaulic - Klemm-Schnellspannschelle standard
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Je nach Schellentyp 
ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen, oder die Verbindung absolut starr und unflexibel zu montieren. Die Dichtung 
wird jeweils von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle 
und ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 1 1/2“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: Gusseisen schwarz lackiet
 ե Dichtungen: im Lieferumfang enthalten EPDM bis 120°C oder separat bestellen NBR bis 80°C (siehe diese Rubrik)
 ե Zusatzinfo: Neben dieser Standardvariante ist ebenfalls eine 85bar-Hochdruckdruckvariante lieferbar.

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 203,2 mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6 20bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
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Kupplung, System Victaulic - Klemm-Schnellspannschelle 85bar
Diese Schnellspannschellen sind speziell ausgelegt für Hochdruckanwendungen im Bereich Betonpumpen bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 85bar. Diese 
Schellen bitte nur in Kombination zu den gehärteten Kupplungen unseres Typ‘s AKS-11b verwenden. Die Schellen bestehen aus duktielem Gusseisen verzinkt. Die 
Dichtung wird jeweils von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Schellen können mittels Standard-Stecksplinten gegen 
ungewolltes Öffnen gesichert werden.

 ե Betriebsdruck: alle unteren Typen bis 85bar (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 2 1/2“ bis 6“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt
 ե Dichtungen: im Lieferumfang enthalten EPDM bis 120°C ; NBR separat bestellbar (siehe diese Rubrik)

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 85bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 -
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 85bar
- 3 1/4" 97,2 Sondertyp - Maße auf Anfrage 85bar
- 3 1/4" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 -
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 -
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 85bar
- 4"-SO 114,3 Sondergröße mit Nutdurchmesser 107mm -
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 85bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 -
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 -
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 85bar
- 5 1/2" 148 Sondertyp „Schwing“ - Maße auf Anfrage 85bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 -
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 -
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 -
- 165,1-SO 165,1 Sondergröße mit Nutdurchmesser 158mm -
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 85bar

C



108

0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  N U T / K U P P L U N G ,  S Y S T E M  V I C TA U L I C

Ersatz-Dichtungen passend für alle Schellentypen, System Victaulic
Victa-Uni-kupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Mit diesem 
flexiblen Schellentyp ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen (Detailinfos auf Anfrage). Die Dichtung wird jeweils 
von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle und ähnliche 
ungefährliche Flüssigkeiten geeignet. Untenstehend finden Sie Ersatzdichtungen universell passend für alle starren, flexiblen und Schnellspann-Schellen.

 ե Betriebsdruck: entsprechend dem Betriebsdruck des eingesetzten Schellentyp‘s (siehe Victaulic-Schellen)
 ե Größen: 3/4“ bis 12“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Dichtungen: EPDM heißwasserbeständig bis 120°C sowie NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Dieser Typ ist auf Anfrage auch mit einer VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen sowie mit 

Freigabe für Sprinkler-Rohrleitungen lieferbar - diese Teile sind dann jeweils bis 16bar BD.zugelassen.

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße

vorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 3/4" 26,9 15,1-16,7 6,4-7,9 23,4-23,8
- 1" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1
- 4"-SO 114,3 Sondergröße mit Nutdurchmesser 107 mm

- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8
- 165,1-S0 165,1 Sondergröße mit Nutdurchmesser 158 mm

- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0
- 203,2 mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2
- 254 mm 254 18,3-19,8 11,1-12,7 262,0-262,2
- 267,7 mm 267,7 18,3-19,8 11,1-12,7 267,6-268,3
- 10" 273 18,3-19,8 11,1-12,7 298,5-288,2
- 304,8 mm 304,8 18,3-19,8 11,1-12,7 312,2-313,0
- 318,5 mm 318,5 18,3-19,8 11,1-12,7 317,5-318,3
- 12" 323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 349,3-350,0
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Kupplung, System Victaulic mit Innengewinde
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Mit diesem 
flexiblen Schellentyp ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen (Detailinfos auf Anfrage). Die Dichtung wird jeweils 
von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle und ähnliche 
ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 2 1/2“ bis 6“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: Normalstahl verzinkt
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C

Artikel-Nr. Innengewinde
zöllig Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- IG 1 1/2" 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- - - 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar

- IG 2"
2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar

76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar

- - - 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar

- IG 1 1/2"
76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar

3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar

- IG 3"
3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar

- - - 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- - - 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 aA
- IG 4" 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 27bar
- IG 6" 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
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Kupplung, System Victaulic mit Außengewinde
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Mit diesem 
flexiblen Schellentyp ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen (Detailinfos auf Anfrage). Die Dichtung wird jeweils 
von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle und ähnliche 
ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: AG 1“ bis AG 6“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: Normalstahl verzinkt
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C

Artikel-Nr. Außengewinde
zöllig Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- AG 1" 1/2" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2 34bar
- - - 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar

- AG1 1/ 2"
2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar

76,1 mm 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- - 3" 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 -

- AG 2"
- 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar

76,1 mm 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
3" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar

- - 4" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 -

- AG 2 1/2"
3" 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
4" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar

- AG 3"
- 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar

- - 6" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 -
- - 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 -
- AG 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- AG 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
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Kupplung, System Victaulic mit Anschweiß-Ende
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit verschiedenen Schellentypen verbunden werden können. Je nach Schellentyp 
ist es möglich, geringe Rohrflucht- und/oder Längentoleranzen flexibel auszugleichen, oder die Verbindung absolut starr und unflexibel zu montieren. Die Dichtung 
wird jeweils von außen über die Rohrnuten gestülpt und mit der Außenschelle gekammert. Diese Kupplungen sind je nach Dichtungswahl für Wasser, Mineralöle 
und ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils 
bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)

 ե Größen: 3/4“ bis 12“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: Normalstahl blank
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR 

ölbeständig bis 80°C
 ե Zusatzinfo: mit Kupplung, System Victaulicsschelle starr oder flexibel, sowie mit 

Schnellspannschelle montierbar

Artikel-Nr.
Rohr-

Anschweiß-
AØ

in mm
Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A"
(mm) min/max

Nutbreite „B"
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 26,9 3/4" 26,9 15,1-16,7 6,4-7,9 23,4-23,8 34bar
- 33,7 1" 33,7 15,1-16,7 6,4-7,9 29,9-30,2 34bar
- 42,4 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 48,3 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 60,3 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 73 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 88,9 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 101,6 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 114,3 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 114,3 4"-SO 114,3 Sondergröße mit Nutdurchmesser 107mm aA
- 127 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 141,3 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 165,1 165,1-SO 165,1 Sondergröße mit Nutdurchmesser 158mm aA
- 168,3 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 203,2 203,2 mm 203,2 18,3-19,8 11,1-12,7 211,0-211,6 20bar
- 216,3 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 219,1 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
- 254 254 mm 254 18,3-19,8 11,1-12,7 262,0-262,6 20bar
- 267,7 267,7 mm 267,7 18,3-19,8 11,1-12,7 267,6-268,3 20bar
- 273 10" 273 18,3-19,8 11,1-12,7 298,5-299,2 20bar
- 304,8 304,8 mm 304,8 18,3-19,8 11,1-12,7 312,2-313,0 20bar
- 318,5 318,5 mm 318,5 18,3-19,8 11,1-12,7 317,5-318,3 20bar
- 323,9 12" 323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 349,3-350,0 20bar

* Diese Größen erfordern Mindestmengen und werden auftragsbezogen gefertigt.

** Immer unter Berücksichtigung der Anwendungsparameter, siehe auch Einleitungstext.
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Kupplungsbogen 11,25°, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A"
(mm) min/max

Nutbreite „B"
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
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Kupplungsbogen 22,5°, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
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Kupplungsbogen 45°, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar

C
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Kupplungsbogen 90°, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils bei 20°C, Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar
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T-Stück standard, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils 
bei 20°C , Temperatur - Druckabschläge beachten)

 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 

120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-

Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar

C
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T-Stück seitlicher Abgang reduziert, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 20bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils 
bei 20°C, Temperatur - Druckabschläge beachten)

 ե Größen: 3“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 

120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-

Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. A) Durchgang
B) seitlich

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- A) 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9

34bar
- B) 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2
- A) 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1

34bar
- B) 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
- A) 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0

27bar
- B) 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9
- A) 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0

27bar
- B) 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1
- A) 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0

27bar
- B) 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5
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Kupplungs-Reduzierstücke, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե max. Betriebsdruck: 1 1/2“ bis 4“ : 34bar 133 bis 6“ : 27bar 8“ bis 12“ : 20bar
 ե Größen: 1 1/2“ bis 12“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr.

Seite 1)
Kenngröße
& vorderer
Nenn-AD

(mm)

Seite 1) Identmaße Seite 1)
Kenngröße
& vorderer
Nenn-AD

(mm)

Seite 2) Identmaße
Abstand „A“

(mm)
min/max

Nutbreite „B“
(mm)

min/max

Abstand „A“
(mm)

min/max

Nutbreite „B“
(mm)

min/max

- 1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9
1"-33,7 15,1-16,7 6,4-7,9

1 1/4"-42,4 15,1-16,7 6,4-7,9

- 2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5
1"-33,7 15,1-16,7 6,4-7,9

1 1/4"-42,4 15,1-16,7 6,4-7,9
1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9

- 2 1/2"-73 15,1-16,7 8,0-9,5
1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9

2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5

- 76,1 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9

2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5

- 3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5

1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9
2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5

2 1/2"-73 15,1-16,7 8,0-9,5
76,1 mm 15,1-16,7 8,0-9,5

- 108 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5
3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5

- 4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5
1 1/2"-48,3 15,1-16,7 6,4-7,9

2"-60,3 15,1-16,7 8,0-9,5
3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5

- 133 mm 15,1-16,7 8,0-9,5 108 mm 15,1-16,7 8,0-9,5

- 139,7 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5
4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5

- 159 mm 15,1-16,7 8,0-9,5 133 mm 15,1-16,7 8,0-9,5

- 165,1 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5
4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5

139,7 mm 15,1-16,7 8,0-9,5

- 6"-168,3 15,1-16,7 8,0-9,5
3"-88,9 15,1-16,7 8,0-9,5
4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5

139,7 mm 15,1-16,7 8,0-9,5

- 8"-219,1 18,3-19,8 11,1-12,7
4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5

165,1 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
6"-168,3 15,1-16,7 8,0-9,5

- 10"-273 18,3-19,8 11,1-12,7

4"-114,3 15,1-16,7 8,0-9,5
165,1 mm 15,1-16,7 8,0-9,5
6"-168,3 15,1-16,7 8,0-9,5
8"-219,1 18,3-19,8 11,1-12,7

- 12"-323,9 18,3-19,8 11,1-12,7 10"-273 18,3-19,8 11,1-12,7

C
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Übergansstück auf DIN-Flansch, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: siehe untere Tabelle - limitiert durch DIN-Flansch (jeweils bei 20°C, Temperatur - Druckabschläge beachten)
 ե Größen: DN 50 bis DN200
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen - EPDM heißwasserbeständig bis 120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. DIN-Flansch

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- - 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- - 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- - 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- DN 50 PN10/16 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- - 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- DN 65 PN10/16 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- DN 80 PN10/16 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- - 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- - 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- DN 100 PN10/16 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- - 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- - 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- DN 125 PN10/16 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- - 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- - 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar

- DN 150 PN10/16
159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar

165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar

- - 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- DN 200 PN10/16 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar

C
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Kreuzstücke, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: von 27bar bis 34bar Details siehe untere Tabelle (jeweils 
bei 20°C, Temperatur - Druckabschläge beachten)

 ե Größen: 3“, 4“, 5“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen EPDM heißwasserbeständig bis 

120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C

Artikel-Nr. Kenngröße

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruck**vorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,6 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 5" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
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Verschluss-Kappe, System Victaulic
Diese Universalkupplungen bieten durch ihre hohe Druckbeständigkeit und die große Typenvielfalt für sehr viele Anwendungen eine montagefreundliche Lösung. 
Die Verbindung besteht jeweils aus zwei gleichartig genuteten Rohrenden welche mit flexiblen (als Toleranzausgleich) oder mit starren Schellen verbunden werden 
können. Diese Kupplungen sind je nach Dichtung für Wasser, Mineralöle & ähnliche ungefährliche Flüssigkeiten geeignet.

 ե Betriebsdruck: siehe untere Tabelle - limitiert durch DIN-Flansch 
(jeweils bei 20°C, Temperatur - Druckabschläge beachten)

 ե Größen: 1 1/4“ bis 8“
 ե Normung: gemäß Werksnorm (nicht für Trinkwasser verwenden)
 ե Material Körper: duktiles Gusseisen verzinkt oder rot lackiert
 ե Dichtungen: bitte separat bestellen EPDM heißwasserbeständig bis 

120°C oder NBR ölbeständig bis 80°C
 ե Wichtig: Auf Anfrage mit VDS-Zulassung für Feuerlösch-

Hydrantenleitungen & Sprinklerleitungen (bis 16bar) lieferbar

Artikel-Nr. Kenngröe

Victaulic-Identmaße
max.

Betriebsdruckvorderer Ø
Nenn-AD (mm)

Abstand „A“
(mm) min/max

Nutbreite „B“
(mm) min/max

Maß ‚‘C‘‘
Nut AØ (mm)

min/max
- 1 1/4" 42,4 15,1-16,7 6,4-7,9 38,5-39,0 34bar
- 1 1/2" 48,3 15,1-16,7 6,4-7,9 44,7-45,1 34bar
- 57 mm 57 15,1-16,7 8,0-9,5 53,4-53,8 34bar
- 2" 60,3 15,1-16,7 8,0-9,5 56,8-57,2 34bar
- 2 1/2" 73 15,1-16,7 8,0-9,5 68,6-69,1 34bar
- 76,1 mm 76,1 15,1-16,7 8,0-9,5 71,8-72,3 34bar
- 3" 88,9 15,1-16,7 8,0-9,5 84,5-84,9 34bar
- 3 1/2" 101,6 15,1-16,7 8,0-9,5 96,9-97,4 34bar
- 108 mm 108 15,1-16,7 8,0-9,5 103,2-103,7 34bar
- 4" 114,3 15,1-16,7 8,0-9,5 109,6-110,1 34bar
- 4 1/2" 127 15,1-16,7 8,0-9,5 122,3-122,8 27bar
- 133 mm 133 15,1-16,7 8,0-9,5 128,6-129,1 27bar
- 139,7 mm 139,7 15,1-16,7 8,0-9,5 135,0-135,5 27bar
- 5" 141,3 15,1-16,7 8,0-9,5 136,5-137,0 27bar
- 152,4 mm 152,4 15,1-16,7 8,0-9,5 147,5-148,1 27bar
- 159 mm 159 15,1-16,7 8,0-9,5 152,5-153,2 27bar
- 165,1 mm 165,1 15,1-16,7 8,0-9,5 160,2-160,8 27bar
- 6" 168,3 15,1-16,7 8,0-9,5 163,4-164,0 27bar
- 216,3 mm 216,3 18,3-19,8 11,1-12,7 213,8-214,4 20bar
- 8" 219,1 18,3-19,8 11,1-12,7 248,5-249,2 20bar

C

Eine typische Anwendung für Victa-Uni Kupplungen.
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SCHNELLKUPPLUNGEN AUS MESSING „System Geka“
Zum sicheren, einfachen und schnellen Kuppeln, zum Verlängern von flexiblen Schlauchleitungen- und Systemen: Wasserschläuche, Trinkwasserschläuche (mit 
Zulassung nach D2 und Langzeitprüfergebnis DVGW W270), Industrieschläuche, Saug- und Druckschläuche. Für Größen 3/8“ – 10 mm lichte Weite bis 1½“ – 38 mm 
lichte Weite. Ebenso geeignet für starre Rohrleitungen und -systeme: Metall- und Kunststoffrohre, in den Gewindegrößen G 1/4“ bis G 1½“ innen und außen. Auch 
bestens einsetzbar als Anschlussarmaturen für die verschiedenartigsten Industriegüter: Maschinen, Geräte, Apparate, Aggregate, Werkzeuge, Fahrzeuge, Pumpen.

Schnellkupplung mit Schlauchstutzen
Messing-Schlauchkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität).

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

7010.010000 10 3/8" 0,09
7010.013000 13 1/2" 0,09
7010.019000 19 3/4" 0,10
7010.025000 25 1" 0,12
7010.032000 32 1 1/4" 0,18
7010.038000 38 1 1/2" 0,21

Schnellkupplung mit Innengewinde
Messing-Gewindekupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich: 

ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

7015.013000 13 1/2" 0,08
7015.019000 19 3/4" 0,09
7015.025000 25 1" 0,10
7015.032000 32 1 1/4" 0,12
7015.038000 38 1 1/2" 0,13

Schnellkupplung mit Außengewinde
Messing-Gewindekupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich: 

ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

7020.013000 13 1/2" 0,08
7020.019000 19 3/4" 0,09
7020.025000 25 1" 0,09
7020.032000 32 1 1/4" 0,11
7020.038000 38 1 1/2" 0,13

* Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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Schnellkupplung für Trinkwasser
Diese Messing-Schlauchkupplung entspricht der Trinkwasserverordnung. Sie erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550, Registriernummer DW-0310BT0218. 
Geeignet für einen Einsatz mit max. 40 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität).

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 10 3/8"
- 13 1/2"
- 19 3/4"
- 25 1"
- 32 1 1/4"
- 38 1 1/2"

Weitere Trinkwasser-Artikel, wie z.B. Gewindekupplungen auf Anfrage.

Blindkupplungen
Messing-Blindkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der 
Dichtringqualität). Mit Bohrung für Kettenbefestigung.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

7031.060804 alle Größen

Dreiwegestück
Passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“. Temperatureinsatzbereich:

ca. –10 °C bis +90 °C.

Artikel-Nr. Nenngröße
(mm / Zoll)

Nockenweite
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

7031.060805 13 / 1/2" 40 8

Dreiwegestück mit Absperrung
Passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“. Temperatureinsatzbereich:

ca. –10 °C bis +90 °C.

Artikel-Nr. Nenngröße
(mm / Zoll)

Nockenweite
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

7031.060855 13 / 1/2" 40 8
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Patentspritzdüse mit Schlauchstutzen
MIt der Messing Patentspritzdüse ist es möglich verschiedenste Einstellungen vom Sprühen bis zum Vollstrahl zu tätigen. Zudem ist der Wasserfluss abstellbar und 
eine stufenlose Mengenregulierung möglich. Betriebsdruck: 6 bar.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 13 1/2"
- 19 3/4"
- 25 1"

Patentspritzdüse mit Schnellkupplung „System Geka“
MIt der Messing Patentspritzdüse ist es möglich verschiedenste Einstellungen vom Sprühen bis zum Vollstrahl zu tätigen. Zudem ist der Wasserfluss abstellbar und 
eine stufenlose Mengenregulierung möglich. Betriebsdruck: 6 bar. Nockenweite: 40 mm.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

7030.013000 13 1/2" 0,22
7030.019000 19 3/4" 0,29
7030.025000 25 1" 0,44

Strahlrohre mit Schlauchstutzen
MIt dem Messing-vercromten Strahlrohr ist es möglich verschiedenste Einstellungen vom Sprühen bis zum Vollstrahl zu tätigen. Hierfür hat das Strahlrohr einen 
Bedienhebel für die Schaltfolge: zu / sprüh / voll. Betriebsdruck: 3-5 bar.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm)

Größe
(Zoll)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 13 1/2"
- 19 3/4"
- 25 1"

Ersatzdichtungen
Serienmäßig in allen Schnellkupplungen. Temperatureinsatzbereich: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C. Shore-Härte: 70° Shore +/- 5° Shore DIN 
53505A.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm) Material

7031.410010 alle NBR, schwarz
7031.410010-TR alle NBR, rot
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KLAUENKUPPLUNGEN (PRESSLUFTKUPPLUNGEN)
Bis heute gilt diese Universalkupplung als weltweit verwendetes System zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. Hierbei handelt es sich um ein 
symmetrisches Schnellkupplungssystem mit je zwei Klauen. Diese werden durch Drehung unter Druck um 45 Grad verriegelt. Der Kupplungskopf ist dabei immer 
identisch und alle Anschlussvarianten sowie Dichtungssysteme untereinander kuppelbar. Gewöhnlicherweise bestehen diese Kupplungen aus Temperguss (Ausnahme: 
Edelstahl bei kritischen Medien). Dieser Gusswerkstoff gewährleistet vor allem bei dünnwandigen Teilen durch sein spezielles Wärmebehandlungsverfahren die 
nötige Elastizität und ist nach DIN 3489 bzw. DIN 3238 als Werkstoff vorgeschrieben.

Pressluftkupplungen (DIN 3489 vormals DIN 3483)
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. SLW DN b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 1/4" = 6 mm 5 63 70 157
7035.010000 3/8" = 10 mm 7 63 76 150
7035.013000 1/2" = 13 mm 8,5 63 69 141

- 5/8" = 15 mm 11 63 69 142
7035.019000 3/4" = 19 mm 15 63 69 155
7035.025000 1" = 25 mm 19 63 70 176

- 1 1/4" = 32 mm 20 63 90 244

Pressluftkupplungen mit Sicherungsbund
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. SLW DN b h Sicherungs-
bund Ø

Gewicht
(ca. g/ Stk.)

7037.013000 1/2" = 13 mm 5 63 75 25 174
- 5/8" = 15 mm 7 63 75 26 175

7037.019000 3/4" = 19 mm 8,5 63 75 28,5 182
7037.019000 ? 3/4" = 19 mm 11 63 73,5 24 160

- 1" = 25 mm 15 63 75 40 240
1" = 25 mm 19 63 75 30 190

Pressluftkupplungen mit Innengewinde (DIN 3489 vormals DIN 3482)
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Gewinde DN b h SW Ø Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/4" 11 63 36 25 138
- G 3/8" 15 63 36 26 135

7041.012000 G 1/2" 19 63 38 28,5 150
7041.019000 G 3/4" 20 63 40 24 155
7041.025000 G 1" 20 63 40 40 184

G 1 1/4" 20 63 50 30 297
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Pressluftkupplungen mit Außengewinde (DIN 3489 vormals DIN 3481)
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Gewinde DN b h SW Ø Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/4" 6 63 50 22 157
- G 3/8" 9 63 52 27 170

7042.013000 G 1/2" 13 63 47 27 162
7042.019000 G 3/4" 17 63 50 32 175
7042.025000 G 1" 20 63 47 40 174

- G 1 1/4" 20 63 52 46 230

Pressluft-Verschlusskupplungen (DIN 3489 vormals DIN 3484)
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Ausgführung b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- ohne Kettchen 63 43 130
- mit Kettchen 63 43 140
- Ersatzkettchen 200 7

Dreiwegestück mit Gewindeanschluss oder Klauenkupplungen
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck. Temperatureinsatzbereich:

ca. –40 °C bis +95 °C (abhängig von der Dichtringqualität). Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Anschluss DN b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 3 x R 3/4"i 24 68 68 255
- 3 x G 3/4" 17 120 120 708
- 3 x R 1"i 30 85 85 413
- 3 x G 1" 21 130 135 905

Ersatzgummiringe für Pressluftkupplungen nach DIN 3489

Artikel-Nr. Material Temp.
(°C) Medium Farbe Härte A i Ø a Ø h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- Perbunan -40 / +95 Druckluft schwarz 65° 20 34 11 6
- TFEP -40 / +200 Dampf rot 65° 20 33 10 6
- FKM -40 / +200 Chemisch grün 50° 20 34 10,5 9
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Mody-Sicherheits-Pressluftkupplung (DIN 3238)
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 16 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –40 °C bis +95 °C.Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. SLW DN b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 3/8" = 10 mm 6,5 63 100 309
- 1/2" = 13 mm 10 63 100 309
- 5/8" = 15 mm 11 63 100 316
- 3/4" = 19 mm 15 63 100 319
- 1" = 25 mm 18 63 100 346
- 1 1/4" = 32 mm 18 63 135 464

Pressluftkupplung mit Messingdichtung
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –40 °C bis +95 °C. Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. SLW DN b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 1/2" = 13 mm 8,5 63 78 212
- 5/8" = 15 mm 11 63 88 226
- 3/4" = 19 mm 15 63 84 211
- 1" = 25 mm 19 63 84 225

Pressluft-Innengewindekupplung mit Messingdichtung
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –40 °C bis +95 °C. Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Gewinde
(Zoll) DN b h SW Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- G 1/2" 17 63 50 32 220
- G 3/4" 17 63 50 32 200
- G 1" 17 63 52 41 260

Pressluft-Außengewindekupplung mit Messingdichtung
Temperguß-Klauenkupplung geeignet für einen Einsatz mit max. 10 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –40 °C bis +95 °C. Der Klauenabstand beträgt 42 mm.

Artikel-Nr. Gewinde
(Zoll) DN b h SW Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- G 1/2" 11 63 55 27 193
- G 3/4" 17 63 51 32 206
- G 1" 17 63 48 40 213
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Druckluft-Komplett-Verschraubungen DIN 8537/20 033 mit Schlauchtülle
Konusverschraubungen aus Stahl/ Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei), bestehend aus Überwurfmutter und Kegeltülle. Komplettverschraubungen 
mit Sicherungsbund und gedrehter Tüllenkontur für perfekten Schlauchsitz.

Artikel-Nr. SLW Gewinde DN b h Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 3/8" = 10 mm Rd 32 x 1/8" 7,5 65 90 221
- 1/2" = 13 mm Rd 32 x 1/8" 10 65 83 249
- 5/8" = 15 mm Rd 32 x 1/8" 12 65 85 229
- 3/4" = 19 mm Rd 32 x 1/8" 15 65 85 251
- 1" = 25 mm Rd 32 x 1/8" 16 65 90 310
-
- 1" = 25 mm Rd 32 x 1/8" 19 76 98 426
-
- 1 1/4" = 32 mm Rd 46 x 1/6" 25 86 124 685
-
- 1 3/8" = 35 mm Rd 55 x 1/6" 30 95 131 829
- 1 1/2" = 38 mm Rd 55 x 1/6" 31 95 131 864
-
- 1 5/8" = 42 mm Rd 62 x 1/6" 35 105 139 1216
-
- 1 1/2" = 38 mm Rd 75 x 1/6" 31 137 140 1420
- 2" = 50 mm Rd 75 x 1/6" 45 137 149 1725
- 2" = 53 mm Rd 75 x 1/6" 45 137 149 1848
-
- 3" = 75 mm Rd 105 x 1/4" 67 158 206 3974
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SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN (EINSEITIG ABSPERREND)
Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplungen in Messing MS 58 blank oder vernickelt. Geeignet zur Druckluftversorgung in der Industrie, Handwerk, Hobby. Für 
Wasser und andere Medien.

 ե Werkstoffe: Geschlossene Hülsenform gegen Verschmutzung der Kupplungsmechanik 
Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, 

 ե Ventil: MS 58 bzw MS 58 vernickelt Federn, 
 ե Sprengring: Edelstahl 1.4310; 
 ե Stifte: Edelstahl 1.4305
 ե Dichtungen: Perbunan (EPDM und FKM auf Anfrage)
 ե Stecknippel: MS 58 bzw. Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. SLW
(mm) h Ø Tüllenlänge Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 6 55 27 25 64
- 8 55 27 25 67
- 9 55 27 25 68
- 10 58 27 28 70
- 10 55 27 25 70
- 13 58 27 28 75
- 13 55 27 25 75

Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. Gewinde h Ø SW Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/8" 38 27 22 7
- G 1/4" 40 27 22 9
- G 3/8" 41 27 22 9
- G 1/2" 41 27 24 10
- M 14 x 1,5 40 27 22 9
- M 16 x 1,5 40 27 22 9
- M 18 x 1,5 40 27 22 10
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Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. Gewinde h Ø SW Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/8" 38 27 22 7
- G 1/4" 40 27 22 9
- G 3/8" 41 27 22 9
- G 1/2" 41 27 24 10
- M 14 x 1,5 40 27 22 9
- M 16 x 1,5 40 27 22 9
- M 18 x 1,5 40 27 22 10

Stecknippel mit Außengewinde
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. Gewinde h SW Material Gewinde-
länge

Nippel-
länge

Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/8" 31 13 Messing 7 20 17
- G 1/4" 33 17 Messing 9 20 21
- G 3/8" 33 19 Messing 9 20 26
- G 1/2" 35 24 Messing 10 20 41
- M 14 x 1,5 33 17 Messing 9 20 26
- M 16 x 1,5 33 19 Messing 9 20 32
- M 18 x 1,5 34 22 Messing 10 20 36
- G 1/8" 31 13 Stahl, verz. 7 20 15
- G 1/4" 33 17 Stahl, verz. 9 20 19
- G 3/8" 33 19 Stahl, verz. 9 20 24
- G 1/2" 36 24 Stahl, verz. 10 20 39

Stecknippel mit Innengewinde
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. Gewinde h SW Material Gewinde-
länge

Nippel-
länge

Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/8" 31 13 Messing 9 20 16
- G 1/4" 33 17 Messing 10 20 24
- G 3/8" 33 19 Messing 10 20 23
- G 1/2" 35 24 Messing 12 20 38
- M 14 x 1,5 33 17 Messing 11 20 25
- M 16 x 1,5 33 19 Messing 11 20 36
- M 18 x 1,5 35 22 Messing 12 20 43
- G 1/8" 31 13 Stahl, verz. 9 20 15
- G 1/4" 33 17 Stahl, verz. 10 20 22
- G 3/8" 33 19 Stahl, verz. 10 20 21
- G 1/2" 35 24 Stahl, verz. 12 20 35
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Stecknippel mit Schlauchtülle
Euro-Standard Norm-Kupplung geeignet für einen Einsatz mit max. PN 35 bar Betriebsdruck.

Temperatureinsatzbereich: ca. –20 °C bis +100 °C. Durchfluss: max. 1100 l/m.

Artikel-Nr. SLW
(mm) h Ø Material Tüllen-

länge
Nippel-
länge

Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 4 44 12 Messing 22,5 20 10
- 6 44 12 Messing 24 20 14
- 8 44 12 Messing 24 20 18
- 9 44 12 Messing 24 20 17
- 10 47 12 Messing 26 20 21
- 10 44 12 Messing 23 20 19
- 13 47 15 Messing 26 20 26
- 13 44 15 Messing 23 20 24
- 6 44 12 Stahl, verz. 24 20 13
- 8 44 12 Stahl, verz. 24 20 18
- 9 44 12 Stahl, verz. 24 20 16
- 13 44 15 Stahl, verz. 23 20 26

dazu passende Schellen/ Hülsen:

(Bestellinformationen auf Seite 123 und 126)

2-Ohr-Klemmen:
 ե Klemmenprofil nach DIN 2393 C
 ե Klemmen aus bruchfestem Spezialstahl, verzinkt und blau chromatiert (Chrom-VI-frei).
 ե Einfache und schnelle Montage mittels Kneifzange
 ե Konzentrische, starke Klemmwirkung, dadurch sicher und unlösbar
 ե Keine Verletzungsgefahr bei Montage oder im Betrieb
 ե Zum Einbinden verschiedenster Schläuche und Armaturen für verschiedenste Medien

Presshülsen:
Presshülsen aus geglühtem Stahl, verzinkt und gelb passiviert

 ե Einfache, schnelle und absolut sichere Schlauchverpressung mittels Hand-Montagegerät
 ե Keine Verletzungsgefahr, saubere und unlösbare Verbindung
 ե Zum Verpressen verschiedenster Schläuche und Armaturen für verschiedenste Medien
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SANDSTRAHLKUPPLUNGEN
Für den Einsatz an Strahlanlagen und -kabinen, stationären sowie mobilen Strahlgeräten empfehlen wir die Verwendung nachfolgender Sandstrahl-Kupplungen 
und Düsenhalter.

Es handelt sich hierbei um ein der Klauenkupplung artverwandtes Kupplungssystem mit einem Klauenabstand von 58 mm.

Die Kopfmaße sind dabei immer identisch und dadurch stets kompatibel.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir generell die Verwendung des Sicherungsstiftes USC-1 und bei Ausführungen ‚TN‘ die automatische Sicherung DSR (bei Nylon 
generell inclusive). Ausführung ‚TN‘ Abdichtung direkt Schlauch gegen Dichtung sowie lange Schlauchführung mit neuem Innenprofil zur Vermeidung des Austritts 
von Strahlmedium.

Schlauchkupplungen aus Temperguss
Sandstrahlkupplung aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei).

Schlauchkupplung inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm) h b Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 19 x 6 100 63 900
- 25 x 7 93 87 481
- 32 x 8 135 87 827
- 32 x 8 92 87 570
- 38 x 9 129 87 784
- 40 x 10 150 87 893

Innengewindekupplungen aus Temperguss
Sandstrahlkupplung aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei).

Schlauchkupplung inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Gewinde h b Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1/4" 62 87 509
- G 1/4" 55 87 392
- G 1/2" 62 87 464
- G 1/2" 55 87 340
- Grobgewinde 50 mm 62 87 448
- Grobgewinde 50 mm 55 87 324
- G 2" 84 87 550

Düsenhalter aus Aluminium mit Innengewinde
Düsenhalter aus Aluminium. Düsenhalter inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm) Gewinde h b Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 32 x 8 G 1 1/4“ 130 57 248
- 32 x 8 Grobgewinde 50 mm 130 57 231
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Schlauchkupplungen aus Nylon
Sandstrahlkupplung aus Nylon. Schlauchkupplung inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm) h b Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 19 x 6 110 51 193
- 25 x 7 110 51 165
- 32 x 8 136 60 222
- 38 x 9 136 67 244
- 42 x 9 / 40 x 10 136 71 215

Innengewindekupplungen aus Nylon
Sandstrahlkupplung aus Nylon. Schlauchkupplung inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Gewinde h b Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- G 1 1/4" 63 61 126
- Grobgewinde 50 mm 63 61 107

Düsenhalter aus Nylon mit Innengewinde
Düsenhalter aus Nylon. Düsenhalter inclusive Halteschrauben.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm) Gewinde h b Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 19 x 7 Grobgewinde 50 mm 100 49 115
- 25 x 7 Grobgewinde 50 mm 100 51 93
- 32 x 8 Grobgewinde 50 mm 120 59 150
- 38 x 9 Grobgewinde 50 mm 128 66 156
- 19 x 7 G 1 1/4" 100 51 109
- 25 x 7 G 1 1/4" 100 51 102
- 32 x 8 G 1 1/4" 128 59 154
- 38 x 9 G 1 1/4" 128 66 166

Ersatzdichtungen für Tempergußkupplungen

Ersatzdichtungen für Nylonkupplungen

AUF
ANFRAGE



134

0 9 /  K U P P L U N G E N  ·  F L A N S C H K U P P L U N G E N

FLANSCHKUPPLUNGEN
Flanschabmessungen für nachfolgende Artikel

Für Schlauch
(mm)

Flansch DN
(mm ) PN Außenflansch Ø

(mm)
Lochkreis

(mm)
Anzahl
Löcher

Loch Ø
(mm)

19 20 10/16 105 75 4 14
25 25 10/16 115 85 4 14
32 32 10/16 140 100 4 18
38 40 10/16 150 110 4 18
51 50 10/16 165 125 4 18
63 65 10/16 185 145 4 18
76 80 10/16 200 160 8 18

100 100 10/16 220 180 8 18
102 100 10/16 220 180 8 18
125 125 10/16 250 210 8 18
152 150 10/16 285 240 8 22
203 200 10 340 295 8 22
254 250 10 395 350 12 22
305 300 10 445 400 12 22

Festflansch-Kupplung für Schelleneinband
Einerseits Flanschanschluß, andererseits eingedrehte Rillen zum Einband mit Schellen. Geeignet für den Einsatz mit 10 bar Betriebsdruck (PN 10).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)

- 25 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,3
- Edelstahl 1,3

- 32 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 1,9
- Edelstahl 1,9

- 38,40 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 2,1
- Edelstahl 2,1

- 50 / 2" DN 50 PN 10/16 Stahl 2,8
- Edelstahl 2,8

- 63, 65 / 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 3,6
- Edelstahl 3,6

- 75 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 4,4
- Edelstahl 4,4

- 80 DN 80 PN 10/16 Stahl 4,5
- Edelstahl 4,5

- 100 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 5,7
- Edelstahl 5,6

- 125 / 5" DN 125 PN 10/16 Stahl 7,4
- 150 / 6" DN 150 PN 10/16 Stahl 9,7
- Edelstahl 9,8

- 200 / 8" DN 200 PN 10 Stahl 15,3

- 250 / 10" DN 250 PN 10 Stahl 19,5
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Losflansch-Kupplung für Schelleneinband
Einerseits Flanschanschluß, andererseits eingedrehte Rillen zum Einband mit Schellen. Geeignet für den Einsatz mit 10 bar Betriebsdruck (PN 10).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)

- 25 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,6
- Edelstahl 1,6

- 32 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 2,3
- Edelstahl 2,2

- 38,40 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 2,7
- Edelstahl 2,6

- 50 / 2" DN 50 PN 10/16 Stahl 3,4
- Edelstahl 3,2

- 63, 65 / 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 4,4
- Edelstahl 4,1

- 75 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 5,6
- Edelstahl 5,3

- 80 DN 80 PN 10/16 Stahl 5,7
- Edelstahl 5,4

- 100 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 7,0
- Edelstahl 6,3

- 125 / 5" DN 125 PN 10/16 Stahl 8,0

- 150 / 6" DN 150 PN 10/16 Stahl 10,3
- Edelstahl 10,3

- 200 / 8" DN 200 PN 10 Stahl 15,8

- 250 / 10" DN 250 PN 10 Stahl 21,0
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Festflansch-Kupplung für Schaleneinband nach EN 14420-2/-3/-5 (DIN 2817)
Einerseits Flanschanschluß, andererseits Preßaluschalen. Geeignet für den Einsatz mit 25 bar Betriebsdruck (PN 25).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)

- 13 x 5 / 1/2" DN 15 PN 10/16 Stahl 1,0
- Edelstahl 1,0
- DN 15 PN 25/40 Stahl 1,1
- Edelstahl 1,1
- ASA 150 psi 1/2" Stahl 1,2
- Edelstahl 1,2

- 19 x 6 / 3/4" DN 20 PN 10/16 Stahl 1,2
- Edelstahl 1,2
- DN 20 PN 25/40 Stahl 1,3
- Edelstahl 1,3
- ASA 150 psi 3/4" Stahl 1,2
- Edelstahl 1,2
- ASA 300 psi 3/4" Stahl 1,7

- 25 x 6 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,5
- Edelstahl 1,5
- DN 25 PN 25/40 Stahl 1,6
- Edelstahl 1,6
- ASA 150 psi 1" Stahl 1,7
- Edelstahl 1,7
- ASA 300 psi 1" Stahl 2,1

- 32 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 2,0
- Edelstahl 2,0
- DN 32 PN 25/40 Stahl 2,2
- Edelstahl 2,2
- ASA 150 psi 1 1/4" Stahl 1,7
- Edelstahl 1,7
- ASA 300 psi 1 1/4" Stahl 2,7

- 38 x 6,5 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 2,3
- Edelstahl 2,3
- DN 40 PN 25/40 Stahl 2,8
- Edelstahl 2,8
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 2,2
- Edelstahl 2,2
- ASA 300 psi 1 1/2" Stahl 3,7

- 40 x 7 DN 40 PN 10/16 Stahl 2,4
- Edelstahl 2,4
- DN 40 PN 25/40 Stahl 2,9
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 2,4
- Edelstahl 2,4

- 50 x 8 / 2" DN 50 PN 10 /16 Stahl 3,2
- Edelstahl 3,2
- DN 50 PN 25/40 Stahl 3,5
- Edelstahl 3,5
- ASA 150 psi 2" Stahl 3,4
- Edelstahl 3,4
- ASA 300 psi 2" Stahl 4,7
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Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. (kg)

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 1 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 4,1

- Edelstahl 4,1
- DN 65 PN 25/40 Stahl 4,8
- Edelstahl 4,8
- ASA 150 psi 2 1/2" Stahl 4,6
- Edelstahl 4,6
- ASA 300 psi 2 1/2" Stahl 6,4

- 75 x 8 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 4,9
- Edelstahl 4,9
- DN 80 PN 25/40 Stahl 5,9
- Edelstahl 5,9
- ASA 150 psi 3" Stahl 5,7
- Edelstahl 5,7
- ASA 300 psi 3" Stahl 8,1

- 80 x 8 DN 80 PN 10/16 Stahl 5,0
- Edelstahl 5,0
- DN 80 PN 25/40 Stahl 6,0
- ASA 150 psi 3" Stahl 5,8
- Edelstahl 5,8

- 100 x 8 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 7,0
- Edelstahl 7,0
- DN 100 PN 25/40 Stahl 8,9
- Edelstahl 8,9
- ASA 150 psi 4" Stahl 9,2
- Edelstahl 9,2
- ASA 300 psi 4" Stahl 13,7

- 125 x 10 / 5" DN 125 PN 10/16 Stahl 10,4
- Edelstahl 10,4
- DN 125 PN 25/40 Stahl 13,1
- ASA 150 psi 5" Stahl 12,7
- Edelstahl 12,7
- ASA 300 psi 5" Stahl 18,6

- 150 x 10 / 6" DN 150 PN 10/16 Stahl 10,3
- Edelstahl 10,3
- DN 150 PN 25/40 Stahl 19,7
- ASA 150 psi 6" Stahl 19,1
- Edelstahl 19,1
- ASA 300 psi 6" Stahl 27,2

- 200 x 12 / 8" DN 200 PN 10 Stahl 25,7
- Edelstahl 25,7
- DN 200 PN 16 Stahl 25,4
- DN 200 PN 25 Stahl 31,4
- ASA 150 psi 8" Stahl 32,1
- Edelstahl 32,1
- ASA 300 psi 8" Stahl 44,8
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Losflansch-Kupplung für Schaleneinband nach EN 14420-2/-3/-5 (DIN 2817)
Einerseits Flanschanschluß, andererseits Preßaluschalen. Geeignet für den Einsatz mit 25 bar Betriebsdruck (PN 25).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. (kg)

- 13 x 5 / 1/2" DN 15 PN 10/16 Stahl 1,1
- Edelstahl 1,1
- DN 15 PN 25/40 Stahl 1,2
- Edelstahl 1,2
- ASA 150 psi 1/2" Stahl 0,8
- Edelstahl 0,8

- 19 x 6 / 3/4" DN 20 PN 10/16 Stahl 1,3
- Edelstahl 1,3
- DN 20 PN 25/40 Stahl 1,4
- Edelstahl 1,4
- ASA 150 psi 3/4" Stahl 1,0
- Edelstahl 1,0
- ASA 300 psi 3/4" Stahl 1,5

- 25 x 6 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,7
- Edelstahl 1,7
- DN 25 PN 25/40 Stahl 1,9
- Edelstahl 1,9
- ASA 150 psi 1" Stahl 1,4
- Edelstahl 1,4
- ASA 300 psi 1" Stahl 1,9

- 32 x 6 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 2,3
-- Edelstahl 2,3
- Polypropylen 0,9
- DN 32 PN 25/40 Stahl 2,6
- Edelstahl 2,6
- ASA 150 psi 1 1/4" Stahl 1,8
- Edelstahl 1,8
- ASA 300 psi 1 1/4" Stahl 2,4

- 38 x 6,5 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 2,8
- Edelstahl 2,8
- Polypropylen 0,9
- DN 40 PN 25/40 Stahl 3,0
- Edelstahl 3,0
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 2,3
- Edelstahl 2,3
- ASA 300 psi 1 1/2" Stahl 3,4

- 40 x 7 DN 40 PN 10/16 Stahl 2,9
- Edelstahl 2,9
- Polypropylen 1,0
- DN 40 PN 25/40 Stahl 3,1
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 2,5
- Edelstahl 2,5

- 50 x 8 / 2" DN 50 PN 10 /16 Stahl 3,6
- Edelstahl 3,6
- Messing 3,6
- Aluminium 1,3
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Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. (kg)

- 50 x 8 / 2" DN 50 PN 10 /16 Polypropylen 1,7
- DN 50 PN 25/40 Stahl 4,2
- Edelstahl 4,2
- ASA 150 psi 2" Stahl 3,5
- Edelstahl 3,5
- ASA 300 psi 2" Stahl 4,2

- 63 x 8 / 2 1/2"
65 x 7 / 1 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 4,6

- Edelstahl 4,6
- Messing 4,7
- Aluminium 1,8
- Polypropylen 1,7
- DN 65 PN 25/40 Stahl 5,3
- Edelstahl 5,3
- ASA 150 psi 2 1/2" Stahl 5,4
- Edelstahl 5,4
- ASA 300 psi 2 1/2" Stahl 6,2

- 75 x 8 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 6,1
- Edelstahl 6,1
- Messing 5,7
- Aluminium 2,3
- Polypropylen 2,0
- DN 80 PN 25/40 Stahl 6,6
- Edelstahl 6,6
- ASA 150 psi 3" Stahl 5,5
- Edelstahl 5,5
- ASA 300 psi 3" Stahl 7,5

- 80 x 8 DN 80 PN 10/16 Stahl 6,2
- Edelstahl 6,2
- Aluminium 2,3
- Polypropylen 2,0
- DN 80 PN 25/40 Stahl 6,7
- ASA 150 psi 3" Stahl 5,6
- Edelstahl 5,6

- 100 x 8 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 8,4
- Edelstahl 8,4
- Messing 8,3
- Aluminium 3,4
- Polypropylen 3,0
- DN 100 PN 25/40 Stahl 9,8
- Edelstahl 9,8
- ASA 150 psi 4" Stahl 9,3
- Edelstahl 9,3
- ASA 300 psi 4" Stahl 13,6

- 125 x 10 / 5" DN 125 PN 10/16 Stahl 11,0
- Edelstahl 11,0
- DN 125 PN 25/40 Stahl 13,3
- ASA 150 psi 5" Stahl 11,6
- Edelstahl 11,6
- ASA 300 psi 5" Stahl 17,6

- 150 x 10 / 6" DN 150 PN 10/16 Stahl 16,5
- Edelstahl 16,5
- Messing 19,6
- Aluminium 8,7
- 150 x 10 / 6" DN 150 PN 25/40 Stahl 19,0
- ASA 150 psi 6" Stahl 19,3
- Edelstahl 19,3
- ASA 300 psi 6" Stahl 25,5

- 200 x 12 / 8" DN 200 PN 10 Stahl 26,9
- Edelstahl 26,9
- DN 200 PN 16 Stahl 25,7
- DN 200 PN 25 Stahl 29,4
- ASA 150 psi 8" Stahl 29,2
- Edelstahl 29,2
- ASA 300 psi 8" Stahl 40,4
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Festflansch-Kupplung für Schaleneinband, schwere Ausführung nach EN ISO 
14423 (DIN 2826)
Einerseits Flanschanschluß, andererseits Preßmessingschalen. Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 230°C und 100 bar Betriebsdruck (PN 100).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. (kg)

- 13 x 6 / 1/2" DN 15 PN 10/16 Stahl 1,1
- Edelstahl 1,1
- DN 15 PN 25/40 Stahl 1,2
- Edelstahl 1,2
- ASA 150 psi 1/2" Stahl 1,4
- ASA 300 psi 1/2" Stahl 1,4

- 19 x 7 / 3/4" DN 20 PN 10/16 Stahl 1,7
- Edelstahl 1,7
- DN 20 PN 25/40 Stahl 1,8
- Edelstahl 1,8
- ASA 150 psi 3/4" Stahl 1,6
- ASA 300 psi 3/4" Stahl 2,1

- 25 x 7 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 1,9
- Edelstahl 2,0
- DN 25 PN 25/40 Stahl 2,1
- Edelstahl 2,2
- ASA 150 psi 1" Stahl 2,2
- ASA 300 psi 1" Stahl 2,6

- 32 x 8 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 2,7
- Edelstahl 2,8
- DN 32 PN 25/40 Stahl 2,9
- Edelstahl 3,4
- ASA 150 psi 1 1/4" Stahl 2,5
- ASA 300 psi 1 1/4" Stahl 3,4

- 38 x 8 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 3,7
- Edelstahl 3,7
- DN 40 PN 25/40 Stahl 4,2
- Edelstahl 4,2
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 3,6
- ASA 300 psi 1 1/2" Stahl 5,0
- 50 x 9 / 2" DN 50 PN 10 /16 Stahl 4,8
- Edelstahl 4,8
- DN 50 PN 25/40 Stahl 5,1
- Edelstahl 5,1
- ASA 150 psi 2" Stahl 5,0
- ASA 300 psi 2" Stahl 6,4

- 65 x 10 / 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 6,7
- DN 65 PN 25/40 Stahl 7,4
- ASA 150 psi 2 1/2" Stahl 7,3
- ASA 300 psi 2 1/2" Stahl 9,1

- 75 x 10 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 8,2
- DN 80 PN 25/40 Stahl 9,2
- ASA 150 psi 3" Stahl 9,0
- ASA 300 psi 3" Stahl 11,3

- 100 x 12 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 10,9
- DN 100 PN 25/40 Stahl 12,8
- ASA 150 psi 4" Stahl 13,1
- ASA 300 psi 4" Stahl 17,6
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Losflansch-Kupplung für Schaleneinband, schwere Ausführung nach EN ISO 
14423 (DIN 2826)
Einerseits Flanschanschluß, andererseits Preßmessingschalen. Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 230°C und 100 bar Betriebsdruck (PN 100).

Artikel-Nr. DN
(mm / Zoll) Flansch Werkstoff Gewicht Stk. (kg)

- 13 x 6 / 1/2" DN 15 PN 10/16 Stahl 1,3
- Edelstahl 1,2
- DN 15 PN 25/40 Stahl 1,4
- Edelstahl 1,3
- ASA 150 psi 1/2" Stahl 1,0
- ASA 300 psi 1/2" Stahl 1,3

- 19 x 7 / 3/4" DN 20 PN 10/16 Stahl 1,8
- Edelstahl 1,7
- DN 20 PN 25/40 Stahl 1,9
- Edelstahl 1,9
- ASA 150 psi 3/4" Stahl 1,5
- ASA 300 psi 3/4" Stahl 2,0

- 25 x 7 / 1" DN 25 PN 10/16 Stahl 2,2
- Edelstahl 2,3
- DN 25 PN 25/40 Stahl 2,4
- Edelstahl 2,5
- ASA 150 psi 1" Stahl 1,9
- ASA 300 psi 1" Stahl 2,4

- 32 x 8 / 1 1/4" DN 32 PN 10/16 Stahl 3,2
- Edelstahl 3,1
- DN 32 PN 25/40 Stahl 3,3
- 32 x 8 / 1 1/4" DN 32 PN 25/40 Edelstahl 3,3
- ASA 150 psi 1 1/4" Stahl 2,6
- ASA 300 psi 1 1/4" Stahl 3,2

- 38 x 8 / 1 1/2" DN 40 PN 10/16 Stahl 4,3
- Edelstahl 4,2
- DN 40 PN 25/40 Stahl 4,5
- Edelstahl 4,5
- ASA 150 psi 1 1/2" Stahl 3,8
- ASA 300 psi 1 1/2" Stahl 4,9

- 50 x 9 / 2" DN 50 PN 10 /16 Stahl 5,3
- Edelstahl 5,2
- DN 50 PN 25/40 Stahl 5,8
- Edelstahl 5,8
- ASA 150 psi 2" Stahl 5,1
- ASA 300 psi 2" Stahl 5,9

- 65 x 10 / 2 1/2" DN 65 PN 10/16 Stahl 7,5
- DN 65 PN 25/40 Stahl 7,9
- ASA 150 psi 2 1/2" Stahl 8,0
- ASA 300 psi 2 1/2" Stahl 8,8

- 75 x 10 / 3" DN 80 PN 10/16 Stahl 9,4
- DN 80 PN 25/40 Stahl 9,8
- ASA 150 psi 3" Stahl 8,9
- ASA 300 psi 3" Stahl 10,9

- 100 x 12 / 4" DN 100 PN 10/16 Stahl 12,3
- DN 100 PN 25/40 Stahl 13,7
- ASA 150 psi 4" Stahl 13,2
- ASA 300 psi 4" Stahl 17,6
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Flanschgewindenippel
Einerseits Festflansch, andererseits Außengewinde.

Artikel-Nr. Flansch Gewinde Werkstoff Baulänge
(mm) Gewicht Stk. (kg)

- DN 25 / PN 10/16 G 1" Stahl 73 1,30
- Edelstahl 73 1,30
- R 1"2999 Polypropylen 41 0,15

- DN 32 / PN 10/16 G 1 1/4" Stahl 75 1,90
- Edelstahl 75 1,90

- DN 40 / PN 10/16 G 1 1/2" Stahl 77 2,15
- Edelstahl 77 2,15
- R 1 1/2"2999 Polypropylen 60 0,27
- G 2" Stahl 87 2,30
- Edelstahl 87 2,30

- TW 1 G 3" Stahl 58 1,85
- TW 1 G 3" Edelstahl 58 1,90
- Messing 37 1,40
- Aluminium 40 0,54

- DN 50 / PN 10/16 G 2" Stahl 90 2,95
- Edelstahl 90 2,95
- Messing 37 2,55
- Aluminium 37 0,81
- R 2"2999 Polypropylen 60 0,36

- DN 65 G 2 1/2" Stahl 90 3,60
- Edelstahl 90 3,60
- G 3" Stahl 90 3,70
- Edelstahl 90 3,75

- DN 80 / PN 10/16 G 3" Stahl 95 4,35
- Edelstahl 95 4,40
- Messing 46 3,80
- Aluminium 46 1,20
- R 3"2999 Polypropylen 68 0,54

- TW 3 G 4" Stahl 58 2,30
- Edelstahl 58 2,10
- Aluminium 50 0,81

- DN 100 / PN 10/16 G 4" Stahl 97 5,55
- Edelstahl 97 5,35
- Messing 55 5,05
- Aluminium 55 1,70
- 5 1/2"DIN 11 Stahl 97 6,45
- Edelstahl 97 6,90
- Aluminium 83 2,05

WEITERE FLANSCH-ARTIKEL
wie z.B. Übergangsstücke mit Hebelarmkupplungen, Storz-Kupplungen oder Kardankupplungen

AUF
ANFRAGE
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SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN
Schlauchverschraubungen gehören zu der Kategorie Schlauchkupplungen. Sie dienen dazu, schnell lösbare Verbindungen zwischen Schläuchen oder zum Anschluss 
von Geräten herzustellen. 

Schlauchverschraubungen sind generell für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt und für Polyamid-Schläuche (PA), Polyethylen-Schläuche (PE), PTFE-Schläuche 
(Teflon) Schläuche aus Polyurethan (PU), sowie für PVC-Gewebeschläuche geeignet.

Für die Auswahl des richtigen Steckverbinders ist der Aussen- und Innendurchmesser des verwendeten Schlauches von Bedeutung.

Es gibt zwei Arten von Gewinden. Zum einen Gewinde: G = DIN ISO 228 / BSP und zum anderen 2999 = DIN 2999 / BSPT.

Die nachfolgenden Schlauchverschraubungen sind in den Werkstoffen Messing, Edelstahl und Aluminium erhältlich.

Vaterteil-Schlauchverschraubungen
Einerseits Außengewinde, andererseits eingedrehte Rillen zum Einband mit Schellen. Geeignet für 10 bar Betriebsdruck (PN 10).

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

300.013050.130 13 / 1/2" R 1/2"2999 Messing 0,07
300.013050.120 Edelstahl 0,07
300.013075.130 R 3/4"2999 Messing 0,10

300.019075.130 19 / 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,14
300.019075.120 Edelstahl 0,14
300.019100.130 19 / 3/4" G 1" Messing 0,17

300.025100.130 25 / 1" G 1" Messing 0,17
300.025100.120 Edelstahl 0,16
300.025125.130 G 1 1/4" Messing 0,23

300.032125.130 32 / 1 1/4" G 1 1/4" Messing 0,24
300.032125.120 Edelstahl 0,23
 300.032150.130 G 1 1/2" Messing 0,31

 300.040150.130 38, 40 / 1 1/2" G 1 1/2" Messing 0,29
300.040150.120 Edelstahl 0,38
300.040200.130 G 2" Messing 0,51

300.050200.130 50 / 2" G 2" Messing 0,49
300.050200.120 Edelstahl 0,43

300.065250.130 63, 65 / 2 1/2" G 2 1/2" Messing 0,74
300.065250.120 Edelstahl 1,00

- G3" Messing 0,83

- 75 / 3" G 3" Messing 0,90
- Edelstahl 0,84
- Aluminium 0,36

- 80 / G3" G 3" Messing 0,92
- Edelstahl 0,70

- 100 / 4" G 4" Messing 2,20
- Edelstahl 1,55
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Mutterteil-Schlauchverschraubungen
Einerseits drehbare Überwurfmutter, andererseits eingedrehte Rillen zum Einband mit Schellen. Gewindedichtungen aus Vulkollan/ Polyurethan, bei Edelstahl aus 
Teflon. Geeignet für 10 bar Betriebsdruck (PN 10).

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 13 / 1/2" G 1/2" Messing 0,09
- Edelstahl 0,09
- G 3/4" Messing 0,10
- 19 / 3/4" G 3/4" Messing 0,10
- Edelstahl 0,10
- G 1" Messing 0,13

- 25 / 1" G 1" Messing 0,15
- Edelstahl 0,16
- G 1 1/4" Messing 0,18

- 32 / 1 1/4" G 1 1/4" Messing 0,22
- Edelstahl 0,20
- G 1 1/2" Messing 0,31

- 38, 40 / 1 1/2" G 1 1/2" Messing 0,32
- Edelstahl 0,39
- G 2" Messing 0,50

- 50 / 2" G 2" Messing 0,47
- Edelstahl 0,44
- G 2 1/2" Messing 0,72

- 63, 65 / 2 1/2" G 2 1/2" Messing 0,83
- Edelstahl 0,82
- G 3" Messing 1,05

- 75 / 3" G 3" Messing 1,05
- Edelstahl 1,01

- 80 G 3" Messing 1,05
- Edelstahl 1,01

- 100 / 4" G 4" Messing 2,30

u.a eingebunden mit:

Gelenkbolzenschellen
Massive Rundbolzen, stabile Bänder. Gehärtete Schraubemit Außen-Sechskant.
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HÜLSENVERSCHRAUBUNGEN
Hülsenverschraubungen sind bei Einsatz entsprechender Schläuche geeignet für 16 bar Betriebsdruck. Dichtungen aus Vulkollan/Polyurethan, bei Edelstahl PTFE.

Die vorteilhaften Produkteigenschaften einer Hülsenverschraubung machen sich durch die kleine Verschraubung bemerkbar, sich einfach ohne Spezialwerkzeug 
montieren lassen, nicht ausladend und wiederverwendbar sind.

Anwendungsbereiche Hülsenverschraubungen: Petrochemie, Kühlaggregate, Zapfsäulen.

Vaterteil-Hülsenverschraubungen
Einerseits Außengewinde, andererseits Schraubhülse aus Messing (bei Edelstahl aus Messing blank vercromt).

Geeignet für 16 bar Betriebsdruck (PN 16).

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 13 x 5 / 1/2" R 1/2"2999 Messing 0,12
- Edelstahl 0,11

- 15 x 5 / 5/8" R 3/4"2999 Messing 0,17
- Edelstahl 0,16
- 3/4"NPT Messing 0,17
- Edelstahl 0,16

- 19 x 4 / 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,17
- Edelstahl 0,16
- 3/4"NPT Messing 0,17
- Edelstahl 0,16
- G 1" Messing 0,19
- Edelstahl 0,21

- 19 x 5 / 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,18
- Edelstahl 0,17
- 3/4"NPT Messing 0,18
- Edelstahl 0,17
- G 1" Messing 0,20
- Edelstahl 0,22

- 19 x 6 / 3/4" R 3/4"2999 Messing 0,19
- Edelstahl 0,18
- 3/4"NPT Messing 0,19
- Edelstahl 0,18
- G 1" Messing 0,21
- Edelstahl 0,22
- 25 x 5 / 1" G 1" Messing 0,25
- Edelstahl 0,23
- 1"NPT Messing 0,19
- Edelstahl 0,21

- 25 x 6 / 1" G 1" Messing 0,28
- Edelstahl 0,27
- 1"NPT Messing 0,30
- Edelstahl 0,28

- 32 x 6 G 1 1/4" Messing 0,44

- 38 x 6,5 G 1 1/2" Messing 0,56
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Mutterteil-Hülsenverschraubungen
Einerseits drehbare Überwurfmutter, andererseits Schraubhülse aus Messing (bei Edelstahl aus Messing blank vercromt). Gewindedichtungen aus Vulkollan/ 
Polyurethan, bei Edelstahl aus Teflon. Geeignet für 16 bar Betriebsdruck (PN 16).

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 13 x 5 / 1/2" G 1/2" Messing 0,13
- Edelstahl 0,13
- G 3/4" Messing 0,13
- Edelstahl 0,13

- 15 x 5 / 5/8" G 3/4" Messing 0,14
- Edelstahl 0,14
- G 1" Messing 0,15
- Edelstahl 0,15

- 19 x 4 / 3/4" G 3/4" Messing 0,15
- Edelstahl 0,15
- G 1" Messing 0,17
- Edelstahl 0,17

- 19 x 5 / 3/4" G 3/4" Messing 0,16
- Edelstahl 0,16
- G 1" Messing 0,18
- Edelstahl 0,18

- 19 x 6 / 3/4"  G 3/4" Messing 0,17
- Edelstahl 0,17
- G 1" Messing 0,19
- Edelstahl 0,19

- 25 x 5 / 1" G 1" Messing 0,21
- Edelstahl 0,22
- G 1 1/4" Messing 0,27
- Edelstahl 0,29

- 25 x 6 / 1" G 1" Merssing 0,24
- Edelstahl 0,25
- G 1 1/4" Messing 0,31
- Edelstahl 0,32

- 32 x 6 G 1 1/4" Messing 0,38

- 38 x 6,5 G 1 1/2" Messing 0,60

Vaterteil-Schalenverschraubungen gem. EN ISO 14420-2-3-5 (DIN 2817)
Einerseits Außengewinde, andererseits Preßaluschalen. Geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25).
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Mutterteil-Schalenverschraubungen gem. EN ISO 14420-2-3-5 (DIN 2817)
Einerseits Außengewinde, andererseits Preßaluschalen. Geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25).

Artikel-Nr. Nenngrößen
(mm / Zoll) Gewinde Werkstoff Gewicht

(ca. kg/ Stk.)
- 13 x 5 / 1/2" G 1/2" Messing 0,19
- Stahl 0,18
- Edelstahl 0,18
- G 3/4" Messing
- Edelstahl

- 1/2"NPT
M 22 x 1,5 Messing 0,19

- Stahl 0,20
- G 3/4" Messing 0,24
- Edelstahl 0,23
- 19 x 6 / 3/4" G 3/4" Messing 0,21
- Stahl 0,23
- Edelstahl 0,20
- 3/4"NPT

M 30 x 1,5 Messing 0,27
- Stahl 0,26
- G 1" Messing 0,24
- Edelstahl 0,24

- 25 x 6 / 1" G 1" Messing 0,26
- Stahl 0,32
- Edelstahl 0,28

-
1"NPT
1"NPS

M 38 x 1,5
Messing 0,26

- Stahl 0,37
- G 1 1/4" Messing 0,32
- Stahl 0,37
- Edelstahl 0,34
- G 1 1/2" Messing 0,42
- Edelstahl 0,43

- 32 x 6 / 1 1/4" G 1 1/4" Messing 0,33
- Stahl 0,39
- Edelstahl 0,35

-
1 1/4"NPT
1 1/4"NPS
M 45 x 1,5

Messing 0,33

- Stahl 0,45
- G 1 1/2" Messing 0,41
- Edelstahl 0,44
- 32 x 6 / 1 1/4" G 2" Messing 0,58
- Edelstahl 0,56
- 36 x 6 G 1 1/2" Messing 0,43
- G 2" Messing 0,58

- 38 x 6,5 / 1 1/2" G 1 1/2" Messing 0,41
- Stahl 0,46
- Edelstahl 0,42

-
1 1/2"NPT
1 1/2"NPS
M 52 x 1,5

Messing 0,40

- Stahl 0,47
- G 2" Messing 0,55
- Edelstahl 0,58

- 40 x 7 G 1 1/2" Messing 0,55
- Edelstahl 0,55
- G 2" Messing 0,65
- Edelstahl 0,70

- 45 x 7 G 2" Messing 0,75

- 50 x 8 / 2" G 2" Messing 0,72
- Stahl 0,85
- Edelstahl 0,71

-
2"NPT
2"NPS

M 65 x 2
Messing 0,72

- Stahl 0,83
- G 2 1/2" Messing 0,93
- Edelstahl 0,98

- 63 x 8, 65 x 7 /
2 1/2" G 2 1/2" Messing 1,20

- Edelstahl 1,20

-
2 1/2"NPS
M 78 x 2

G 3"
Messing 1,45

- 75 x 8 / 3" G 3" Messing 1,60
- Stahl 1,40
- Edelstahl 1,52
- 3"NPS

M 90 x 2 Messing 1,55
- 5 1/2"DIN 11 Messing 5,30
- Edelstahl 5,10
- Aluminium 2,45
- 80 x 8 G 3"

M 100 x 2 Messing 1,55

- 100 x 8 / 4" G 4" Messing 3,85
- Edelstahl 3,90
- 4"NPS Messing 3,85
- 5 1/2"DIN 11 Messing 5,60
- Stahl 6,20
- Edelstahl 5,00
- Aluminium 3,10
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Milchrohrverschraubung mit Außengewinde aus Edelstahl *
Glatter Gewindestutzen (Milchgewinde RD) zum Schaleneinband mit Sicherungsbund.

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Klemmschalen nach EN 14420-3 (DIN 2817). Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharnazeutischen- und 
Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN) Milchgewinde RD Für Schlauch

(Ø mm)
Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 25 52 x 1/6" 25
- 32 58 x 1/6" 32
- 40 65 x 1/6" 38
- 50 78 x 1/6" 51
- 65 95 x 1/6" 63
- 80 110 x 1/4" 75
- 100 130 x 1/4" 100

* Ohne Klemmschalen. Je nach Bedarf mit EPDM oder NBR-Dichtung erhältlich.

Milchrohrverschraubung mit Überwurfmutter aus Edelstahl *
Glatter Kegelstutzen zum Schaleneinband mit Überwurfmutter und Sicherungsbund, DIN 11851.

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Klemmschalen nach EN 14420-3 (DIN 2817). Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharnazeutischen- und 
Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN) Milchgewinde RD Für Schlauch

(Ø mm)
Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 25 52 x 1/6" 25
- 32 58 x 1/6" 32
- 40 65 x 1/6" 38
- 50 78 x 1/6" 51
- 65 95 x 1/6" 63
- 80 110 x 1/4" 75
- 100 130 x 1/4" 100

* Ohne Klemmschalen.

Überwurfmutter aus Edelstahl *
Überwurfmutter mit Innengewinde (Milchgewinde RD) für Kegelstutzen, DIN 11851. Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharnazeutischen- und 
Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN) Milchgewinde RD Außen Ø (mm) Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 25 52 x 1/6" 63
- 32 58 x 1/6" 70
- 40 65 x 1/6" 78
- 50 78 x 1/6" 92
- 65 95 x 1/6" 112
- 80 110 x 1/4" 127
- 100 130 x 1/4" 148
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Gewindeeinschraubstutzen RD x G Außengewinde nach DIN
Milchgewindestutzen RD mit Außengewinde zum Einschrauben aus Edelstahl. Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharnazeutischen- und 
Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN) Milchgewinde RD Außengewinde

(Zoll)
Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 25 52 x 1/6" 1"
- 32 58 x 1/6" 1 1/4"
- 40 65 x 1/6" 1 1/2"
- 50 78 x 1/6" 2"
- 65 95 x 1/6" 2 1/2"
- 80 110 x 1/4" 3"
- 100 130 x 1/4" 4"

* Je nach Bedarf mit EPDM oder NBR-Dichtung erhältlich.

Blindgewindestutzen für Kegelstutzen nach DIN 11851
Blindgewindestutzen (Milchgewinde RD) zum Verschliessen von Kegelstutzen mit Überwurfmutter. Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharna-
zeutischen- und Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN) Milchgewinde RD Gewicht

(ca. kg/ Stk.)

- 25 52 x 1/6"
- 32 58 x 1/6"
- 40 65 x 1/6"
- 50 78 x 1/6"
- 65 95 x 1/6"
- 80 110 x 1/4"
- 100 130 x 1/4"

Blindkegel für Gewindestutzen nach DIN 11851
Blindkegel (Milchrohrgewinde) zum Verschliessen von Gewindestutzen. Geeignet für die Anwendung in der Chemischen-, Pharnazeutischen- und 
Nahrungsmittelindustrie.

Artikel-Nr. Nennweite
(DN)

Außen Ø
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ Stk.)

- 25 44
- 32 50
- 40 56
- 50 68
- 65 86
- 80 100
- 100 120

Weitere Milchrohr-Artikel, wie z.B. Schlauchstutzen mit gedrehter Tülle

AUF
ANFRAGE
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Dampfschalenverschraubung nach EN 14426
Dampfschalenverschraubung mit Außengewinde für Dampfschläuche. Hochdruck-Schalenverschraubungen nach EN 14423 für Hochdruck-Pressluft-und 
Dampfschläuche. Schwere Ausführung mit Messing-Klemmschalen für max. +230°C / max. 18 bar, flachdichtend. Gewinde nach DIN ISO 228*/BSP. 

Vorteile des Klemmschalensystems

Die Verbindung zwischen Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, Klemmschalensystemen nach EN 14423 und dem passenden Schlauch gelten als eine der 
hochwertigsten Verbindungen. Ist der Schlauch richtig dimensioniert, greift der Sicherungssteg der Klemmschale tief genug in den Sicherungsbund des 
Schlauchstutzens ein. Mit Hilfe der vier Innensechskantschrauben der Klemmschalen wird eine hohe Spannkraft auf das Rippenprofil der Klemmschale erreicht, 
welches den Schlauch auf die Armatur presst. Nicht nur die einfache und schnelle Montage mit Standard-Werkzeugen ist ein weiterer Vorteil, auch die geringe 
Verletzungsgefahr, weil es im ganzen Verbund keine scharfen Kanten gibt.

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl oder Stahl, verzinkt erhältlich Schalen wahlweise in Edelstahl oder Messing.

 ե Typ: Klemmschalen, Schlauchtülle
 ե Werkstoff: Messing
 ե Anschluss: Außengewinde, Schlauchstutzen mit SB
 ե Besonderheit: EN 14423, Set

Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. 
Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten

Artikel-Nr. Außengewinde
Zoll

Für Schlauchabmessung
mm

Ca. Gewicht
g/Stück

9500XXXXXX 1/2" (21,0 mm) 13,0 x 6,0 440

9500XXXXXX 3/4" (26,4 mm) 19,0 x 7,0 730

9500XXXXXX 1" (33,3 mm) 25,0 x 7,5 870

9500XXXXXX 1 1/4" (41,9 mm) 32,0 x 8,0 1200

9500XXXXXX 1 1/2" (47,8 mm) 38,0 x 8,0 1950

9500XXXXXX 2" (59,6 mm) 50,0 x 9,0 2550
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Dampfschlauchverschraubung nach EN 14423
Hochdruck-Schalenverschraubungen nach EN 14423 für Hochdruck-Pressluft- und Dampfschläuche. Schwere Ausführung mit Messing-Klemmschalen für max. 
+230°C / max. 18 bar, mit Überwurfmutter-Innengewinde, flachdichtend. Gewinde nach DIN 228/ BS.

Vorteile des Klemmschalensystems

Die Verbindung zwischen Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, Klemmschalensystemen nach EN 14423 und dem passenden Schlauch gelten als eine der 
hochwertigsten Verbindungen. Ist der Schlauch richtig dimensioniert, greift der Sicherungssteg der Klemmschale tief genug in den Sicherungsbund des 
Schlauchstutzens ein. Mit Hilfe der vier Innensechskantschrauben der Klemmschalen wird eine hohe Spannkraft auf das Rippenprofil der Klemmschale erreicht, 
welches den Schlauch auf die Armatur presst. Nicht nur die einfache und schnelle Montage mit Standard-Werkzeugen ist ein weiterer Vorteil, auch die geringe 
Verletzungsgefahr, weil es im ganzen Verbund keine scharfen Kanten gibt.

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl oder Stahl, verzinkt erhältlich Schalen wahlweise in Edelstahl oder Messing.

 ե Typ:  Klemmschalen, Schlauchtülle
 ե Werkstoff: Messing
 ե Anschluss: Innengewinde, Schlauchstutzen mit SB
 ե Besonderheit: EN 14423, Set

Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. 
Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten

Artikel-Nr. Außengewinde
Zoll

Für Schlauchabmessung
mm

Ca. Gewicht
g/Stück

9500XXXXXX 1/2" (18,7 mm) 13,0 x 6,0 460

9500XXXXXX 3/4" (24,2 mm) 19,0 x 7,0 740

9500XXXXXX 1" (30,3 mm) 25,0 x 7,5 880

9500XXXXXX 1 1/4" (39,0 mm) 32,0 x 8,0 1150

9500XXXXXX 1 1/2" (44,9 mm) 38,0 x 8,0 2000

9500XXXXXX 2" (56,7 mm) 50,0 x 9,0 2500
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ÜBERGANGSSTÜCKE
Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen 
unterscheidet man:

Doppelnippel - mit beiderseits gleichem Außengewinde Reduziernippel - mit ungleichen Außengewinden, Reduzierstücke - mit einem Innengewinde einerseits 
und einem Außengewinde andererseits Muffen - mit beiderseits ein gleichem Innengewinde Reduziermuffen - mit ungleichen Innengewinden Anschweißnippel - 
mit einem Anschweißende einerseits und einem Außengewinde andererseits Flanschgewindenippel - mit einem Festflansch einerseits und einem Außengewinde 
andererseits Blindstopfen - ein Verschluss mit Außengewinde Blindkappen - ein Verschluss mit Innengewinde

Doppelnippel
Beiderseits gleiches Außengewinde.

Artikel-Nr. Gewinde Werkstoff Gewicht Stk. 
(kg)

-- G 1/2" Messing 0,05
- Edelstahl 0,05

- G 3/4" Messing 0,08
- Edelstahl 0,07

- G 1" Messing 0,13
- Edelstahl 0,13

- G 1 1/4" Messing 0,16
- Edelstahl 0,16

- G 1 1/2" Messing 0,21
- Edelstahl 0,25

- G 2" Messing 0,39
- Edelstahl 0,33
- Aluminium 0,10

- G 2 1/2" Messing 0,77
- Edelstahl 0,55
- Aliminium 0,12

- G 3" Messing 0,67
- Edelstahl 0,62
- Aluminium 0,20

- G 4" Messing 1,70
- Edelstahl 1,05
- Aluminium 0,34

- 5 1/2"DIN 11 Messing 5,15
- Aluminium 1,80
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Reduzierstück
Mit ungleichen Außengewinden.

Artikel-Nr. Gewinde
  innen         außen Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)
 - G 1/2" G 1/2" Messing 0,06
- G 3/4" Messing 0,11
- Edelstahl 0,10

- G 3/4" G 3/4" Messing 0,07
- G 1" Messing 0,13
- Edelstahl 0,14

- G 1" G 3/4" Messing 0,09
- Edelstahl 0,09
- G 1" Messing 0,08
- 1"NPT Messing 0,11
- G 1 1/4" Messing 0,15
- Edelstahl 0,14
- G 1 1/2" Messing 0,23
- Edelstahl 0,21
- G 2" Messing 0,24
- Edelstahl 0,32

- 1"NPT G 1" Messing 0,15

- G 1 1/4" G 1" Messing 0,14
- Edelstahl 0,13
- G 1 1/4" Messing 0,15
- G 1 1/2" Messing 0,24
- Edelstahl 0,22
- G 2" Messing 0,31
- Edelstahl 0,27

- G 1 1/2" G 1" Messing 0,25
- Edelstahl 0,23
- G 1 1/4" Messing 0,23
- Edelstahl 0,22
- G 1 1/2" Messing 0,25
- G 2" Messing 0,27
- Edelstahl 0,21

- G 2" G 1" Messing 0,30
- Edelstahl 0,27
- G 1 1/4" Messing 0,32
- Edelstahl 0,25
- G 1 1/2" Messing 0,35
- Edelstahl 0,26
- G 2" Messing 0,37
- 2"NPT Messing 0,52
- G 2 1/2" Messing 0,52
- Edelstahl 0,40
- G 3" Messing 0,41
- Edelstahl 0,63

- 2"NPT G 2" Messing 0,39

- G 2 1/2" G 2" Messing 0,53
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Artikel-Nr. Gewinde
  innen         außen Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)
 - G 2 1/2" G 2" Edelstahl 0,44
- G 2 1/2" Messing 0,64
- G 3" Messing 0,48
- Edelstahl 0,50

- G 3" G 2" Messing 0,85
- Edelstahl 0,53
- G 2 1/2" Messing 0,82
- Edelstahl 0,56
- G 3" Messing 0,78
- 3"NPT Messing 0,87
- G 4" Messing 0,98
- Edelstahl 1,05
- 5 1/2"DIN 11 Messing 2,50
- Edelstahl 3,40
- Aluminium 0,89

- 3"NPT G 3" Messing 0,96

- G 4" G 3" Messing 0,93
- Edelstahl 1,15
- G 4" Messing 1,60
- 4"NPT Messing 1,35
- 5 1/2"DIN 11 Messing 3,55
- Edelstahl 2,95
- Aluminium 1,45

- 4"NPT G 4" Messing 1,55

- 5 1/2"DIN 11 G 2" Messing 2,90
- Edelstahl 2,60
- G 3" Messing 2,95
- Edelstahl 2,55
- Aluminium 0,96
- G 4" Messing 2,85
- Edelstahl 2,40
- Aluminium 0,97

Reduziermuffen
Mit ungleichen Innengewinden.

Artikel-Nr. Gewinde
   einers.        anderers. Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)
710.100150.113 G 1" G 1 1/2" Messing 0,27
710.100200.113 G 2" Messing 0,38
710.125150.113 G 1 1/4" G 1 1/2" Messing 0,37
710.125200.113 G 2" Messing 0,45
710.150200.113 G 1 1/2" G 2" Messing 0,38
710.150250.113 G 2 1/2" Messing 0,49
710.200250.113 G 2" G 2 1/2" Messing 0,63
710.200300.113 G 3" Messing 0,63
710.250300.113 G 2 1/2" G 3" Messing 0,72
710.300400.113 G 3" G 4" Messing 1,55
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Reduziernippel
Mit ungleichen Außengewinden.

Artikel-Nr. Gewinde
   einers.        anderers. Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)
 - G 1/2" G 3/4" Messing 0,09
- Edelstahl 0,08

- G 3/4" G 1" Messing 0,14
- Edelstahl 0,13

- G 1" M 38 x 1,5 Messing 0,16
- G 1 1/4" Messing 0,22
- Edelstahl 0,20
- G 1 1/2" Messing 0,22
- Edelstahl 0,25
- G 2" Messing 0,31
- Edelstahl 0,47

- G 1 1/4" M 45 x 1,5 Messing 0,22
- G 1 1/2" Messing 0,24
- Edelstahl 0,22
- G 2" Messing 0,34
- Edelstahl 0,41

- G 1 1/2" M 52 x 1,5 Messing 0,30
- G 2" Messing 0,32
- Edelstahl 0,35

- G 2" M 65 x 1,5 Messing 0,57
- G 2 1/2" Messing 0,62
- Edelstahl 0,69
- G 3" Messing 0,66
- Edelstahl 0,72
- Aluminium 0,17

- G 2 1/2" M 78 x 2 Messing 0,49
- G 3" Messing 0,85
- Edelstahl 0,59

- G 3" M 90 x 2 Messing 0,77
- G 4" Messing 0,79
- Edelstahl 1,05
- Aluminium 0,27
- 5 1/2"DIN 11 Messing 2,90
- Edelstahl 3,75
- Aluminium 1,00

- G 4" 5 1/2"DIN 11 Messing 4,45
- Edelstahl 2,95
- Aluminium 1,35



1 1 /  Ü B E R G A N G S S T Ü C K E

158

Muffen
Beiderseits gleiches Innengewinde.

Artikel-Nr. Gewinde Werkstoff Gewicht Stk. 
(kg)

700.100100.130 G 1" Messing 0,11
700.125125.130 G 1 1/4" Messing 0,17
700.150150.130 G 1 1/2" Messing 0,28
700.200200.130 G 2" Messing 0,35
700.250250.130 G 2 1/2" Messing 0,70
700.300300.130 G 3" Messing 0,65
700.400400.130 G 4" Messing 1,55

Blindkappen
Einerseits Innengewinde, andererseits Knopf für Kette.

Artikel-Nr. Gewinde Werkstoff Gewicht Stk. 
(kg)

- G 1/2" Messing 0,02
- Edelstahl 0,04
- G 3/4" Messing 0,02
- Edelstahl 0,05
- G 1" Messing 0,04
- Edelstahl 0,07
- G 1 1/4" Messing 0,14
- Edelstahl 0,10
- G 1 1/2" Messing 0,19
- Edelstahl 0,18
- G 2" Messing 0,30
- Edelstahl 0,36
- G 2 1/2" Messing 0,24
- Edelstahl 0,49
- G 3" Messing 0,51
- Edelstahl 0,73
- G 4" Messing 1,05
- Edelstahl 1,20
- 5 1/2"DIN 11 Messing 2,50
- Edelstahl 2,50
- Aluminium 0,81

Blindstopfen
Einerseits Außengewinde, andererseits Knopf für Kette.

Artikel-Nr. Gewinde Werkstoff Gewicht Stk. 
(kg)

- G 1" Messing
- G 1 1/4" Messing
- G 1 1/2" Messing
- G 2" Messing
- G 2 1/2" Messing
- G 3" Messing
- 5 1/2"DIN 11 Messing
- Aluminium
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Anschweissnippel
Einerseits Außengewinde, andererseits Anschweißende

Artikel-Nr. Gewinde Abmessung (mm)
D x d x L * Werkstoff Gewicht Stk. 

(kg)

- R 1/2"2999 21 x 13 x 35 Stahl 0,06
- Edelstahl 0,06
- Aluminium 0,02
- 1/2"NPT 21 x 13 x 35 Stahl 0,06

- R 3/4"2999 27 x 18 x 35 Stahl 0,07
- Edelstahl 0,07
- Aluminium 0,03
- 3/4"NPT 27 x 18 x 35 Stahl 0,08

- G 1" 33 x 23 x 35 Stahl 0,12
- Edelstahl 0,12
- Aluminium 0,04
- 1"NPT 33 x 23 x 35 Stahl 0,13

- G 1 1/4" 42 x 32 x 35 Stahl 0,14
- Edelstahl 0,14
- Aluminium 0,05
- 1 1/4"NPT 42 x 32 x 45 Stahl 0,18

- G 1 1/2" 48 x 38 x 35 Stahl 0,18
- Edelstahl 0,18
- Aluminium 0,06
- 1 1/2"NPT 48 x 38 x 45 Stahl 0,26

- G 2" 60 x 48 x 45 Stahl 0,32
- Edelstahl 0,32
- Aluminium 0,11
- 2" NPT 60 x 48 x 45 Stahl 0,33

- G 2 1/2" 75 x 63 x 45 Stahl 0,41
- Edelstahl 0,41
- Aluminium 0,12
- 2 1/2"NPT 75 x 63 x 60 Stahl 0,46

- G 3" 89 x 75 x 45 Stahl 0,50
- Edelstahl 0,55
- Aluminium 0,21
- 3"NPT 89 x 75 x 60 Stahl 0,71

- G 4" 114 x 100 x 45 Stahl 0,72
- Edelstahl 0,52
- Aluminium 0,31
- 4"NPT 114 x 100 x 60 Stahl 0,93

- 5 1/2"DIN 11 140 x 122 x 60 Stahl 1,60
- 140 x 100 x 45 Edelstahl 2,05

- G 5" 140 x 122 x 60 Stahl 1,20
- 5"NPT 142 x 127 x 60 Stahl 1,15

- G 6" 165 x 147 x 60 Stahl 1,65
- 6"NPT 168 x 150 x 60 Stahl 2,05
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Schneckengewindeschellen
Symmetrisches Gehäuse nach DIN 3017. 9 mm Bandbreite.

Artikel-Nr. Spannbereich
(mm) Werkstoff VE

(Stk.)

8200.012012 8 - 12 Stahl, verzinkt 50
8200.016016 10 - 16 Stahl, verzinkt 50
8200.020020 12 - 20 Stahl, verzinkt 50

- 12 - 22 Stahl, verzinkt 50
8200.025025 16 - 27 Stahl, verzinkt 50
8200.032032 20 - 32 Stahl, verzinkt 50

- 23 - 35 Stahl, verzinkt 50
8200.040040 25 - 40 Stahl, verzinkt 50

- 30 - 45 Stahl, verzinkt 25
8200.050050 32 - 50 Stahl, verzinkt 25
8200.060060 40 - 60 Stahl, verzinkt 25
8200.070070 50 - 70 Stahl, verzinkt 25
8200.080080 60 - 80 Stahl, verzinkt 25
8200.090090 70 - 90 Stahl, verzinkt 25

- 80 - 100 Stahl, verzinkt 25
8200.110110 90 - 110 Stahl, verzinkt 25

- 100 - 120 Stahl, verzinkt 25
8200.130130 110 - 130 Stahl, verzinkt 25

- 120 - 140 Stahl, verzinkt 25
8200.160160 140 - 160 Stahl, verzinkt 25

- 180 - 200 Stahl, verzinkt 25
- 230 - 250 Stahl, verzinkt 25
- 280 - 300 Stahl, verzinkt 25

Weitere Größen oder Werkstoffe auf Anfrage.

2-Ohrklemmen
8 mm breit.

Artikel-Nr. Größe
(mm) Werkstoff VE

(Stk.)

8100.015017 11 - 13 Stahl, verzinkt 100
8100.015018 14 - 17 Stahl, verzinkt 100
8100.017020 17 - 20 Stahl, verzinkt 100

- 18 - 21 Stahl, verzinkt 100
- 20 - 23 Stahl, verzinkt 100
- 22 - 25 Stahl, verzinkt 100
- 23 - 27 Stahl, verzinkt 100
- 25 - 28 Stahl, verzinkt 100
- 28 - 31 Stahl, verzinkt 100
- 31 - 34 Stahl, verzinkt 100
- 34 - 37 Stahl, verzinkt 100
- 37 - 40 Stahl, verzinkt 100
- 40 - 43 Stahl, verzinkt 100
- 43 - 46 Stahl, verzinkt 100

Weitere Größen oder Werkstoffe auf Anfrage.
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Gelenkbolzenschellen
Massive Rundbolzen, stabile Bänder. Gehärtete Schraubemit Außen-Sechskant.

Artikel-Nr. Spannbereich
(mm)

Bandbreite
(mm) Werkstoff VE

(Stk.)

8260.000000 17 - 19 18 / M 5 Stahl, verzinkt 50
- 20 - 22 18 / M 5 Stahl, verzinkt 50
- 23 - 25 18 / M 5 Stahl, verzinkt 50
- 26 - 28 18 / M 5 Stahl, verzinkt 50
- 29 - 31 18 / M 5 Stahl, verzinkt 50

- 32 - 35 20 / M 6 Stahl, verzinkt 50
- 36 - 39 20 / M 6 Stahl, verzinkt 50
- 40 - 43 20 / M 6 Stahl, verzinkt 50
- 44 - 47 20 / M 6 Stahl, verzinkt 50
- 48 - 51 20 / M 6 Stahl, verzinkt 50
- 52 - 55 20 / M 6 Stahl, verzinkt 25
- 56 - 59 20 / M 6 Stahl, verzinkt 25
- 60 - 63 20 / M 6 Stahl, verzinkt 25

- 64 - 67 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 68 - 73 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 74 - 79 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 80 - 85 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 86 - 91 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 92 - 97 25 / M 8 Stahl, verzinkt 25
- 98 - 103 25 / M 8 Stahl, verzinkt 24
- 104 - 112 25 / M 8 Stahl, verzinkt 24
- 113 - 121 25 / M 8 Stahl, verzinkt 20
- 122 - 130 25 / M 8 Stahl, verzinkt 16
- 131 - 139 25 / M 8 Stahl, verzinkt 16
- 140 - 148 25 / M 8 Stahl, verzinkt 12
- 149 - 161 25 / M 8 Stahl, verzinkt 8
- 162 - 174 25 / M 8 Stahl, verzinkt 8
- 175 - 187 25 / M 8 Stahl, verzinkt 8
- 188 - 200 25 / M 8 Stahl, verzinkt 5
- 201 - 213 25 / M 8 Stahl, verzinkt 5
- 214 - 226 25 / M 8 Stahl, verzinkt 5
- 227 - 239 25 / M 8 Stahl, verzinkt 5
- 240 - 252 25 / M 8 Stahl, verzinkt 5

Weitere Größen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Vorgefertigte Schellen

Artikel-Nr. Größe
(mm / Zoll)

Betriebsdruck
(bar) Werkstoff VE

(Stk.)

7490.000019 19 / 3/4" 10 Stahl, verzinkt 100
7490.000025 25 / 1" 10 Stahl, verzinkt 100
7490.000035 35 / 1 3/8" 10 Stahl, verzinkt 100
7490.000050 50 / 2" 10 Stahl, verzinkt 100
7490.000075 75 / 3" 10 Stahl, verzinkt 100
7490.000042 42 / 45" 10 Stahl, verzinkt 100

Weitere Größen oder auf Anfrage.
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Tempergußschellen DIN 20039, zweiteilig mit losen Zungen
Schlauchklemmen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei).

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm / Zoll) Spannbereich PN

(bar)
Gewicht Stk. 

(kg)
- 13 / 1/2" 22 - 29 16 128
- 19 / 3/4" 28 - 34 16 134
- 25 / 1" 32 - 40 16 188
- 32 / 1 1/4" 39 - 49 16 244
- 38 / 1 1/2" 48 - 60 16 297
- 50 / 2" 56 - 72 16 340
- 50 / 2" 60 - 76 16 374
- 63 / 2 1/2" 77 - 94 16 556
- 75 / 3" 89 - 101 16 665
- 75 / 3" 94 - 115 16 739
- 89 / 3 1/2" 113 - 127 16 890
- 89 / 3 1/2" 115 - 145 16 1046
- 100 / 4" 127 - 140 16 972
- 100 / 4" 135 - 155 16 984
- 125 / 5" 155 - 175 16 1130
- 150 / 6" 175 - 195 16 1445
- 175 / 7" 210 - 225 16 2163
- 200 / 8" 227 - 250 16 2610

Tempergußschellen DIN 20039, zweiteilig mit losen Zungen und 
Sicherungsklauen
Schlauchklemmen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei). * Für Flachschlauch.

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm / Zoll) Spannbereich PN

(bar)
Gewicht Stk. 

(kg)
- 13 / 1/2" 22 - 29 25 142
- 19 x 2 * 25 140
- 19 / 3/4" 28 - 32 25 220
- 25 x 2 * 25 220
- 25 / 1" 35 - 42 25 272
- 28 / 1 7/64" 42 - 45 25 340
- 35 / 1 3/8" 45 - 53 25 380
- 42 / 1 5/8" 55 - 60 25 416
- 50 / 2" 60 - 73 25 637
- 75 / 3" 86 - 102 25 860

Tempergußschellen, zweiteilig mit übergreifenden angegossenen Zungen
Schlauchklemmen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei).

Artikel-Nr. Für Schlauch
(mm / Zoll) Spannbereich PN

(bar)
Gewicht Stk. 

(kg)
- 13 / 1/2" 17 - 22 16 95
- 19 / 3/4" 27 - 32 16 105
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Klemmschalen nach DIN EN 14 423 aus Messing
Hochwertige, robuste Klemmschalen aus Messing für den Einsatz mit Heisswasser und Sattdampf.

Artikel-Nr. DN Für Schlauch
(mm)

Schrauben
(mm) b h Gewicht

(ca. g/ Stk.)
- 15 13 x 6 M 6 x 20 53 65 336
- 20 19 x 7 M 8 x 25 68 65 499
- 25 25 x 7,5 M 8 x 25 77 65 742
- 40 38 x 8 M 10 x 40 101 90 1430
- 50 50 x 9 M 10 x 40 111 100 1756

Klemmschalen nach DIN EN 14 420-3 aus Aluminium
Hochwertige, robuste Klemmschalen aus Aluminium (geschmiedet). Für bis zu PN 25 bar Betriebsdruck.

Artikel-Nr. DN Für Schlauch
(mm)

Schlauch 
Außen Ø

(mm)
b h Gewicht

(ca. g/ Stk.)

- 20 19 x 6 30 - 33 63 50 142
- 25 25 x 6 36 - 39 69 50 151
- 32 32 x 6 43 - 46 76 50 162
- 40 38 x 6,5 50 - 53 83 50 167
- 50 50 x 8 63 - 67 102 56 310
- 80 75 x 8 89 - 93 132 76 486

Presshülsen
Presshülsen aus geglühtem Stahl, verzinkt und gelb passiviert. Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar.

Für höhere Betriebsdrücke empfehlen wir hydraulische Verpressung mit gedrehten Stahl-Presshülsen (s. Katalogseite xxx) oder auf Anfrage.

Artikel-Nr. Innen Ø Für Schlauch (mm)
   DIN 20018            Wasser        PVC-Gewebe

Gewicht
(ca. g/ Stk.)

- 12,5 3
- 13,5 6 x 3 5
- 14,5 6 x 3,5 5
- 16 8 x 3 5
- 18 9 x 3,5 10 x 3 7
- 19 12 x 3 9
- 19,5 10
- 21 12
- 22 16
- 23 13 x 3 18
- 25 13 x 5 19
- 28 15 x 6 22
- 30,5 19 x 4 24
- 33 19 x 6 40
- 38 25 x 4,5 47
- 41 25 x 7 64
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Max. Temperaturbereich °C
-Trockene Luft
- Heisses Öl
- Heisswasser

Minim. Temperaturbereich °C

Allgemeine Beständigkeit gegen:
- Mineralöle
   und Fette
- tierische und pflanzliche Öle
   und Fette
- Säuren verdünnt
   konzentriert
- Lösungsmittel
  Alifate, Benzin usw.
  Aromate; Toluen, Benzen usw.
  Ester, Äther, Alkohol
  chloriert; Tetra, Tri usw.
- Wasseraufnahme
- Sonnenlicht + Ozon

Elastizität

Formfestigkeit

Verschleissfestigkeit

Permeabilität

Elektrische Isolierung

Härtebereich (Shore A)

Flammwiderstand

Zugfestigkeit

besondere Eigenschaften

thermische Eigenschaften

+60°C
--

+60°C

-10°C

mässig

mässig
gut

gering/mässig

gering
gering
gering
gering

gut
gering/gut

gut

gering

gut

gering

gut

60 - 85

schlecht

20 - 30 Mpa

Chemikalienbe-
ständig, leicht im 
Gewicht, farbecht,
lebensmittelecht

(Option) physiolo-
gisch unbedenklich

-35°C / +70°C

+80°C
+60°C
+40°C

-20°C

gut

gut
mässig
gering

mässig/gut
gering
gering
gering

sehr gut
sehr gut

gut

mässig

ausgezeichnet

ziemlich gering

gut

50 A - 75 D

schlecht

20 - 30 Mpa

elastisch, hohe
mechanische Festig-
keit, verschleissfest, 

Ozon- u. Oxidations-
beständig. Öl- u. 

Benzin-
beständig, Gas-

dicht und kerbzäh, 
chemisch 
beständig

-30°C / +90°C

+70°C
– –

+70°C

-40°C

gering

gering/mässig
mässig/gut
mässig/gut

gering
gering

gut
gering

sehr gut
gering

ausgezeichnet

gut

ausgezeichnet

ziemlich gering

gut/sehr gut

30 - 90

gering

18 - 30 Mpa

elastisch, kältebe-
ständig, verschleiss-

fest,
Säuren mit niedr.

Konzentration.
Wasser und

Alkohol mit niedr. 
Temperatur

-60°C / +80°C

+70°C
– –

+80°C

-30°C

gering

gering/mässig
mässig/gut
mässig/gut

gering
gering

gut
gering

gut/sehr gut
gering/mässig

gut

gut

sehr gut

ziemlich gering

gut/sehr gut

40 - 90

gering

15 - 25 Mpa

ölhaltende Luft,
Wasser, Industrie-

wasser,
Glykol

-50°C / +100°C

WERKSTOFFNAME

WERKSTOFFGRUPPE DER
SCHLAUCHINNENSCHICHT

Polyvinylchlorid

PVC

Polyurethan
Gummi

PUR

Natur-
Kautschuk

NR

Styreen
Butadien

Gummi

SBR
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Ethylen
Propylen

Gummi

EPDM

Acrilnitrilbutadien
Gummi (Nitrile)

NBR

Chloropren
Gummi (Neopren)

CR

Silikonen
Gummi

SI (Q)

vernetztes
Polyäthylen

UPE / XLPE

+120°C
– –

+140°C

-50°C

gering

gut
ausgezeichnet

gut

gering
gering

ausgezeichnet
mässig/gering
ausgezeichnet
augezeichnet

mässig/gut

gut

gut

ziemlich gering

ausgezeichnet

40 - 90

gering

10 - 20 Mpa

Hitzebeständig,
Dampfbeständig,

Ozon-Alterungsund
UVbeständig,
Chemikalien-

beständig

-50°C / +160°C

+90°C
+120°C
+90°C

-20°C

ausgezeichnet

ausgezeichnet
gut

mässig/gut

ausgezeichnet
gut

schlecht
mässig

gut
mässig

mässig/gut

gut

gut

gering

schlecht

40 - 95

gering

15 - 20 Mpa

Mineralölprodukte,
Fette u. Kraftstoffe

anorganische
Säuren bei niedr.

Konzentration und
Temperatur

-30°C / +100°C

+90°C
+60°C
+70°C

-30°C

gut

gut
ausgezeichnet

gut

mässig/gut
mässig

mässig/gering
gering

gut
ausgezeichnet

mässig/gut

gut

sehr gut

gering

mässig/gut

40 - 95

gut

15 - 20 Mpa

Chemikalienbeständig, 
Alterungs-,
Ozon- und 

Witterungsbeständig
flammwidrig

-45°C / +100°C

+180°C
_ _

+100°C

-60°C

mässig

mässig
ausgezeichnet

mässig

gering
gering
mässig
gering

ausgezeichnet
ausgezeichnet

gut

mässig

gering

ziemlich gering

ausgezeichnet

40 - 85

mässig

10 - 20 Mpa

Temperaturbeständig
Kältebeständig,
Ozonbeständig,

geruch- und
geschmacklos

-60°C / +200°C
kurzfristig bis 250°C

+66°C
+60°C
+66°C

-50°C

gut bis 60°C

gut
ausgezeichnet
ausgezeichnet

gut
gut

ausgezeichnet
gut

sehr gut
gut

gut

gering

mässig

gering

gut

– – – –

schlecht

30 - 35 Mpa

Chemikalien-
beständig,

Oxidationsbeständig,
stabil,

gasdicht

-50°C / +90°C
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MEDIUM NBR SBR NR PUR UPE/ XLPE PVC EPDM

(Alpha) Methylstyrol (25°C)
Acetaldehyd 
Acetamid 
Aceton 
Acetonnitril 
Acetophenon 
Acetylaceton 
Acrolein 
Acrylnitril 
Acrylsäure 
Adipinsäure 
Alaun 
Allylalkohol 
Aluminiumchlorid 
Aluminiumnitrat 
Ameisensäure 
Ammoniumchlorid 
Ammoniumhydroxid 
Ammoniumnitrat 
Ammoniumpersulfat 
Ammoniumphosphat 
Ammoniumsulfat 
Amylacetat 
Amylalkohol 
Anilin 
Anol (vgl. Cyclohexanol) 
Anon (vgl. Cyclohexanon) 
Äthanolamin 
Äthenol 
Äthylacetat (vgl. Acetal) 
Äthylacrylat 
Äthylalkohol (vgl. Äthanol) 
Äthyläther 
Äthylbenzol (18°C) 
Äthylbutyrat 
Äthylenchlorid (vgl. Dichloräthan) 
Äthylenglykolmonoäthyletheracetat 
Äthylenglykol 
Äthylenglykolmonoäthyläther 
Äthylmercaptan 
Bariumchlorid 
Benzaldehyd 
Benzin (Superkraftstoff) 
Benzin mit max. 60% Benzolanteil 
Benzol 
Benzylalkohol 
Benzylchlorid (2 - 5°C) 
Blausäure (vgl. Cyanwasserstoffsäure) 
Bleiacetat 
Bleiarsenat 
Borax (vgl. Dinatriumtetraborat)
Brom
Brombenzol (25°C)
Bromwasserstoffsäure (konz.)
Bunkeröl, Heizöl S
Butanol (vgl. Butylalkohole)
Butanon (vgl. Methyläthylketon)
Buttersäure
Buttersäure Äthyl (vgl. Äthylbutyrat)
Butylacetat
Butylaldehyd

C
C
C
C
-
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
-
A
C
C
A
C
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
B
A
A
A
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C

-
B
-
A
-
-
-
-
C
-
A
B
A
-
-
B
A
-
A
-
A
A
C
A
C
C
C
-
A
B
-
A
C
C
-
C
A
A
-
-
-
B
C
C
C
-
-
-
A
-
A
C
-
-
-
A
-
-
-
C
-

C
B
C
A
-
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
B
A
C
A
C
A
A
C
C
A
C
C
C
C
A
A
A
C
A
C
C
C
C
A
C
A
A
A
A
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C

-
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
-
B
-
-
A
-
A
B
A
A
-
B
-
-
-
-
B
-
-
B
-
-
-
-
-
B
-
-
A
C
C
B
C
-
-
B
A
A
A
B
-
C
-
C
-
-
-
-
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
B
C
C
A
A
A
A
A
A

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

40° A
20° B
60° A

-
-

40° A
40° A
40° A

-
60° A
60° A

-
40° A

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60° A
-
-
-
-
-
-
-

20° B
-
-

60° A
-

40° A
-
-

20° A
-

40° A
-
-
-
-
-

C
A
A
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
-
A
C
C
A
C
A
A
A
-
A
-
C
C
C
A
C
A
A
A
A
C
C
A
C
A
A
A
A
A
A
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B E S TÄ N D I G K E I T S L I S T E  ·  T E C H N I S C H E  D AT E N

MEDIUM NBR SBR NR PUR UPE/ XLPE PVC EPDM

Butylalkohole
Butyläther
Calciumchlorid
Calciumhydroxid (Kalkwasser)
Calciumhypochlorit 
Calciumnitrat
Calciumsalze
Calziumsulfat
Chlorbenzol (25°C)
Chlorbleilauge (vgl. Natriumhypochlorit) 13%
Chlordiflourmethan (25°C)
Chloressigsäure (25°C)
Chloroform (vgl. Trichlormethan)
Chlorsulfonsäure 
Chlorwasser (0,5% Chlor)
Chlorwasserstoffsäure (37%)
Chromsäure (25%-40°C)
Cyankali (vgl. Kaliumcyanid)
Cyanwasserstoffsäure
Cyclohexan 
Cyclohexanol 
Cyclohexanon 
Cyclohexylamin 
Dekahydronaphtalin 
Dekalin (vgl. Dekahydronaphtalin) 
Diacetonalkohol 
Diäthylamin 
Diäthyläther 
Diäthylenglykol 
Dibutylphtatat 
Dibutylsebacat 
Dichloräthan 
Dichlormethan (25°C) 
Dieselkraftstoff 
Diglykol (vgl. Diäthylenglykol) 
Diisobutylen
Dimenthylamin 
Dimethylanilin
Dimethylformamid 
Dimethylsulfoxid 
Dioctylphtatat 
Dioctylsebacat 
Dioxan (vgl. Diäthylenoxid 60°C) 
Eisenchlorid 
Eisennitrat
Eisensulfat
Eisessig (vgl. Essigsäure 100%)
Epichlorhydrin 
Essigsäure (100%)
Essigsäure (60%) 
Essigsäureanhydrid (20°C) 
Fettsäuren
Fluorwasserstoffsäure (75%) 
Flußsäure (75%) (vgl. Fluorwasserstoffsäure)
Formaldehydlösung (40%)
Furfural 
Furfurol 
Gerbsäure (60°C)
Glucose
Glykole 
Harnstoff

A
C
A
A
C
A
A
A
C
C
-
C
C
C
C
C
C
A
B
A
A
C
C
A
A
C
C
C
A
C
C
C
C
A
A
-
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
-
-
C
A
C
C
B
C
C
C
A
A
A

-
-
A
A
C
A
-
-
C
C
-
C
C
C
C
C
C
A
-
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
A
C
C
-
C
-
C
C
B
A
-
-
C
-
C
C
A
-
B
B
A
-
-
A
A
A
A

A
C
A
A
A
A
A
A
C
C
-
C
C
C
C
B
C
A
A
C
A
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
A
A
A
B
C
C
B
B
C
B
B
B
A
A
C
A
A
A

C
C
A
C
-
A
-
A
C
B
-
C
C
C
B
-
-
B
B
-
C
C
-
A
A
B
B
-
B
B
C
-
C
B
B
-
-
C
B
-
-
B
C
B
-
B
C
C
C
C
C
A
B
B
B
-
-
C
A
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
-
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

40° A
-

40° A
60° A
40° A
40° A

-
-
-

40° A
-
-
-
-

40° B
-

40° A
60° A

-
-

60° A
-
-
-
-
-

20° B
-
-
-
-
-
-

40° A
-
-

20° B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

40° A
-

60° A
20° B
20° B
40° A

-
-

20° B
40° A
60° A
40° A

A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
-
-
C
-
A
A
B
A
A
C
A
-
-
C
C
A
-
C
A
A
A
C
C
C
A
C
-
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
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T E C H N I S C H E  D AT E N  ·  B E S TÄ N D I G K E I T S L I S T E

MEDIUM NBR SBR NR PUR UPE/ XLPE PVC EPDM

Heizöl, Typ ASTM-A (Isooctan) 
Heizöl 
Heptan 
Hexan 
Hexanole (vgl. Hexylalkohol) 
Heylalkohol 
i-Kresole (60%) 
Isobutylacetat 
Isophorone (20°C) 
Isopropanol (vgl. Isopropylalkohol) 
Isopropylalkohol 
Isopropylbenzol (40°C)
Kaliumbromat (10%) 
Kaliumcarbonat 
Kaliumchlorat
Kaliumchlorid 
Kaliumcyanid 
Kaliumhydroxidlösung 
Kaliumjodid 
Kaliumnitrat 
Kaliumpermanganat (10%) 
Kaliumsulfat 
Kieselfluorwasserstoffsäure (50%)
Kochsalzlösung (vgl.Sole) 
Kohlendioxid gasförmig 
Kohlensäuregas 
Kresolsäure
Kupferacetat
Kupfercyanid
Leichtbenzin
Magnesiumchlorid 
Magnesiumlauge 
Magnesiumsulfat 
Methanol (vgl. Methylalkohol) 
Methylacetat 
Methylacrylat 
Methylalkohol 
Methylamin (wässrig -30% -20°C) 
Methylchlorid gasförmig 
Methylenchlorid (20°C vgl. Dichlormethan) 
Methylisobutylketon 
Naphtha
Naphthalin (90°C) 
Natriumacetat
Natriumbisulfit 
Natriumcarbonat 
Natriumchlorid
Natriumcyanid (30%) 
Natriumhydroxid (20%) 
Natriumhypochlorit (13%) 
Natriumnitrat
Natriumperborat 
Natriumphosphat
Natriumsilikat 
Natriumsulfat 
Natriumsulfid 
Natriumthiosulfat
Natronlauge (vgl. Natriumhydroxid 20%) 
Nickelsulfat
Nitrobenzol (40°C) 
Nitropropan 

A
A
A
A
A
A
C
C
C
A
A
C
A
A
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
C
C
C
C
A
C
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
C

C
C
C
C
-
-
C
-
-
A
A
-
A
A
B
A
-
-
A
A
B
B
A
A
A
-
-
-
-
-
A
-
A
A
-
C
A
B
C
C
C
C
C
-
A
A
A
-
B
C
A
-
A
A
A
A
A
B
A
C
B

C
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
C
A
A
A
C
C
C
C
A
A
A
A
C
C
A
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C
B

B
B
B
B
C
C
C
-
C
B
B
B
-
B
A
A
B
A
-
A
A
A
-
B
A
A
C
-
B
-
A
A
A
B
C
-
B
-
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
-
B
B
A
A
B
B
B
C
C

A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
C
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

-
20° A
20° A
20° A

-
-

20° B
-
-

20° A
20° A

-
40° A
40° A
60° A
60° A
60° A
40° A
60° A
60° A
40° A
40° A

-
40° A
60° A
60° A

-
-
-
-
-
-
-

40° A
-
-

40° A
20° B

-
-
-
-
-

20° A
40° A
60° A
40° A

-
40° A
40° A
40° A

-
40° A
40° A
40° A
40° A
40° A
40° A

-
-
-

C
C
C
C
A
A
-
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
C
A
A
A
A
A
-
A
B
C
C
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
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B E S TÄ N D I G K E I T S L I S T E  ·  T E C H N I S C H E  D AT E N

MEDIUM NBR SBR NR PUR UPE/ XLPE PVC EPDM

Octan
Oleum 
Ölsäure 
Oxalsäure (50°C) 
Ozon 
Palmitinsäure 
Paraffin (vgl. Alkane) 
Perchloräthylen (20°C) 
Petroläther 
Petroleum
Phenol (vgl. Karbolsäure 60°C) 
Phosphorchlorid (50°C) 
Phosphorsäure (60°C) 
Pikrinsäure (alkoholische Lösung) 
Propanol (vgl. Propylalkohol) 
Propionsäureethylester
Propylacetat 
Propylalkohol 
Pyridin 
Quecksilber 
Quecksilbersalze 
Salmiakgeist (vgl. Ammoniaklösung) 
Salpetersäure (60°C-20%) 
Salpetersäure (40°C-40%) 
Salpetersäure (rauchend 100%) 
Salzsäure (20%) 
Salzsäure (37%) 
Scheidewasser (vgl. Salpetersäure 100%) 
Schwefeldioxid (trocken 60%) 
Schwefelige Säure (10%) 
Schwefelkohlenstoff 
Schwefelsäure (50%-50°C)
Schwefelsäure (100%=rauchend) 
Schwefelsäure (75%-50°C) 
Schwefelsäure (20%-50°C) 
Schwefelsäure (96%-20°C) 
Schwefelsäureanhydrid (vgl. Schwefeltrioxid) 
Schwerbenzin (vgl. Naphtalin) 
Silbersalze
Siliconfett 
Silikonöl 
Stearinsäure 
Stickstoff, gasförmig 
Sulfurychlorid
Tannin (vgl. Gerbsäure)
Terpentin
Testbenzin (vgl. White Spirit) 
Tetrachloräthan
Tetrachlorkohlenwasserstoff
Tetrahydrofuran
Tetralin 
Toluol (20°C) 
Triäthamin 
Triäthanolamin (20°C) 
Trichloräthylen 
Trimethylamin 
Vinylacetat
Wasser
Wasserstoffperoxid (35%) 
Weinsäure 
White Spirit

A
C
A
B
C
A
A
C
A
A
C
C
B
B
A
C
C
A
C
A
A
A
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
A
A
A
A
A
C
C
A
A
C
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
C
A
A

-
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
A
C
-
A
C
A
A
-
C
C
C
-
-
C
B
B
C
B
B
B
B
B
-
C
B
A
A
A
A
B
A
C
C
C
C
C
-
C
-
C
C
-
C
A
C
A
C

C
C
B
A
C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A
B
A
C
A
A
A
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
C
C
B
C
-
B
-
A
A
A
A
-
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
B
A
C

A
C
A
C
A
A
B
C
B
A
C
-
C
C
B
-
-
B
C
A
-
C
C
C
C
-
C
C
B
B
C
B
C
C
A
C
C
C
A
A
A
A
A
C
C
C
B
-
B
-
-
C
-
C
C
-
-
A
B
A
B

A
C
A
A
B
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
C
A
A
C
A
A
B
A
C
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
A
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A

-
-

60° A
60° A
20° A
20° A
40° A

-
60° A
20° A
20° B

-
40° A
20° A
20° A
40° A

-
20° A

-
60° A
40° A
60° A

-
-
-

40° A
40° A

-
60° A
20° B

-
C
C
C
C
C
-
-

40° A
-

20° A
60° A

-
-

20° B
20° A

-
-
-
-
-
-
-

20° B
-
-
-
A

40° A
-
-

C
C
A
A
A
A
B
C
C
C
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
C
A
A
C
A
A
C
A
C
B
A
C
B
C
A
A
A
A
A
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
A
B
A
C
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T E C H N I S C H E  D AT E N  ·  B E S TÄ N D I G K E I T S L I S T E

MEDIUM ANBR SBR NR PUR UPE/ XLPE PVC EPDM

Xylol (Isomerengemisch) 
Zinkacetat 
Zinkchlorid 
Zinksulfat 
Zitronensäure 
Zucker

C
A
A
A
A
A

C
C
-
-
A
-

C
A
A
A
A
A

C
C
B
B
A
A

C
A
A
A
A
A

-
-
-
-

40° A
40° A

C
A
A
A
A
A

A: BESTÄNDIG          B: BEDINGT BESTÄNDIG (NICHT FÜR DAUERBETRIEB)          C: UNBESTÄNDIG
Diese Beständigkeitsliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich zur Orientierung.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG
NBR - Acrilnitrilbutadien (Nitril)
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, kurz auch Nitrilkautschuk, Kurzzeichen AB und NBR, ist ein Copolymer aus Acrylnitril und 1,3-Butadien und zählt zu den 
Synthesekautschuken. Vulkanisate des Kautschuks haben eine hohe Beständigkeit gegen Mineralöle, Fette und Kohlenwasserstoffe.

SBR - Styreen Butadien Gummi
Styrol-Butadien-Kautschuk ist der Ausgangsstoff für die weitaus am meisten hergestellte Variante des synthetischen Gummis. Sein Kurzzeichen ist SBR, abgeleitet 
von der englischen Bezeichnung „Styrene Butadiene Rubber“. Es ist ein Copolymer aus 1,3-Butadien und Styrol. SBR ist heute der meistverwendete Synthesekautschuk 
und enthält üblicherweise 23,5 % Styrol und 76,5 % Butadien. Bei höherem Styrolgehalt wird der Kautschuk thermoplastisch, bleibt aber vernetzbar.

NR - Naturkautschuk
Naturkautschuk oder Kautschuk (indian. cao ‚Baum‘ und ochu ‚Träne‘; zusammen ‚Träne des Baumes‘) besteht hauptsächlich aus dem elastomeren Polymer cis-1,4-
Polyisopren. Er dient hauptsächlich der Herstellung von Gummi mittels Vulkanisation.

Naturkautschuk wird meist in Südostasien aus Latex gewonnen, dem Milchsaft des ursprünglich aus Brasilien stammenden Kautschukbaums (Hevea brasiliensis). 60 
% des weltweiten Kautschuk-Bedarfs werden heute jedoch durch petrochemisch hergestellten Synthesekautschuk gedeckt.

PUR (AU) - Polyurethan
Polyurethane (Kurzzeichen PUR; im Sprachgebrauch auch PU) sind Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion von Dialkoholen (Diolen) 
beziehungsweise Polyolen mit Polyisocyanaten entstehen.

Diole und Diisocyanate führen zu linearen Polyurethanen, vernetzte Polyurethane durch Umsetzung von beispielsweise Triisocyanat-Diisocyanat-Gemischen mit 
Polyolen. Vernetzungsgrad und eine variierbare Engmaschigkeit der Vernetzung führen zu Kunststoffen, die Duroplaste, Thermoplaste oder Elastomere sein können. 
Mengenmäßig sind Polyurethanschaumstoffe, als Weich- oder Hartschaum am wichtigsten.

XLPE - Vernetztes Polyäthylen
Polyethylen (Kurzzeichen PE) ist ein durch Kettenpolymerisation von Ethen (CH2=CH2) hergestellter thermoplastischer Kunststoff mit der vereinfachten 
Strukturformel

Polyethylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist teilkristallin und unpolar. Es ist der weltweit mit Abstand am häufigsten verwendete (Standard-) Kunststoff. 
Alle Polyethylen-Typen zeichnen sich durch hohe chemische Beständigkeit, gute elektrische Isolationsfähigkeit und ein gutes Gleitverhalten aus.

PVC - Polyvinylchlorid
Polyvinylchlorid, kurz PVC, ist ein amorpher, thermoplastischer Kunststoff. PVC ist hart und spröde und wird erst durch Zugabe von Weichmachern und Stabilisatoren 
weich, formbar und für technische Anwendungen geeignet.

EPDM - Ethylen Propylen Gummi
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (Kurzzeichen EPDM, Ethylen-Propylen-Dien) ist ein terpolymeres Elastomer (Gummi) und somit ein synthetischer Kautschuk. 
EPM (Ethylen-Propylen-Copolymer) sowie EPDM gehören zu den statistischen Copolymeren mit gesättigtem Polymergerüst (nach DIN-Bezeichnung: M-Gruppe; 
im Gegensatz dazu gehören Kautschuke mit ungesättigter Kohlenwasserstoffkette zur R-Gruppe, wie z. B. Natur-Kautschuk NR, Styrol-Butadien-Kautschuk SBR).
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S AT T DA M P F TA B E L L E  ·  T E C H N I S C H E  D AT E N

DRUCK TEMPERATUR

kp/cm2 bar Psi °C °F

0,4 0,4 5,7 108,7 227,7

0,6 0,6 8,5 112,7 234,9

0,8 0,8 11,4 116,3 241,3

1,0 1,0 14,2 119,0 246,2

1,5 1,5 21,3 126,7 260,1

2,0 2,0 28,4 132,8 271,0

2,5 2,5 35,6 138,1 280,6

3,0 2,9 42,7 142,8 289,0

3,5 3,4 49,8 147,1 296,8

4,0 3,9 56,9 150,9 303,6

4,5 4,4 64,0 154,6 310,3

5,0 4,9 71,1 157,9 316,2

5,5 5,4 78,2 161,1 322,0

6,0 5,9 85,3 164,0 327,2

6,5 6,4 92,4 166,8 332,2

7,0 6,9 99,6 169,5 337,1

7,5 7,4 106,7 172,0 341,6

8,0 7,8 113,8 174,4 349,9

8,5 8,3 120,9 176,8 350,2

9,0 8,8 128,0 178,9 354,0

9,5 9,3 135,1 181,0 357,8

10,0 9,8 142,2 183,1 361,6

10,5 10,3 149,3 185,2 365,4

11,0 10,8 156,5 187,1 368,8

11,5 11,3 163,6 188,9 372,0

12,0 11,8 170,7 190,7 375,3

12,5 12,3 177,8 192,5 378,5

13,0 12,8 184,9 194,2 381,6

13,5 13,2 192,0 195,8 384,4

14,0 13,7 199,1 197,4 387,3

14,5 14,2 206,2 198,9 390,0

15,0 14,7 213,3 200,4 392,7

15,5 15,2 220,5 201,9 395,4

16,0 15,7 227,6 203,3 398,0

17,0 16,7 241,8 206,1 403,0

18,0 17,7 256,0 208,6 407,5

19,0 18,6 270,2 211,3 412,3

20,0 19,6 284,5 213,9 417,0

25,0 24,5 355,6 225,0 437,0

30,0 29,4 426,6 234,6 454,3
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DN D k n d2 D k n d2 D k n d2 D k n d2 DN

15 95 65 4 14 95 65 4 14 88,9 60,3 4 15,9 95,1 66,7 4 15,9 1/2"

20 105 75 4 14 105 75 4 14 98,4 69,8 4 15,9 117,5 82,5 4 19 3/4"

25 115 85 4 14 115 85 4 14 107,9 79,4 4 15,9 123,8 88,9 4 19 1"

32 140 100 4 18 140 100 4 18 117,5 88,9 4 15,9 133,3 98,4 4 19 1 1/4"

40 150 110 4 18 150 110 4 18 127 98,4 4 15,9 155,6 114,3 4 22,2 1 1/2"

50 165 125 4 18 165 125 4 18 152,4 120,6 4 19 165,1 127 8 19 2"

65 185 145 8 18 185 145 8 18 177,8 139,7 4 19 190,5 149,2 8 22,2 2 1/2"

80 200 160 8 18 200 160 8 18 190,5 152,4 4 19 209,5 168,3 8 22,2 3"

100 235 190 8 22 235 190 8 22 228,6 190,5 8 19 254 200 8 22,2 4"

125 270 220 8 26 270 220 8 26 254 215,9 8 22,2 279,4 234,9 8 22,2 5"

150 300 250 8 26 300 250 8 26 279,4 241,3 8 22,2 317,5 269,9 12 22,2 6"

200 360 310 12 26 375 320 12 30 342,9 298,4 8 22,2 381 330,2 12 25,4 8"

250 425 370 12 30 450 385 12 33 406,4 361,9 12 25,4 444,5 387,3 16 28,6 10"

300 485 430 12 30 515 450 12 33 482,6 431,8 12 25,4 520,7 450,8 16 31,7 12"

DN D k n d2 D k n d2 D k n d2 D k n d2 DN

15 80 55 4 11 95 65 4 14 95 65 4 14 15

20 90 65 4 11 105 75 4 14 105 75 4 14 20

25 100 75 4 11 115 85 4 14 115 85 4 14 25

32 120 90 4 14 140 100 4 18 140 100 4 18 32

40 130 100 4 14 150 110 4 18 150 110 4 18 40

50 154 130 8 11 140 110 4 14 165 125 4 18 165 125 4 18 50

65 154 130 8 11 160 130 4 14 185 145 4 18 185 145 4 18 65

80 154 130 8 11 190 150 4 18 200 160 8 18 200 160 8 18 80

100 174 150 8 14 210 170 4 18 220 180 8 18 220 180 8 18 100

125 204 176 8 14 240 200 8 18 250 210 8 18 250 210 8 18 125

150 204 210 12 14 265 225 8 18 285 240 8 22 285 240 8 22 150

200 320 280 8 18 340 295 8 22 340 295 12 22 200

250 375 335 12 18 395 350 12 22 405 355 12 26 250

300 440 395 12 22 445 400 12 22 460 410 12 26 300

n = Lochanzahl

DIN

PN 25

TW

PN 40

PN 6

150 psi

PN 10

300 psi

PN 16

ANSI (ASA) B 16.5

DIN
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PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG VON SCHLÄUCHEN
Schläuche unterliegen einer begrenzten Lebensdauer, und der Anwender muss sich den Anzeichen eines drohenden Ausfalls bewusst sein, besonders wenn die 
Einsatzbedingungen einen hohen Arbeitsdruck beinhalten und/oder Gefahrstoffe transportiert werden.

Sicherheitshinweis
Werden die vom Hersteller empfohlenen Verfahren zur Pflege, Wartung und Lagerung des jeweiligen Schlauches nicht eingehalten, so kann dies zu einer 
fehlerhaften Funktion des Schlauches führen. Dies könnte zu einer Sachbeschädigung oder ernsthaften körperlichen Verletzung führen.

Im folgenden werden allgemeine Anweisungen zur richtigen Lagerung von Schläuchen beschrieben. Eine unsachgemässe Lagerung kann die Lebensdauer von 
Schlauchprodukten erheblich reduzieren.

Ordnungsgemässer Umgang mit Schläuchen
Unsachgemäße Behandlungen der Schläuche, wie Quetschen, Reissen, ziehen oder Belastung mit nicht zulässigen Medien müssen vermieden werden.

Vermeiden Sie das Zerren eines Schlauches über scharfe oder abreibende Oberflächen, es sei denn, er wurde speziell für diesen Einsatz konstruiert.

Schläuche dürfen nur bis zu ihrem vorgeschriebenen Maximalbetriebsdruck eingesetzt werden. Jede Änderung des Betriebsdruckes sollte stufenweise erfolgen, so 
dass die Schläuche keinen Druckstössen ausgesetzt werden. Schläuche dürfen weder geknickt noch überfahren werden, ausser es ist in den Datenblättern anders 
angegeben.

Beim Umgang mit grossen Schläuchen sind möglichst Haspeln oder Trommeln zu verwenden. Für schwere Saug- und Druckschläuche wie z. B. beim Be- und 
Entladen von Öl sollten entsprechende Schlingen, Tragriemen und dgl. zur Unterstützung eingesetzt werden.

Allgemeine Prüfungen
Eine Inspektion und ein hydrostatischer Test sind in regelmässigen Zeitabständen durchzuführen, um zu überprüfen, ob der Schlauch für den weiteren Einsatz 
noch geeignet ist. Eine Sichtprüfung des Schlauches auf gelöste Decken, Knickstellen, Dellen oder weiche Stellen muss vorgenommen werden, um Hinweise 
auf gebrochene oder verschobene Einlagen zu erhalten. Die Kupplungen oder Armaturen müssen genau auf Ablösungsanzeichen vom Schlauch untersucht und 
gegebenenfalls sofort ersetzt werden.

Prüf-Fristen
Der arbeitssichere Zustand von prüfpflichtigen Schlauchleitungen ist von einer befähigten Person zu prüfen:

• Vor der ersten Inbetriebnahme (einsatzbereit bezogene Schlauchleitungen: Qualitätskontrollen an Stichproben)

• In regelmäßigen Abständen nach der ersten Inbetriebnahme (jede einzelne Schlauchleitung) (Prüffrist z.B. 
für thermoplastische und elastomere Schlauchleitungen min. 1x jährlich, Dampfschläuche 1/2-jährlich. 
Eine höhere Beanspruchung erfordert kürzere Prüffristen, z.B. bei erhöhter mechanischer, dynamischer oder 
chemischer Belastung).

• Nach einer Instandsetzung (jede einzelne Schlauchleitung).

Prüfumfang
Art und Umfang der Prüfung (z.B. Druckprüfung, visuelle Prüfung, Prüfung der elektrischen

Leitfähigkeit usw.)regeln z.B. die „befähigten Personen“ gem. Betriebssicherheitsverordnung

oder T002 (ZH1/134). Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
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Lagerung
Die Lagerung von Gummischlauchprodukten kann beeinflusst werden durch: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Ozon, Sonnenlicht, Öl, Lösungsmittel, korrosive 
Flüssigkeiten und Dämpfe, Insekten, Nagetiere und radioaktives Material.

Ein ordnungsgemäßes Lagern der Schläuche hängt überwiegend von deren Grösse (Durchmesser und Länge), der zu lagernden Menge und der verwendeten 
Verpackung ab. 

Schläuche dürfen nicht derart gestapelt oder übereinandergelegt werden, dass das Gewicht des Stapels eine Verformung der untenliegenden Schläuche bewirkt. 
Da Gummischläuche in Dimension, Gewicht und Länge stark variieren, können diesbezüglich keine allgemein gültigen Empfehlungen gegeben werden. Ein 
dünnwandiger Schlauch hält weniger Belastung aus als ein dickwandiger oder ein Schlauch mit Stahldrahtspirale. Schläuche, die als Rollen verschickt werden, 
müssen horizontal gelagert werden.

Sofern möglich, lagern Sie die Schlauchprodukte in ihrer Originalverpackung, besonders wenn es sich bei diesen Verpackungen um Holzkisten oder Pappkartons 
handelt. Diese Verpackungen schützen auch vor Sonnenlicht.

Im folgenden werden allgemeine Anweisungen zur richtigen Lagerung von Schläuchen gemäss Norm DIN 7716:1982 „Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi: 
Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und Wartung“ Absatz 3 beschrieben. Eine unsachgemässe Lagerung kann die Lebensdauer von Schlauchprodukten 
erheblich reduzieren.

Lagerraum
Der Lagerraum soll kühl, trocken, staubarm und mässig gelüftet sein. Eine witterungsungeschützte Lagerung im Freien ist nicht zulässig. 

Temperatur
Gummi-Erzeugnisse sollten nicht unter –10°C und über +15°C gelagert werden, wobei die obere Grenze bis auf +25°C überschritten werden darf. Noch darüber 
liegende Temperaturen sind nur kurzfristig zulässig.

Heizung
In geheizten Lagerräumen sind die Gummi- und Kautschukerzeugnisse gegen die Wärmequelle abzuschirmen. Der Abstand zwischen der Wärmequelle und 
Lagergut muss mindestens ein Meter betragen.

Feuchtigkeit
Das Lagern in feuchten Lagerräumen soll vermieden werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Kondensation entsteht. Am günstigsten ist eine relative Luftfeuchte 
unter 65%.

Beleuchtung
Die Erzeugnisse sollen vor Licht geschützt werden, insbesondere vor direkter Sonnenbestrahlung und vor starkem künstlichen Licht mit einem hohen ultravioletten 
Anteil. Die Fenster der Lagerräume sind aus diesem Grunde mit einem roten oder orangefarbenen (keinesfalls blauen) Schutzanstrich zu versehen. Vorzuziehen ist 
eine Beleuchtung mit normalen Glühlampen.

Ozon
Da Ozon besonders schädlich ist, dürfen die Lagerräume keinerlei Ozon erzeugende Einrichtungen enthalten, wie z.B. Elektromotoren oder sonstige Geräte, welche 
Funken oder andere elektrische Entladungen erzeugen können. Verbrennungsgase und Dämpfe, die durch photochemische Vorgänge zu Ozonbildung führen können, 
sollten beseitigt werden. Letztendlich sollten Gummiartikel nach dem „first-in, first-out“ Prinzip ausgelagert werden, denn auch unter den besten Bedingungen 
kann eine ungewöhnlich lange Lagerdauer zu einer Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften gewisser Gummiprodukte führen.

Reinigung
Die Schlauchleitung ist nach dem Gebrauch und vor jeder Prüfung zu säubern und zu spülen. Bei Reinigung mit Dampf oder mit chemischen Zusätzen sind die 
Beständigkeiten der Schlauchleitungskomponenten zu beachten (Achtung: die Verwendung von Dampflanzen ist unzulässig).
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
Fassung 04/2009

I. Geltung/Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge und sonstigen 
Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals 
nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, 
Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln wie z.B. „EXW“, „FOB“ und „CIF“ sind die INCOTERMS 
in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
II. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich 
Verpackung, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom 
Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.
III. Zahlung und Verrechnung
1. Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils 
ab Rechnungsdatum. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den 
Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.
2. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR (Euro) sowie für Montagen, Reparaturen, Formen und 
Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar. 
3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer 
weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der 
jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten.
5. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. 
Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäfts verbindung 
mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. V / 5 zu widerrufen. Bei 
Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück 
zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die 
Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder 
Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der 
Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht 
und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 
Skontierung voraus.
IV. Lieferzeiten
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren 
Betrieb verlassen hat.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es 
sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.
3. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, 
die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 
bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese 
Regelungen gelten entsprechend für Liefertermine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der 
Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten.
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig 
entstehenden oder bedingten Forderungen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, 
ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V / 1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer 
steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder 
Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie 
unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im 
Sinne der 
Ziff. V / 1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V / 4 bis V / 6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 
an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt 
die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der 
jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile 
gemäß Ziff. V / 2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen 
Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. III / 5 genannten 
Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von 
der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich 
benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 
50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet.
VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des 
Lagers oder – bei Streckengeschäften – des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei 
franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu 
Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und 

Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. 
herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach 
Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart 
wurde. Abruftermine und 
-mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer 
Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertrags gemäß 
abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu 
berechnen.
VII. Haftung für Mängel
1. Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße 
bestimmen sich nach den vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss geltenden 
DIN- und EN-Normen, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen 
und ähnliche Regelwerke sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit 
der Waren, Angaben in Zeichnungen und Abbildungen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine 
Zusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet 
sind. Dasselbe gilt auch für Konformitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
Eignungs- und Verwendungsrisiken obliegen dem Käufer.
2. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Käufer die Mängelrechte nach Maßgabe der gesetzlichen Regeln 
des BGB zu mit den Einschränkungen, dass die Wahl zwischen Nachbesserung und Nacherfüllung uns 
zusteht sowie dass geringfügige (unerhebliche) Mängel den Käufer lediglich zur Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) berechtigen.
3. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften des 
HGB mit der Maßgabe, dass uns Mängel der Ware schriftlich anzuzeigen sind.
4. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nachbesserung und Ersatzlieferung (Nacherfüllung) 
übernehmen wir im gesetzlichen Umfang und auch nur insoweit, als sie, verglichen mit dem Wert, den 
die Ware ohne den Mangel hätte, und der Bedeutung des Mangels für uns zumutbar (verhältnismäßig) 
sind. Ausgeschlossen sind Kosten des Käufers im Zusammenhang mit dem Ein- und/oder Ausbau der 
mangelhaften Sache, für die Selbstbeseitigung eines Mangels sowie Mehraufwendungen, die daraus 
entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbarten 
Erfüllungsort befindet.
5. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere 
auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf 
Mängel der Ware nicht berufen.
6. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).
VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglich-
keit, Verzug, Beratungsverschuldens, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung 
haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen 
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraus sehbaren 
vertragstypischen Schaden.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, 
soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann 
nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert 
haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus 
Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der 
Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, 
diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus 
vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In 
den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.
IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 
Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen 
zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere 
die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage 
verpflichtet zu sein – berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des 
Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in 
Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.
X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit 
der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, 
unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten 
und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu 
Lasten des Käufers.
3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung 
bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige 
Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für 
den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, derartige Vorrichtungen 
mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.
4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt 
sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der 
Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers – 
spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz unserer 
Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen 
deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (UNCITRAL), dies mit der Maßgabe, dass 
insbesondere auch die Haftungsbeschränkungen des Abschnitts VIII gelten.
XII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
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