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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1208.006035 6 3,5 20 40 0,15 100
1208.010035 10 3,5 20 60 0,21 100
1208.013040 13 4 20 80 0,30 100
1208.019045 19 4,5 20 115 0,47 50
1208.025050 25 5 20 150 0,67 50

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1207.013035 13 3,5 6 200 0,26 50
1207.019045 20 4 6 280 0,44 50
1207.025045 25 4,5 6 340 0,61 50

Temperaturbereich: -40°C / + 95°C kurzfristig bis 110°C
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Textileinlagen gekordelt
Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, ozon-,
witterungsbeständig
Kennzeichnung: blaue Längsstreifen, fortlaufende Farb-
signierung, weiß: “SEMPERIT S MP 20-EPDM MULTI
PURPOSE PN 20 BAR DN”

Temperaturbereich: -30°C / +70°C
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlagen gekordelt
Decke: SBR/NR, gerillt, rot
Kennzeichnung: keine

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur 
Förderung von Luft und Wasser sowie von vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft (vgl. unsere Beständigkeitsliste). 
Die hochwertige EPDM-Qualität gewährleistet eine hevorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Die Textileinlagen gewährleisten 
eine sehr gute Knickstabilität. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchkonstruktion. Widerstand
R < 106 Ω (ermittelt nach EN ISO 8031:1997). Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!

Ein preisgünstiger Brauchwasserschlauch für vielfältige Anwendungen in der Industrie, Baustellen, Schiffe, Eislaufplätze und -bahnen, 
Sportstätten, Werkstätten, Autowaschstraßen, Gartenlagen und Parks.

VIELZWECKSCHLAUCH MP 20 EPDM

GUMMI-WASSERSCHLAUCH, rot

passende Armaturen:

passende Armaturen:

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab S. 088

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab S. 088

Schneckengewinde
Schellen
Details S. 123

Schneckengewinde
Schellen
Details S. 123

Hülsenver-
schraubungen
Details ab S. 101

INDUSTRIEWASSER



Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, 
Chemikalien. Zudem ist dieser Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig.
Norm: ISO R 1307.

GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4015.013000 13 2,25 8 140 0,15 50
4015.019000 19 2,4 6 200 0,27 50
4015.025000 25 3 6 255 0,41 50

Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
Seele: 2-schichtige, glatte Schlauchseele
Einlage: gestrickte Gewebeeinlage
Decke: PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textilcord
Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft und Flex Struktur. Geeignet zur Bewässerung und Reinigung in der
Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau und Landwirtschaft.

PVC-GEWEBEWASSERSCHLAUCH „SUPERFLEX“, gelb

passende Armaturen:

passende Armaturen:

Wasserkupplungen
(System Geka)
Details ab S. 088

Storz- Kupplungen
Details ab S. 084

Schneckengewinde
Schellen
Details S. 123

Vorgefertigte Schellen
Details S. 124

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Heiss-/Kaltwasser 

(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1209.028045 28 4,5 12 290 0,68 20 / 40
1209.032060 32 6 12 320 1,08 20 / 40
1209.035060 35 6 12 350 1,16 20 / 40
1209.038070 38 7 12 380 1,45 20 / 40
1209.040070 40 7 12 400 1,51 20 / 40
1209.042070 42 7 12 420 1,55 20 / 40
1209.045070 45 7 12 450 1,82 20 / 40
1209.048070 48 8 12 480 1,88 20 / 40
1209.050060 50 6 12 500 1,95 20 / 40
1209.060080 60 8 12 600 2,15 20 / 40
1209.065080 63 8 12 630 2,35 20 / 40
1209.075080 75 8 12 760 2,78 20 / 40
1209.080070 80 7 12 800 2,95 20 / 40
1209.090070 90 7 12 900 3,15 20 / 40
1209.100070 100 7 12 1020 3,45 20 / 40

INDUSTRIEWASSER
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

19 5,5 10 95 40
1211.028060 25 5 10 125 0,78 40
1211.032060 32 5,5 10 160 1,03 40
1211.038060 38 6 10 190 1,15 40

40 6 10 200 40
1211.050070 51 6,5 10 250 1,82 40
1211.065070 63 8 10 325 2,30 40
1211.075070 76 7 10 375 2,55 20 / 40

90 7,5 10 450 40
1211.100080 102 7 10 500 3,68 40
1211.150010 152 9 10 750 7,52 20

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

50 5 3 175 2 / 3 / 5 / 6
76 6 3 266 2 / 3 / 4 / 5 / 6

102 7 3 357 2 / 3 / 4 / 5 / 6
110 7 3 385 3 / 4 / 4,90
127 8 3 444,5 3 / 5 / 6
152 9 3 532 3 / 4 / 5 / 6
203 11 3 710,50 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Geeignet für Betriebswasser und Gülle, leichte Säuren und Laugen.

Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Sehr flexibel. Auf Wunsch auch lieferbar mit Kupferlitze.

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Vakuum: 0,8 bar
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: mit Stahldrahtspirale
Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Vakuum: 0,9 bar
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: mit Stahldrahtspirale
Decke: SBR, schwarz, gewellt, stoffgemustert

Jeweils passende
Armaturen:

Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Kardan-
Kupplungen
Details ab S. 081

Gelenkbolzen-
Schellen
Details S. 124

GUMMI-BAUSPIRALSCHLAUCH

GUMMI-SAUGSCHLAUCH MIT SPIRALFREIEN MUFFEN
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4012.000000 + NW 6 1,5 / 2 - 0,05 / 0,06 100
4012.000000 + NW 9 2 - 0,09 50
4012.000000 + NW 13 2,5 - 0,16 50
4012.000000 + NW 19 4 - 0,37 50
4012.000000 + NW 25 3 - 0,34 50
4012.000000 + NW 32 4 - 0,58 50
4012.000000 + NW 38 5 - 0,86 50
4012.000000 + NW 50 5 - 1,10 50

Geeignet als Kabelschutzschlauch, beschränkt chemikalienbeständig, Für drucklose Anwendungen in der Industrie und Labortechnik.

Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C.
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Vakuum: 0,8 bar
Seele/ Decke: PVC, transparent
Einlage: Ohne

Temperaturbereich: -20°C / +60°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: PVC, transparent, glatt
Einlage: Gewebe
Seele/ Decke: PVC, transparent, glatt

passende Armaturen:
Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Schnellschluss-
kupplungen
Details ab S. 094

2-Ohr-
Schellen
Details S. 123

PVC-SCHLAUCH, glasklar

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4010.004030 4 3 20 24 0,09 50
4010.006030 6 3 20 36 0,10 50
4010.008030 8 3 20 48 0,13 50
4010.009030 9 3 20 54 0,14 50
4010.010030 10 3 20 60 0,15 50
4010.013030 13 3,5 20 78 0,23 50
4010.016040 16 4 20 96 0,31 50
4010.019040 19 4 20 114 0,35 25/50
4010.025045 25 4,5 15 150 0,51 25/50
4010.032050 32 5 15 192 0,71 25/50
4010.038050 38 5 10 228 0,82 25/50
4010.045050 45 5 10 270 1,18 25/50
4010.050050 50 5 10 300 1,49 25/50

Für die Förderung hochabrasiver Medien. Als Förderschlauch für Betonpumpen entwickelt. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele.

PVC-GEWEBESCHLAUCH, transparent
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebdruck bei 20°C
(bar)

Biegeradius
(mm)

Vakuum
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4035.020000 20 8 60 0,9 0,36 50
4035.025000 25 8 75 0,9 0,50 50
4035.032000 32 8 96 0,9 0,68 50
4035.038000 38 7 114 0,9 0,82 50
4035.050000 50 5 150 0,9 1,28 50
4035.075000 75 4 225 0,9 2,40 30
4035.100000 100 3 300 0,9 3,80 20

Robuster, hochflexibler Saug- und Druckschlauch innen und außen glatt mit sehr hohen Druck- und Vakuumwerten. Er ist geeignet zum 
fördern von Lebensmitteln, Getränken (Wasser, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten), Abwasser oder chemischen Substanzen, aber auch für 
Granulattransport in der Kunststoffindustrie, Grundwasserabsenkung, Papierindustrie, Druckmaschinen, Drucklufttechnik, Landwirtschaft 
oder Maschinenbau.

Für die Förderung von Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Geeignet für die Bewässerung, Kanalisations- 
und Senkgrubenreinigung, als Gülleschlauch in der Landwirtschaft, an Kommunalfahrzeugen, in der Druckindustrie und im Maschinenbau. 
Hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität.

PVC-SCHLAUCH MIT STAHLSPIRALE, transparent

PVC-SPIRALSCHLAUCH „Hanseat“

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wand
(mm)

Betriebsdruck bei 20°C
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4040.050000 50 5,7 5 0,95 50
4040.075000 75 6 4 1,60 50
4040.080000 80 6 3,5 1,70 50
4040.100000 100 6,7 3 2,20 50
4040.150000 150 9 2 4,20 20

036

Passende Armaturen für alle
PVC- Schläuche dieser Doppelseite:

Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Kamlok-Schnell-
kupplungen
Details ab S. 075

Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
Vakuum: 0,9 bar
Aufbau: PVC, transparent, glatt mit 
eingebetteter Stahldrahtspirale

Temperaturbereich: -25°C / +60°C
Vakuum: 0,9 bar
Aufbau: Kunststoff, grau, mit verschweisster,
nach aussen liegender, blauen oder grünen PVC-Spirale
Biegeradius: 3,5 x Innendurchmesser

INDUSTRIEWASSER



Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck
kurzzeitig

(bar)

Biegeradius 
(mm)

Vakuum
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4030.013000 13 7 55 0,6 0,14 50
4030.019000 19 7 80 0,6 0,20 50
4030.025000 25 7 110 0,6 0,25 50
4030.032000 32 7 140 0,6 0,32 50
4030.038000 38 6 180 0,6 0,42 50
4030.050000 50 5 240 0,6 0,64 50
4030.060000 60 5 270 0,6 0,77 50
4030.075000 75 4 370 0,6 1,15 50
4030.100000 100 4 500 0,6 1,71 50

Spiralschlauch für schwere Einsatzzwecke in der Industrie, Landwirtschaft und den Entsorgungsdiensten, u.a. für die Bewässerung, 
Kanalisations- und Senkgrubenreinigung, als Gülleschlauch in der Landwirtschaft, an Kommunalfahrzeugen, in der Druckindustrie und im 
Maschinenbau. Ausgezeichnete Kälteflexibilität, beständig gegen Industriechemikalien, ölhaltige und abrasive Stoffe.

Für den Wassereinsatz in vielen Industriezweigen bei leichten Bedingungen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen. Geeignet für 
den Einzatz in der Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, sowie Maschinenbau zum Durchleiten von Wasser, Säuren, 
Basen und Laugen, Saug- und Druckschlauch in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft 
sowie der Düngerverteilung.

PVC-SPIRALSCHLAUCH „GRUPPE 144“

PVC-SPIRALSCHLAUCH STANDARD, grün

Artikel-Nr. NW
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4043.075000 75 4 240 1,75 50
4043.080000 80 3 250 1,95 50
4043.090000 90 3 290 2,15 50
4043.100000 100 3 320 2,70 50

037

Kardan-
Kupplungen
Details ab S. 081

Gelenkbolzen-
Schellen
Details S. 124

Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
Vakuum: 0,6 bar
Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit
eingebetteter weißer PVC-Spirale

Temperaturbereich: -40°C / +60°C
Norm: ISO R 1307
Vakuum: 0,9 bar
Aufbau: PVC-Buna soft silbergrau, PVC Spirale weiß und
PVC-Buna-Decke soft silbergrau, gewellt

INDUSTRIEWASSER



Temperaturbereich: -40°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt
Einlage: Polyestereinlagen gekordelt
Decke: EPDM, schwarz, glatt, witterungs- und 
ozonbeständig
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß:
„SEMPERIT S FKD Kühlwasser/Cooling Water id x wd
>EPDM/PES/EPDM< Quartal/Jahr”

Temperaturbereich: -35°C / +100°C
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlagen gewickelt.
Decke: SBR, schwarz, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung weiß:
„SEMPERIT S FKS Kühlwasser/Cooling Water
DN PN 3 bar 100°C“

038

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar) Einlagen Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollen-/ 
Schnitt-

länge (m)
1320.028035 28 4 SBR 3 2 0,52 40 / 1
1320.030035 30 4 SBR 3 2 0,55 40 / 1
1320.032035 32 4 SBR 3 2 0,65 40 / 1
1320.035035 35 4 SBR 3 2 0,75 40 / 1
1320.038035 38 4 SBR 3 2 0,80 40 / 1
1320.040040 40 4 SBR 3 2 0,85 40 / 1
1320.042040 42 4 SBR 3 2 0,90 40 / 1
1320.045045 45 4,5 SBR 3 2 1,05 40 / 1
1320.048045 48 4,5 SBR 3 2 1,10 40 / 1
1320.050045 50 4,5 SBR 3 2 1,10 40 / 1
1320.055045 55 4,5 SBR 3 2 1,15 40 / 1
1320.060050 60 5 SBR 3 2 1,40 40 / 1
1320.065050 65 5 SBR 3 2 1,50 40 / 1
1320.070050 70 5 SBR 3 2 1,65 40 / 1
1320.075050 75 5 SBR 3 2 1,75 40 / 1
1320.080050 80 5 SBR 3 2 1,80 40 / 1
1320.085050 85 5 SBR 3 2 1,90 40 / 1
1320.090050 90 5 SBR 3 2 2,05 40 / 1
1320.100050 100 5 SBR 3 2 2,35 40 / 1
1320.110060 110 6 SBR 3 2 3,10 40 / 1
1320.120060 120 6 SBR 3 2 3,35 40 / 1
1320.130080 130 7 SBR 3 2 3,55 40 / 1

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm) Werkstoff Betriebsdruck

(bar)
Biegeradius 

(mm)
Gewicht

(ca. kg/ m)

Rollen-/
Schnitt-

längen (m)
1320.010035 10 3,5 EPDM 6 60 0,21 40 / 1
1320.012035 12 3,5 EPDM 6 70 0,25 40 / 1
1320.015035 15 3,5 EPDM 6 90 0,30 40 / 1 
1320.018035 18 3,5 EPDM 6 110 0,35 40 / 1
1320.020035 20 3,5 EPDM 6 120 0,38 40 / 1
1320.022035 22 3,5 EPDM 6 135 0,41 40 / 1
1320.025035 25 3,5 EPDM 6 150 0,46 40 / 1

Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen. Gute Alterungs-
beständigkeit unter Einfluß von Heiß wasser, Heißluft sowie Frost-
schutzmitteln. Ozonbeständig.

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen.
Heißwasser- und Frostschutzmittelbeständige Seele und Decke.

GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - EPDM

GUMMI-KÜHLERSCHLAUCH - SBR

INDUSTRIEWASSER



Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

1215.013060 13 6 250 2 70 0,46
1215.019060 19 6 250 2 95 0,61
1215.025070 25 7 250 2 110 0,86
1215.032080 32 8 250 2 150 1,27

Druckschlauch für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen zur Reinigung von Kanälen in Industrie, Gewerbe und im Infrastrukturbereich.
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hoch abriebfeste, wetterbeständige Decke. (Abrieb lt. EN ISO6945:2000, max 0,5g (100N)).
Die glatte Oberfläche vermindert den Gleitwiderstand, ist schmutzabweisend und leicht zu reinigen.

Rollenlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 150 m, 160 m, 180 m, 200m (bis einschließlich DN25).
Weitere Längen auf Anfrage.

Standardmäßig werden Pressarmaturen aus Stahl mit BSP-Gewindeanschlüssen (AGR + DKR) mit Dichtkegel 60° verwendet. 
Andere Anschlussformen auf Anfrage.

Temperaturbereich: -35°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 2,5 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlagen geflochten
Decke: NR/BR, schwarz, glatt, hoch abriebfest,
witterungsbeständig
Kennzeichnung: fortlaufende Prägung, orange:
„SEMPERIT S IK 25 PN 250 bar Monat/Jahr ZH 1/406“.

KANALSPÜLSCHLAUCH

039

Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Kanalarbeiten, Abbruchunternehmen, Gärtnereien, Landwirtschaft, Raffinerien,
Kompressoren sowie Press- und Druckluftwerkzeugen geeignet. Dieser Universal-Flachschlauch verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit 
und Langlebigkeit durch Längsrippen. Bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich. Dieser Schlauch ist Pflege- 
und Wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig. Geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. 
Geeignet für Seewasser, Heißwasser, Öl, Benzin, viele Chemikalien.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, 
rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, dadurch optimaler
Schutz des Druckträgers.
Hochwertige Nitril/PVC-Mischung wird im Extrusionsverfahren 
durch das Gewebe gepresst  (Standardfarben: schwarz und gelb;
weitere auf Anfrage).
Decke: Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit

UNIVERSAL-FLACHSCHLAUCH

Syntex, schwarz

passende Armaturen:

Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Klauen-
Kupplungen
Details ab S. 091

Temperguß-
kupplungen
Details S. 125

Auf Anfrage

RD-Kegelver-
schraubungen

INDUSTRIEWASSER
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Theoretische
Zugfestigkeit 

(kg)

Gewicht
(ca. kg/ Länge)

Länge
(m)

3020.052005 C/52 1,55 14 5,80 1,96 5
3020.052010 C/52 1,55 14 5,80 3,21 10
3020.052015 C/52 1,55 14 5,80 4,46 15
3020.052020 C/52 1,55 14 5,80 5,71 20
3020.052025 C/52 1,55 14 5,80 6,96 25
3020.052030 C/52 1,55 14 5,80 8,21 30
3020.075015 B/75 1,65 14 8,60 7,64 15
3020.075020 B/75 1,65 14 8,60 9,74 20
3020.075025 B/75 1,65 14 8,60 11,84 25
3020.075030 B/75 1,65 14 8,60 13,94 30

Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft sowie technische Hilfsdienste. Geeignet für Seewasser, Heiß-
wasser und viele Chemikalien. Eigenschaften: Sehr leichte und flexible Schlauchqualität, Pflege- und wartungsfrei, extrem alterungs-
beständig, Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung.

Erhöhte Abrieb- und Flammwidrigkeit durch Außenbeschichtung (besserer Schutz bei Funken-
flug), sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und wartungsfrei, extrem alterungsbe-
ständig, Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebbeständigkeit, kältebeständig bis -40 
°C, hitzebeständig bis +100 °C, geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung,
geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien.

Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis, Gewebe: aus 100% 
hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung, Kette und 
Schuss mehrfach gezwirnt, Decke: Polyurethan-Beschichtung (Standardfarbe: rot).

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß), rundgewebt in 
Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

SYNTHETIK BAU+INDUSTRIE-SCHLAUCH, weiß

SYNTHETIK BAU+INDUSTRIE-SCHLAUCH, PU

Fertiglängen komplett mit LM-Storz-Druckkupplungen:

ebenso erhältlich als

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische 
Zugfestigkeit 

(kg)
3010.025000 25 1,45 14 40 0,12 2,30
3010.038000 38 1,55 14 40 0,18 3,20
3010.042000 C/42 1,55 14 40 0,23 4,20
3010.052000 C/52 1,55 14 40 0,28 5,80
3010.075000 B/75 1,65 14 40 0,46 8,60
3010.100000 A/100 1,90 12 35 0,64 9,50
3010.110000 A/110 1,90 12 35 0,76 11,70
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Geeignet für den Einsatz in der kommunalen Wasserwirtschaft, Trinkwasser-Notversorgung, Trinkwasserübernahme, Lebensmittelindustrie 
sowie für technische Hilfsdienste. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit für überaus hohe
Beanspruchungen aus. Er verfügt über eine hervorragende Zugfestigkeit, ist einfach zu reinigen und desinfizieren und außerdem extrem
alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig und hat einen geringen Reibungsverlust und eine minimale Längsdehnung.

Temperaturbereich: -50°C bis +75°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie A,
DVGW W270, BS6920-1:2000 (WRAS)
Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn, vollständig eingebettet in hochwertiges
thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser
geeignet), wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe
gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch optimaler Schutz
des Druckträgers
Decke: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

TRINKWASSER-FLACHSCHLAUCH

Syntex Aquadur

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck 
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische
Zugfestigkeit 

(kg)
3050.052000 C/52 1,65 20 60 0,29 5,8
3050.075000 B/75 1,75 20 60 0,48 8,6
3050.110000 A/110 1,95 12 35 0,78 11,7

Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien. Sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und wartungsfrei, 
extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebsbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch glatte 
Innengummierung. Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, nach BS 6391:2009 Type 1, M.E.D. 96/98/EC, ÖNORM F2105, Germanischer 
Lloyd.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß), rundgewebt in
Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 -

Syntex 3F, naturfarben-weiß

Auf Anfrage
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Platzdruck
(bar)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Theoretische
Zugfestigkeit 

(kg)
3060.052000 C/52 1,65 20 60 0,32 5,8
3060.075000 B/75 1,75 20 60 0,51 8,6

Geeignet für Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien. Erhöhte 
Abrieb- und Flammwidrigkeit durch Außenbeschichtung, besserer Schutz 
bei Funkenflug, sehr leichte und flexible Schlauchqualität, pflege- und 
wartungsfrei, extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig, 
hervorragende Abriebsbeständigkeit, geringer Reibungsverlust durch 
glatte Innengummierung.
Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, nach BS 6391:2009 Type 2, 
M.E.D. 96/98/EC, Germanischer Lloyd

Geeignet für Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär sowie für 
technische Hilfsdienste. Durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal 
bei Rauch und Dunkelheit einsetzbar, aktive Sicherheit. Reduziert das 
Risiko von Unfällen während des Betriebs. Sehr leichte und flexible 
Schlauchqualität, pflege- und wartungsfrei, extrem alterungsbeständig 
sowie Ozon- und UV-beständig, hervorragende Abriebsbeständigkeit, 
geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. Geeignet für 
Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien.
Nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08, Germanischer Lloyd.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 
mehrfach gezwirnt
Decke: Polyurethan-Beschichtung (Standardfarbe: rot)

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
Einlage/ Decke: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn (Farbe: leuchtgelb gefärbt), rundgewebt in
Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt.

Dieser Schlauch ist in den Durchmessern C/42 mm, C/52 mm und 
B/75 mm, in den folgenden Leistungsstufen erhältlich:
L1 – Leistungsstufe 1 – Syntex Signal (gelb)
L2 – Leistungsstufe 2 – Syntex Signal Extra (gelb)
L3 – Leistungsstufe 3 – Syntex Signal Robust (gelb)

SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 -

Syntex 3F PU, rot beschichtet

SYNTHETIK-FEUERWEHRSCHLAUCH nach DIN 14811 - 

Syntex Color, leuchtgelb
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