
Flexibler Qualitätsschlauch für Druckbeanspruchung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Spezialentwicklung für Trinkwasser; 
LMWAqualine® ist trinkwassergeeignet lt. DVGW Arbeitsblatt W270 und KTW (Kat.A), geprüft am Schlauch und damit als Produkt 
zugelassen und zertifiziert. Dieser Schlauch ist Hygienisch, mikrobiologisch unbedenklich. Knickstabil und robust bei geringem Gewicht. 
Geruchs- u. geschmacksneutral. Hohe Temperaturbeständigkeit. Norm/Zulassung: KTW (Kat. A), DVGW W270, VP549.
Hinweis: Trinkwasserschläuche sind vor dem Ersteinsatz zu reinigen und spülen. Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive
Reinigungsmittel. Nicht für Trockenförderung geeignet!

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48254 1336 13 3,6 20 2 75 0,30 40
48254 1942 19 4,2 20 2 110 0,40 40
48254 2545 25 4,5 20 2 145 0,60 40

TRINKWASSERSCHLAUCH LMW

Temperaturbereich: -35°C / +95°C. Für
Trinkwasser bis +40°C Dampfreinigung mit
max. 130°C / 30 min, drucklos
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: UPE, transparent, glatt, lebensmittelecht,
fettbeständig, trinkwassergeeignet
Einlage: Textileinlagen gewickelt
Decke: EPDM, blau, abriebfest, bedingt öl- und
fettbeständig, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SEMPERIT S LMW-AQUALINE® Trinkwasser PN 20
bar KTW A, DVGW-W270, VP549, DVGW DW
0309CN0086“
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Geeignet für den Einsatz in der kommunalen Wasserwirtschaft, Trinkwasser-Notversorgung, Trinkwasserübernahme, Lebensmittelindustrie 
sowie für technische Hilfsdienste. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine exzellente Abriebfestigkeit und Langlebigkeit für extreme Be-
anspruchung aus. Zudem verfügt er über eine hervorragende Zugfestigkeit, ist einfach zu reinigen und desinfizieren, ist extrem alterungs-
beständig sowie Ozon- und UV-beständig und hat einen geringen Reibungsverlust und eine minimale Längsdehnung.

Temperaturbereich: -50°C bis +75°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Zulassungen: KTW-Empfehlung Kategorie A,
DVGW W270, BS6920-1:2000 (WRAS)
Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen
Polyestergarn, vollständig eingebettet in hochwertiges 
thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser 
geeignet), wird im Extrusionsverfahren durch das 
Gewebe gepresst (Standardfarbe: blau), dadurch 
optimaler Schutz des Druckträgers
Decke: glatt, hervorragende Abriebfestigkeit

TRINKWASSER-FLACHSCHLAUCH

Syntex Aquadur
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passende Armaturen:

Geka Plus
Kupplungen
Details ab S. 088

Milchrohrver-
schraubungen
Details ab S. 104

Auf Anfrage

LEBENSMITTEL



Hochflexibler Spiralsaug- und Druckschlauch zur Be- und Entladung von Milchsammelwagen, aber auch für den Einsatz in der Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Extreme Flexibilität durch spezielle Gum-
miwerkstoffe und Einlagenkonstruktion. Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21§177.2600). Problemlose 
Reinigung durch glatte Seele. Auf Anfrage mit Kunststoffspirale erhältlich. Hinweis: Nicht für Trockenförderung geeignet. 

Flexibler Spiralschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von fetthaltigen Lebensmitteln. Verwendbar für tieri-
sche und pflanzliche Öle und Fette. Produktschlauch für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von 
Milch und Molkereiprodukten. Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21§ 177.2600). Problemlose Reinigung 
durch glatte Seele. Hinweis: Nicht für Trockenförderung geeignet.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

56300 3855 38 5,5 6 2 76 1,40 40
56300 3855 45 5,5 6 2 90 1,50 40
56300 5055 50 5,5 6 2 100 1,60 40
56300 6360 63 5,8 6 2 126 2,00 40
56300 7664 76,2 6,4 6 2 140 2,60 40
56300 8070 80 6,8 6 2 240 3,05 40
56300 8970 89 6,8 6 2 315 3,15 40
56300 1070 101,6 7,0 6 2 350 3,30 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck 
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48811 2560 25 6 10 2 85 1,00 40
48811 5055 50 5,5 10 2 160 1,75 40
56811 7670 76,2 7 10 2 250 3,30 40
56811 1010 102 10 10 4 330 5,50 40

MILCHSAMMELWAGENSCHLAUCH LME

SCHLAUCH FÜR FETTHALTIGE LEBENSMITTEL LM4S

Temperaturbereich: -35°C / +80°C, Dampfreinigung
mit max. 130°C / 30 min, drucklos
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Vakuum: bis 0,9 bar
Seele: NR, weiß, glatt, lebensmittelecht
Einlage: Textileinlagen gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: NR, blau, abriebfest, witterungsbeständig,
Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SEMPERIT S LME MILKYLINE - NR Dairy/Milch SD
PN 6 bar“

Temperaturbereich: -35°C / +80°C, Dampfreinigung
mit max. 130 °C / 30 min, drucklos
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Vakuum: bis 0,9 bar
Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig
Einlage: Textileinlagen gewickelt; Stahldrahtspirale verzinkt
Decke: NVC, blau, abriebfest, alterungsbeständig, 
Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SEMPERIT S LM4S/SF 1500 - NBR Lebensmittel/Fatty
Goods SD PN 10 bar“
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passende Armaturen:

passende Armaturen:

Schalenver-
schraubungen
Details S. 073/ 103

Schalenver-
schraubungen
Details S. 073/ 103

M i l c h r o h r v e r -
schraubungen
Details ab S. 104

M i l c h r o h r v e r -
schraubungen
Details ab S. 104

LEBENSMITTEL



Flexibler Schlauch für Druckbeanspruchung in Bierbrauereien sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zur Weiterleitung von 
alkoholischen (max. 40 %) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 %) Lebensmitteln. Geschmacksneu-
tral, geruchsfrei, knickstabil und robust bei minimalem Gewicht. Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), Weihenstephan, 
FDA (CFR 21 §177.2600). Hinweis: Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel. Nicht für Trockenförderung geeignet.

Für die Reinigungsbedürfnisse von Molkereien, Lebensmittelwerken und Schlachthöfen als Dampf-, Heißwasser- und Kaltwasserschlauch 
einsetzbar. Zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten, sowie tierischen und pflanzlichen 
Ölen und Fetten. Norm/Zulassung: BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21§ 177.2600). Hinweis: Für hohe Ansprüche im 
kontinuierlichen Dampfbetrieb empfehlen wir unseren DS1 oder DS3. Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Sattdampf

(bar)

Betriebsdruck 
Heisswasser

(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48244 1350 13 5 6 18 80 0,38 40
48244 1650 16 5 6 18 95 0,44 40
48244 1960 19 6 6 18 115 0,62 40
48244 2570 25 7 6 18 150 0,91 40
48244 3270 32 7 6 18 195 1,10 40
48244 3890 38 9 6 18 230 1,65 40
48244 5010 50 10 6 18 300 2,35 40
48244 7512 75 12 6 18 450 4,10 40

GETRÄNKESCHLAUCH LM1

LEBENSMITTEL-VIELZWECKSCHLAUCH LM3

Temperaturbereich: -35°C / +95°C. Dampf-
reinigung mit max. 130°C / 30 min, drucklos
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht
Einlage: Textileinlagen, gewickelt
Decke: SBR/NR/EPDM, rot, abrieb-, ozon- und
witterungsbeständig, Stoffimpression

Temperaturbereich: -35°C / +95°C.Heißwasser/ 
+164°C Sattdampf
Sicherheitsfaktor: Dampf: 10 : 1, Heißwasser: 3,15 : 1
Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, fett- und 
ölbeständig
Einlage: Textileinlagen gewickelt
Decke: NVC, blau, fett- und ölbeständig, Stoffimpression
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Jeweils passende Armaturen:
Schalenver-
schraubungen
Details S. 073/ 103

Milchrohr-
verschraubungen
Details ab S. 104

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Vakuum 
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

48256 1350 13 5 12 0,5 50 0,40 40
48256 1950 19 5 12 0,5 100 0,55 40
48256 2560 25 6 12 0,5 150 0,85 40
48256 3280 32 8 12 0,5 170 1,45 40
48256 5011 50 11 12 0,5 350 2,95 40
58256 7614 76,2 14,4 12 0,4 600 6,00 40
56256 0015 100 15 12 0,2 750 7,75 40 W
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Ebenfalls als Druck- und Saugschlauch mit Spirale erhältlich.

LEBENSMITTEL


