
056

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.006035 6 3  ?? 15 60 0,11 50
1530.008035 8 3,5 15 80 0,17 50
1530.009035 9 3,5 15 90 0,19 50
68056 1035 10 3,5 15 100 0,22 50
68056 1335 13 3,5 15 100 0,26 50
68056 1340 13 4,0 15 130 0,31 50
68056 1635 16 3,5 15 160 0,31 50
68056 1650 16 5,0 15 160 0,49 50
68056 1935 19 3,5 15 120 0,36 50
68056 1950 19 5,0 15 190 0,55 50
68056 1960 19 6,0 15 220 0,64 50
68056 2040 20 4,0 15 200 0,44 50
68056 2045 20 4,5 15 200 0,51 50
68056 2050 20 5,0 15 200 0,58 50
68056 2540 25 4,0 15 250 0,53 50
68056 2550 25 5,0 15 250 0,70 50
48413 3055 30 5,5 15 200 0,93 40
48413 3255 32 5,5 15 210 0,95 40
48413 3560 35 6,0 15 250 1,05 40
48413 3860 38 6,0 15 275 1,15 40
48413 5070 50 7,0 15 350 1,54 40
48413 7580 75 8,0 15 600 2,64 40

Gummi-Kompressorschlauch mit sehr druckfesten Gewebeeinlagen aus hochreißfesten Textilfäden für rauhe Einsatzbedingungen. 
Geeignet zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und Wasser (z.B. Frischwasser, Seewasser oder Schmutzwasser) mit 15 bar 
Betriebsdruck. Für den Einsatz in der Industrie, Gewerbe und mobilen und stationären Leitungssystemen für Druckluft. Hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Mehrzweckschlauch ist robust, strapazierfähig, flexibel, abriebfest, Seewasser-, Wetter-, Ozon- und 
alterungsbeständig.

Weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich.

KOMPRESSORSCHLAUCH

Temperaturbereich: -35°C / +70°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
Decke: SBR schwarz, glatt, NW > 25 Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß:
„SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/ Wasser Air/Water WP
15 bar/BP 45 bar“

passende Armaturen: Schnellschluss-
kupplungen
Details ab S. 094

Klauen-
Kupplungen
Details ab S. 091

Temperguß RD-
Verschraubung
Details ab S. 091

Schnellschluss-
kupplungen
Details ab S. 094

Temperguß-
kupplungen
Details S. 125

2-Ohr-
Schellen
Details S. 123

Temperguß-
Kupplungen mit
Sicherheitsbund
Details S. 125

PRESSLUFT
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Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.013050 13 5,0 16 80 0,40 50
1530.015060 15 6,0 16 100 0,57 50
1530.019060 19 6,0 16 150 0,68 50
1530.025070 25 7,0 16 185 1,00 50
48427 3280 32 8,0 16 210 1,30 40
48427 3880 38 8,0 16 240 1,50 40
48427 5310 53 10,0 16 350 2,45 40
48427 6511 65 11,0 16 450 3,30 40
56427 8512 85 12,0 16 600 4,90 40
56427 1114 105 14,0 16 750 6,80 40

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1530.013050 13 5,0 20 80 0,43 50
1530.019060 19 6,0 20 150 0,65 50
1530.025070 25 7,0 20 185 1,00 50
48426 3260 32 6,0 20 260 1,15 40
48426 3860 38 6,0 20 350 1,05 40
48426 5080 50 8,0 20 400 2,30 40
48426 6310 63,5 10,0 20 480 2,90 40
48426 7510 75 10,0 20 610 3,50 40
56426 1014 101,6 14,0 20 720 6,60 40

Geeignet zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft mit 10 bar und Wasser mit 16 bar Betriebsdruck. Für den Einsatz in Industrie 
und Gewerbe. Norm/Zulassung: DIN 20018-1:2003.

Geeignet zur Förderung von Pressluft und Wasser im Kraftwerks-, Straßen- und Stollenbau sowie in Steinbrüchen. Gut erkennbar durch 
markante Farbgebung.

PRESSLUFTSCHLAUCH nach DIN 20018

PRESSLUFTSCHLAUCH, gelb

Temperaturbereich: -30°C / +70°C
Sicherheitsfaktor: Wasser: 2,5 : 1; Pressluft: 4 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
Decke: SBR, schwarz, glatt, witterungsbeständig; NW
> 25 Stoffimpression

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
Einlage: Textileinlagen gekordelt, NW > 25 gewickelt
Decke: SBR/NR, gelb, glatt, abriebfest, NW > 25 Stoffimpression

Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, weiß: „SEMPERIT S PL2 Druckluft/Wasser Air/Water DIN 20018 Quartal/Jahr 
PN 10/16 bar“, NW > 25: fortlaufendes Schriftband, silber, Prägeband: „NW..Quartal/Jahr“

Kennzeichnung: fortlaufende Farbsignierung, schwarz: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/Wasser Air/Water Mammut WP 20 bar/
BP 60 bar“, NW > 25: fortlaufendes Schriftband, blau

Temperguß-
Kupplungen mit
Sicherheitsbund
Details S. 125

2-Ohr-
Schellen
Details S. 123

Jeweils passende Armaturen: Klauen-
Kupplungen
Details ab S. 091

Temperguß-
kupplungen
Details S. 125

PRESSLUFT
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Für den Einsatz in der Industrie, Baugewerbe, Kanalarbeiten, Abbruchun-
ternehmen, Gärtnereien, Landwirtschaft, Raffinerien, Kompressoren so-
wie Press- und Druckluftwerkzeugen geeignet. Dieser Universal-Flach-
schlauch verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit 
durch Längsrippen. Bei Beschädigung der Außendecke problemlose 
Instandsetzung möglich. Dieser Schlauch ist Pflege- und Wartungsfrei, 
extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig. Geringer 
Reibungsverlust durch glatte Innengummierung. Geeignet für See-
wasser, Heißwasser, Öl, Benzin und viele Chemikalien.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: sehr glatt für minimalen Druckverlust
Gewebe: aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, 
rundgewebt, eingebettet in die Gummierung, dadurch optimaler
Schutz des Druckträgers. Hochwertige Nitril/PVC-Mischung wird 
im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst  (Standard-
farben: schwarz und gelb; weitere auf Anfrage).
Decke: Längsrippen für hervorragende Abriebfestigkeit

UNIVERSAL-PRESSLUFTSCHLAUCH Syntex, schwarz / gelb

Industrieschlauch in dunkler Qualität geeignet für Heiß- und Kaltwasser bis 12 Bar bei maximal 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen und 
Chemikalien. Zudem ist dieser Schlauch beständig gegen Ölspuren und die Decke ist abrieb- und witterungsbeständig. Norm: ISO R 1307.

GUMMI-INDUSTRIESCHLAUCH

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textilcord
Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

passende Armaturen:

Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Vorgefertigte
Schellen
Details S. 124

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
Heiss-/Kaltwasser 

(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1209.028045 28 4,5 10 290 0,68 20 / 40
1209.032060 32 6 10 320 1,08 20 / 40
1209.035060 35 6 10 350 1,16 20 / 40
1209.038070 38 7 10 380 1,45 20 / 40
1209.040070 40 7 10 400 1,51 20 / 40
1209.042070 42 7 10 420 1,55 20 / 40
1209.045070 45 7 10 450 1,82 20 / 40
1209.048070 48 8 10 480 1,88 20 / 40
1209.050060 50 6 10 500 1,95 20 / 40
1209.060080 60 8 10 600 2,15 20 / 40
1209.065080 63 8 10 630 2,35 20 / 40
1209.075080 75 8 10 760 2,78 20 / 40
1209.080070 80 7 10 800 2,95 20 / 40
1209.090070 90 7 10 900 3,15 20 / 40
1209.100070 100 7 10 1020 3,45 20 / 40

Auf Anfrage

PRESSLUFT
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Temperaturbereich: -20°C / +60°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: PVC, transparent, glatt
Einlage: Gewebe
Decke: PVC, transparent, glatt

passende Armaturen:
Storz-
Kupplungen
Details ab S. 084

Schnellschluss-
kupplungen
Details ab S. 094

2-Ohr-
Schellen
Details S. 123

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

4010.004030 4 3 20 24 0,09 50
4010.006030 6 3 20 36 0,10 50
4010.008030 8 3 20 48 0,13 50
4010.009030 9 3 20 54 0,14 50
4010.010030 10 3 20 60 0,15 50
4010.013030 13 3,5 20 78 0,23 50
4010.016040 16 4 20 96 0,31 50
4010.019040 19 4 20 114 0,35 25/50
4010.025045 25 4,5 15 150 0,51 25/50
4010.032050 32 5 15 192 0,71 25/50
4010.038050 38 5 10 228 0,82 25/50
4010.045050 45 5 10 270 1,18 25/50
4010.050050 50 5 10 300 1,49 25/50

Für die Förderung hochabrasiver Medien. Als Förderschlauch für Betonpumpen entwickelt. Hohe Lebensdauer durch abriebfeste Seele.

PVC-GEWEBESCHLAUCH, transparent

Temperaturbereich: -30°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3 : 1
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: Textilcord
Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Für den Einsatz auf Silofahrzeugen als Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo. Hohe Lebensdauer durch hitzefeste Gummi-
mischungen. Hohe Berstsicherheit und gute Querschnitts- und Knickstabilität durch Verwendung von zwei Stahldrahtgeflechten.

Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Einlagen-
zahl

Biegeradius 
(mm)

Gewicht 
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1540.050070 51 8 25 2 250 2,40 40
48401 6080 60 8 25 2 320 3,10 40
48401 6580 65 8 25 2 350 3,40 40

1540.075070 75 8 25 2 450 4,00 40

HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH

Temperaturbereich: -40°C / +160°C
Sicherheitsfaktor: 6 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, heißluftbeständig
Einlage: Stahldrahteinlage geflochten
Decke: EPDM, schwarz, abriebfest,
witterungsbeständig, Stoffimpression
Kennzeichnung: fortlaufendes Prägeband, 
färbig unterlegt: „SEMPERIT S FHKS
Heißluftkompressor/Hot Air Blower
160°C PN 25 bar“.

passende Armaturen:

Storz-Kupplung
mit Schaleneinband
Details ab S. 084

Tankwagen-
armaturen
Details S. 074

PRESSLUFT



Artikel-Nr. NW
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Betriebsdruck
(bar)

Biegeradius 
(mm)

Gewicht
(ca. kg/ m)

Rollenlänge 
(m)

1208.006035 6 3,5 20 40 0,15 100
1208.010035 10 3,5 20 60 0,21 100
1208.013040 13 4 20 80 0,30 100
1208.019045 19 4,5 20 115 0,47 50
1208.025050 25 5 20 150 0,67 50

Temperaturbereich: -40°C / + 95°C kurzfristig bis 110°C
Sicherheitsfaktor: 4 : 1
Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Textileinlagen gekordelt
Decke: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig,
ozon-, witterungsbeständig
Kennzeichnung: blaue Längsstreifen, fortl. Farbsignierung, 
weiß: “SEMPERIT S MP 20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR DN”

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs-und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur 
Förderung von Luft und Wasser sowie von vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft (vgl. unsere Beständigkeitsliste). 
Die hochwertige EPDM-Qualität gewährleistet eine hevorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Die Textileinlagen gewährleisten 
eine sehr gute Knickstabilität. Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchkonstruktion. Widerstand R 
< 106 Ω (ermittelt nach EN ISO 8031:1997). Hinweis: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!

VIELZWECKSCHLAUCH MP 20 EPDM

Flexibler Schlauch verwendbar für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN228:2008), Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51 603 Teil 
1-5), sowie für Pressluft. Anwendung in der Industrie, in Garagen, Tankstellen und Servicebetrieben. Elektrisch leitfähig: Widerstand R < 
106 Ohm/m (ermittelt nach EN ISO 8031:1997).

MINERALÖLVIELZWECKSCHLAUCH TU25

Artikel-Nr. NW Wand-
stärke (mm)

Betriebs-
druck
(bar)

Biege-
radius (mm)

Gewicht ca. 
kg (m)

Rollen-
länge (m)

1610.006040 6 4 25 40 0,17 100
1610.008040 8 4 25 50 0,19 100
1610.010040 10 4 25 60 0,23 50
1610.013040 13 4 25 80 0,28 50
1610.016045 16 4,5 25 100 0,38 50
1610.019050 19 5 25 120 0,50 50
1610.025055 25 5,5 25 150 0,73 50

Temperaturbereich: -40°C / +80°C
Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Textileinlagen, gekordelt
Decke: NBR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest, öl- und
witterungsbeständig
Kennzeichnung: fortlaufende Signierung, weiß „SEMPERIT S 
TU 25 Öl/Luft Oil/Air PN 25 bar Conductive R < 106 Ohm/m“.
Zusätzlich drei rote Längsstreifen.passende Armatur:

passende Armaturen:

Hülsenverschraubungen
Details ab S. 101

Hülsenverschraubungen
Details ab S. 101

Geka-
Kupplungen
Details ab S. 088

Schnecken-
gewindeschellen
Details S. 123
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